POZNAMKY: : :
: LEGENDA PRVNIHO VYBAVENI

SPARY KERAMICKYCH OBKLADU A DLAZEB t.2-6 mm, BARVA SPARY PODLAH STREDNI SEDA,

BARVA SPARY OBKLADU SEDO-STRIBRNA , ) POHLED "I POHLED "R"

VOLNE UKONCENI KERAMICKYCH OBKLADU BUDE PROVEDENO HLINIKKOVOU NEBO NEREZOVOU LISTOU

PROFILU "L"

PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSI BYT  VYSKOVE UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUCENY

BEZBARIEROVY (BEZPRAHOVY) PROVOZ, A TO NA ZAKLADE VYSPECIFIKOVANYCH FINALNICH

POVRCHU PODLAH (DLAZBA, PVC, KOBEREC) o , . m.¢. 209

PRECHODOVE LISTY - PROVEDENI HLINIK, VE STEJNE VYSCE PROPOJOVANYCH POVRCHU e

ZNACENIV PUDORYSECH: PL - PRECHODOVA LISTA, UL - UKONCOVACI LISTA -

OMITANE STROPY A PODHLEDY VE VLHKEM PROSTREDI NATER BILA POLAR, PROTIHNILOBNA, m.cC. 220 VZT v

OMYVATELNA A DO VLHKA ods Vz 211 m.C. 209

WC SOUPRAVA ZAVESNA, PROVEDENI ANTIVANDAL, NEREZ

ZASOBNIK NA TOALETNi PAPIR NASTENNY, KULATY, SE ZAMKEM, NEREZ

ZASOBNIK NA PAPIROVE RUCNIKY NASTENNY, SE ZAMKEM, NEREZOVY

ZASOBNIK NA HYGIENICKE SACKY NASTENNY, NEREZOVY

HACEK (VESACEK) NASTENNY, NEREZOVY

NEOMITANE STROPY BETONOVE - PONECHAT V PROVEDENI PRIRODNIHO BETONU, od
PROVEST PROTIPRASNY TRANSPARENTNI NASTRIK NEBO NATER \

STROPY A PODHLEDY OSTATNi, POKUD NENi URCENO JINAK, NATER BILA POLAR e~ S i
VSECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINA NEZ BILA, ;. : - R SDK DO VLHKEHO

PROVEDE SE MALBA STROPU VCETNE cca 3 cm FABIONU ! PROSTREDI s.v. 2600 ‘ PROSTREDI s.v. 2600 !

HYGIENICKY KOS ZAVESNY, KULATY, NEREZOVY

KOS NA PAPIROVE RUCNIKY NASTENNY, VELKOKAPACITNI, NEREZ

STENY: L . . . . T ‘
« OMITANE STENY POKUD NENi URCENO JINAK NATER OTERUVZDORNY BARVA BILA POLAR, —— 150 :
NEKTERE STENY DLE POPISU ODSTINY SEDE RAL 7038 A RAL 7044, POPR.RAL 7022 - MAX. 30% 100 1100 ‘
= NEOMITANE STENY BETONOVE PONECHAT V PROVEDENI PRIRODNIHO BETONU, 1
PROVEST PROTIPRASNY TRANSPARENTNI NASTRIK NEBO NATER <>
* BETONOVE STENY NEOMITANE V POHLEDOVEM BETONU (BAZENOVA HALA) PONECHAT V PROVEDENI 900 i B
PRIRODNIHO BETONU, PROVEST PROTIPRASNY TRANSPARENTNI NATER, V BAZENOVE HALE 1.PP 1 500 500
PROVEDENI t7. PB3-S, V SUTERENU 2.PP tf. PBO-PBI. PRIPROVADENI OSETRIT NASAKAVOST BEDNICICH i
DESEK, POVRCH BETONU SVETLY BEZ PRIDANEHO BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKA BEZ DALSI A i
POVRCHOVE UPRAVY, BEZESPARY POVRCH BETONU, PRAVIDELNE OTISKY BEDNENI NA POVRCHU BETONU @\

- Ie

DAVKOVAC MYDLA NASTENNY, MECHANICKY, NEREZOVY
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SPRCHOVY ZAVES DO SPRCHY PRO 0SOBY T.P VC.ROHOVE TYCE

&
e
ABICIBIEIBIGICIE

]
-

250 250 LEGENDA SANITARNICH PRVKU

VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENI PRIRODNI POZINK, VYUSTKY VZT VE STENACH,
POKUD NENi STANOVENO JINAK VZDY PRIZPUSOBIT BAREVNOSTI STEN
DVI:I:?KA A KRYTY VE VLHKEM PRO%TI'?EDI'. PROVEDENI CESANA NEREZ Tf@iDY A4 (AISI 316L) ’/
DVIRKA A KRYTY OSTATNIi BAREVNE UZPUSOBIT DLE BARVY MALBY STENY, PRIPADNE OBKLADU
DVERE: AP
« DVERE VE VLHKEM PROSTREDI- ZARUBEN CELOHLINIKOVA, BAREVNE PROVEDENI PRIRODNI ELOX,,
DVERNI KRIDLO RAM Z POLYSTYROLOVYCH PROFILU S VLOZENYM JADREM Z POLYSTYRENU
TL.34mm, OBOUSTRANNE OPLASTENY NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU
HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
» OSTATNI DVERE MIMO VLHKE PROSTREDI = ZARUBEN KOVOVA LISOVANA POZINK., PRASKOVA
BARVA RAL 7022, DVERNI KRIDLO PLNE CHARAKTERU HPL, RAM Z MASIVNIHO DREVA, VNITRNI
VYPLN DTD, PLAST DREVOVLAKNITA DESKA, POVRCH Z ODOLNEHO LAMINATU HPL 0,7 mm, @\N
BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY =
* KOVANI PRO VSECHNY DVERE PROVEDENI BROUSENA NEREZ-MAT, ROZETOVE, SE ZAMKEM FAB
NEBO WC ZAMKEM DLE URCENI MISTNOSTI
TRUHLARSKE VYROBKY: VSECHNY VYROBKY JSOU PODROBNE SPECIFIKOVANY V DOKUMENTACI DPS
JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNI FIRMY,NAZVY NEBO SPECIFICKA OZNACENIVYROBKU APOD., SPODNI
JSOU TAKOVE ODKAZY POUZE INFORMATIVNi A ZHOTOVITELI UMOZNUJi V SOULADU S § 45-46  ZAKONA HRANA
137/2006 SB. POUZIT I JINYCH KVALITATIVNE A TECHNICKY OBDOBNYCH, PRIPADNE KVALITNEJSICH RESENI. POZLIAB., ZLWBEK L
VESKERE POUZITE MATERIALY A NATERY MUSIBYT PRED DODAVKOU VYVZORKOVANY -4,330 S -4,350 _4,§40// 4B

KLOZET KERAMICKY ZAVESNY - HANDICAP, KLOZETOVE SEDATKO DURAPL., NOSNY PRVEK
PRO WC, NADRZKA ZABUDOVANA, PNEUMATICKE SPLACHOVANI, MADLO PEVNE A SKLOPNE
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UMYVADLOVA STOJANKOVA - SENZOR, 2x ROHOVY VENTIL DN15,
NEREZ MADLO PEVNE A SKLOPNE, SKLOPNE ZRCADLO
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SPRCHOVA PODLAHOVA VPUST DN 70 S KLOUBEM, BATERIE SPRCHOVA NASTENNA
PAKOVA, SPRCHOVA SADA S RUCNiISPRCHOU A TYCI, SPRCHOVA SEDACKA SKLOPNA
NEREZ +NEREZOVE MADLO DO SPRCHY, SPRCHA PRO OSOBY T.P., PROVEDENI NEREZ
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@ UMYVADLO KERAMICKE - HANDICAP 64cm, SIFON DN 40 PODOMITKOVY, BATERIE
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-4,300

A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
VSECHNY KOTOVANE ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED REALIZACIJE NUTNO STAVBU ZAMERIT
A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PREDLOZIT KE SCHVALENI. REALIZACI JE NUTNE PRIZPUSOBIT 00 . 1850 (2.20)
SKUTECNEMU PROVEDENI STAVBY. : 26 26

| 250 325 1000 ] 2x500-1000 425 250 N

3x500-1500 350 88 7 #
— ZN===ErREREE L

‘ 2200 w ‘ 325 4x500-2000 425
LEGENDA DLAZEB, OBKLADU A MALEB 2750 ‘ —— @S — = — %

@ . VELKOFORMATOVA REKTIFIKOVANA SLINUTA DLAZBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMAT 25x50 cm,
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BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA), MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 8 mm,
VELKOFORMATOVA REKTIFIKOVANA SLINUTA DLAZBA \ OPTICE PRIRODNIHO KAMENE
POUZITi: PODSTUPNE SCHODU VYROVNAVAJICI VYSKOVY ROZDIL V BAZENOVE HALE m.c. 216,

VSECHNY PODSTUPNE U SCHODISTE TOBOGANOVE VEZE 233
" POHLED "J" POHLED "B"

@ . VELKOFORMATOVA REKTIFIKOVANA SLINUTA DLAZBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMAT 25x50 cm,
BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA), MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 8 mm,

VELKOFORMATOVA REKTIFIKOVANA SLINUTA DLAZBA V OPTICE PRIRODNIHO KAMENE S PROTISKLUZNOU
UPRAVOU PRO BOSOU NOHU TRIDY "B", VYCHAZEUJICI Z NORMY CSN EN 14411. DLAZBA SE SPECIALNI -
POVRCHOVOU UPRAVOU OBSAHUJICI TITANDIOXID V KOMBINACI S UV ZARENIM/SVETLEM, 208 m.c¢. 209
VYTVAREJICI TZV. HYDROFOBNi POVRCH. TENTO EFEKT VYRAZNE USNADNUJE CISTENiA UDRZBU,
STAVA SE TRVALE ANTIBAKTERIALNI, ELIMINUJE ZNECISTENI VZDUCHU, NEZADOUCI PACHY A PLISNE. g 220
POUZITi: PROTISKLUZNA DLAZBA DO MOKREHO PROSTREDI, UKLID B.H. m.¢. 207, CHODBA MUZIm.¢. 210, T vZT m.c 209
WC MUZIm.¢.21, CHODBA ZENY m.c. 213, WC ZENY m.c. 214, BAZENOVA HALA m.c. 216, 1 ods. m.c.
DOJEZD TOBOGANU m.¢. 217, RELAXACNI ZONA m.¢. 218, PLAVCIK, ZAZEMiPLAVCIKA m.¢. 220, : ‘
NASTUP TOBOGANU - SCHODISTE m.¢. 233 (POUZE UROVEN -4,300), PROHRIVACIKABINA m.¢. 234, \
ZADVERIm.¢. 237 SRR /N
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MOZAKA / SLINUTA DLAZBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMAT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm ! PROSTREDI s.v. 2600 PROSTREDIs.v. 2630
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BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA), MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 8 mm, SPARA U OBKLADU BARVA STRIBRNO-SEDA, ‘
U DLAZEB BARVA SPARY STREDNi SEDA 150 ———
POUZITI: PLOCHY S MOZNOSTI INTENZIVNIHO MNOZSTVI VODY VYZADUJICI VYSSi NAROKY NA PROTISKLUZ,

JAKO DLAZBA V BAZENOVE HALE m.¢. 216 PRED VYSTUPY Z BAZENU, PLOCHY PRED VYSTUPY Z DOJEZDU
TOBOGANU A SKLUZAVKY m.¢. 217, SPRCHY MUZIm.¢. 212, SPRCHY ZENY m.¢. 215, MEZIPODESTY V TOBOGANOVE
VEZI, CAST DLAZBY V SATNE NAVSTEVNIKU m.¢. 208

DALE POUZITO JAKO DLAZBA MISTO PRAHU MEZI ZARUBNEMI DVERI NAVAZUJICICH NA DLAZBU ¢. 01,05 a 07

A DAL JAKO PODSTUPEN SCHODU DO WHIRLPOOLU V BAZENOVE HALE m.c. 216 250
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E @ PODLAHOVY ODVODNOVACI ZLABEK (TVAROVKA) PRUBEZNY, PROTISKLUZ R11/B, FORMAT 25x50 cm, 1
BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA) MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 14 mm, 500 1 U|>
POUZITi: SATNA NAVSTEVNIKU m.¢. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.c. 209, CHODBA MUZI m.¢.210,
WC MUZIm.¢.211, CHODBA ZENY m.¢.213, WC ZENY m.¢. 214, BAZENOVA HALA m.¢. 216, DOJEZD %.
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TOBOGANU m.¢. 217, RELAXACNI ZONA m.¢. 218, NASTUP TOBOGANU - SCHOD. m.é. 233 S
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@ @ PODLAHOVY ODVODNOVACI ZLABEK (TVAROVKA) UKONCOVACI PROTISKLUZ R11/B, FORMAT 25x50 cm,
BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA) MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 14 mm,
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POUZITi: SATNA NAVSTEVNIKU m.¢. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.¢. 209, CHODBA MUZIm.¢.210, 3

9x250

@ £0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)
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WC MUZIm.&.211, SPRCHY MUZIm.é. 212, CHODBA ZENY m.&.213, WC ZENY m.&. 214, SPRCHY ZENY m.&. 215, W3 S i
BAZENOVA HALA m.é. 216, DOJEZD TOBOGANU m.é. 217, RELAXACNI ZONA m.¢. 218, SN J a o W}D = 20 !
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NASTUP TOBOGANU - SCHOD. m.é. 233
@’ 600 300

HoZoSTINO

STEFANIKOVA 167, ZLINs 2  +420576011459

PODLAHOVY ODVODNOVACI ZLABEK (TVAROVKA) S PROSTUPEM PRO PODLAHOVOU VPUST,
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BARVA WEISSGRAU (SEDOBILA) MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 14 mm, 447 4(
POUZITi: SATNA NAVSTEVNIKU m.¢. 208, WC A SPRCHA INVALIDE m.¢. 209, CHODBA MUZIm.¢.210, WC MUZI m.¢.211, [ | W1 [

! : =M LARDVOU VEUST, | < 600 & /Al S AUTOR : —
VYTVORENO NA ZAKAZKU Z TVAROVKY c "13" (PODLAHOVY ZLABEK PRUBEZNY) VYREZANIM . + A —— <__> h 7/ ING. ARCH. JAROSLAV éEVéiK —]
OTVORU PRO PODLAHOVOU VPUST VODNIM PAPRSKEM, PROTISKLUZ R11/B, FORMAT 25x50 cm, @ > i U : : —
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SPRCHY MUZIm.¢. 212, CHODBA ZENY m.¢.213, WC ZENY m.c. 214, SPRCHY ZENY m.c. 215, A -

BAZENOVA HALA m.&. 216, DOJEZD TOBOGANU m.&. 217, RELAXACNI ZONA m.¢. 218, W7 ;LR&NE/T( S.JURAN ING.P.TUTSCH ING.ARCH. J.SEVCIK ING.P. SEVELA
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NASTUP TOBOGANU - SCHOD. m.c. 233 1 (26) gl a4 pozcrs. K Ki PoZLIAGE TECHNOLOGIE BAZENU ARCHITEKT A 760 30 ZLIN
- \< \ ¥ 4,340 /-4.330 -4,330 -4, 330 -4,330 -4,340 ING. T. SVOBODA ING.ARCH. J.SEVCIK
@ POZLABEK (KEHLSOCKEL) SLINUTA DLAZDICE, FORMAT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO S b : MISTO STAVBY: VRCHLABI \

BARVA NEUTRAL 9-WEISSGRAU (SEDOBILA), MRAZUVZDORNA, TL. DLAZDICE 6,5 mm, . , : : ,
POUZITI: JAKQ SOKL v.10cm V MOKREM PROSTRED], v MISTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLAZBOU ¢. 07, 1850 (2,200 (W6 250 1003 STAVEBNK:  MESTO VRCHLABI, Zémek &.p.1, 543 01 VRCHLABI CENTROPRQJEKT
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SR + HORNE 2= —— VYPRACOVAL ODP.PROJ.PROFESE  |KONTROLOVAL HL.INZ.PROJEKTU CENTROPROJEKT GROUP 4. 5.
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VETSINOVE POUZITI, NAPR. V BAZENOVE HALE, V HROMADNYCH SPRCHACH A PODOBNE 26 26 v v s , FORMAT 6 Al
88 250 | 3x500-1500 | 4so I3 | 225 447 400 800 30 | 500 303 | 375 SPORTOVNE REKREACNI AREAL VEJSPLACHY

- DVERE VE VLHKEM PROSTREDI DO BAZENOVE HALY V 1.PP - ZARUBEN CELOHLINIKOVA BAREVNE PROVEDENI ‘ ‘ A A DATUM 04.2020

NATER RAL 7022, DVERNI KRIDLO RAM Z POLYSTYROLOVYCH PROFILU S VLOZENYM JADREM Z POLYSTYRENU 500 | 447 400 800 551 ‘ 551 KRYTY BAZEN VCETNE INFRASTRUKTURY STUPER oPS

TL.34mm, OBOUSTRANNE OPLASTENY NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU HPL TL. 3mm, § 2200 f .
@ BARVA KRIDLA RAL 7016, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 0759 H GRAPHITE BLACK 2750 PS 110 - INTERIER MERITKO 1:25

v D.1.1 DOPRESNENi STAVEBNi CASTI 7AK CISLO: 181566

SPAROREZ OBKLADU A DLAZEB ARCHIVNIKOD [PROF.JCIS.VYKRESUJDOD,

1. PP - WC A SPRCHA INVALIDE , m.g. 209 D1J [A| 116




