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DELICI STENA S ZALUZIEMI POD SCHODY TOBOGANU

MATERIAL HPL LAMINO - KOMPAKTNI DESKY INTERIEROVE, POVRCH VIZ.INTERIER
HLINIKOVY NOSNY RAM Z VNEJSI STRANY

INTEGROVANA ZALUZIE VZT

ROZMERY DOPLNIT DLE SKUTECNOSTI (CCA 900/825)
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ZABRADLI V BAZENOVE HALE,

VYSKA 900 MM, KOMPAKTNI PROVEDENI S RADIUSY OBLOUKU,

MATERIAL TR.BROUSENA NEREZ 50 MM, 1x HORNI MADLO + 1x VODOROVNA VYPLN
ROZMERY: DOMERIT NA STAVBE
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NEREZ AISI 316 L
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ZABRADLI V BAZENOVE HALE - VSTUP SCHODKY DO WHIRLPOOLU (1 KS),

VYSKA 900 MM, KOMPAKTNI PROVEDENI S RADIUSY OBLOUKU,

MATERIAL TR.BROUSENA NEREZ 50 MM, 1x HORNI MADLO + 1x VODOROVNA VYPLN
ROZMERY: DOMERIT NA STAVBE NEREZ AISI 316 L
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NOSNA KONSTRUKCE PREDSTAVENE STENY - OBKLAD VNITRNI SKLUZAVKY
OCELOVA KONSTRUKCE MONTOVANA FeZn (POPR.HLINIK) + POVRCHOVA UPRAVA
RAL 7016, POUZITY PROFIL JAKL 60/40, 40/40, KOTVENI DO PODLAHY, STROPU A STEN
HALY, PREDBEZNA CELKOVA HMOTNOST 345 KG VCETNE SPOJ.PRVKU A ZTUZENI
(VYROBEK SLOUZi JAKO NOSNA KONSTRUKCE PRO INT.21)

DVOUKRIDLOVE VRATA OBSLUZNEHO VSTUPU NA TERASU

VYSKA VRAT 2100 MM

SIRKA VCETNE RAMU 2070 MM

PROVEDENI FeZn, VYPLN TAHOKOV PROLAMOVANY PLECH, RAL 7022 (7021)
STAVEC KRIDLA, KOVANI KLIKA-KLIKA, BROUSENA NEREZ, FAB

ONNC)

OCELOVE SLOUPY VCETNE KOTEVNICH PRVKU

TR.219/8 - 4600 MM, SOUCAST BETONOVYCH KONSTRUKCI

POVRCHOVA UPRAVA FeZn + RAL 7021 (7022)

POZARNI ODOLNOST R 15 DP1 - OPATRIT POZ.NATEREM NEBO JINOU UPRAVOU

OCELOVE SLOUPY VCETNE KOTEVNICH PRVKU

TR.152/8 - 3700 MM, SOUCAST BETONOVYCH KONSTRUKCI

POVRCHOVA UPRAVA FeZn + RAL 7021 (7022)

POZARNI ODOLNOST R 15 DP1 - OPATRIT POZ.NATEREM NEBO JINOU UPRAVOU

SO 102 - KRYTY PLAVECKY BAZEN
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