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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nizey stavhy - Kanalizaéni piipojka pro objekt é.p. 103 na st.p.é. 160
v ki, Podhifi - Haria

Misto stavby - Podtoyni ul, Yrchlabi - Podhiii

Kruj ~ Krilovehradecky

Charakter siavhby - novostavha - vodni hospoddistvi — kanalizace

Tnvestor - Mésto Vrehlabi, Zamek &.p.1, 543 01 Vrchlabi

Provozovalel = it

Projcktant stavby - P raulitkova, Fignerova 42, 543 01 Vrchlabi

Generdlni projekiant - ing. Aled Kreisl, Filgnerova 42, Vrchlabi

2. Technicky popis kanalizacni pFipojky

Kanalizaéni piipojka je koncipovana jako napojeni odpadniho potrubi vnitfni kanalizace 7
ahjektn &p. 103 na stpé. 160, jednd sc o napojeni kanpiipojky na hl. kanalizaéni stoku obeeni
Jcanalizace DN 400, Na obecni kanalizaci sc naléza RS, kde bude zrealizovana pliprava piipojky pro
napojeni potrubi PVC DN 150 . Talo priprava bude realizovana frézovinim do dna RS nad jeji
kynetu. Objekl na st.pé. 160 je napojen v misté stav. R34, jedna se o RS pied stavajici domovni
COV, kterd bude po realizaci pripojky zrudcna.

Kanalizatni piipajka pro objekl na st.p.&. 160 povede (popis prati sméru proudéni)
nezpevnénou plochou ke komunikaci - ulPostovni, 7de je vedena podél této ulive a2 k mistu
piechodn. UlLPodtovnd bude prekondna protlakem, poté dojde k plechodu stavajicl vodotede, vodotet
bude pfckonana piekopem (ve vodoteti neni voda), 7a vodotedd sc jiz naléza pitpujuvaci RS &.4. sl
piipojovac kanalizace 2 RS & .4 bude podrobeny revizi a zkoudce vodotésnosti, pfedpoklada se jeji
vyuZill, Na trase gravitainl piipojky pro &p.103 jsou navizeny 4 ks kontralnich plastovyeh fachet
typu Wavin s primérem diika 0,425 m. RS 1 je Fedena s betonovym pochitznym poklopem pro
zatizeni A, revizni achty 2-3 jsou navrieny s L' poklopem pro zatizeni ID, Revizni Sachta &.4 jo
navrzena s LT poklopem pro zatizeni T3

i realizaci kanalizaénf pipojky bude venikal vytlagend zemina, kierd bude deponoviana na
nejhlizsi fizend skladee, jednd se o cea 32,00 m3, coi éini 64,0 t. Ryha nad kanalizacni piipojlou je
vedena ve sidv. nezpevnéné ploe, Ulice Podtovni je navrzena k piekondni protlakem za PO
acel.chraniky DN 250 o dl. 18,6 m. Jiné adpady neZ vylladend zemina na stavhaé leanaliz. pFipajky
vnikat nebudou,

Kanalizatoi pFipojka je v celkové délee 126,0 m, jo fefena v materialy. PVC KG DN 200,
RIS R

Plastové kanalizadni potrubi bude ukladano do piskového podsypu o 1L 100 mm a takiéZ bude
piskem zasypano na vyikn 300 mm.

Pied zahdjenim zemnich praci budon vytyéeny a podehyeeny veskerc invenyrske sité véeind
misinich. V trase sc dle zakresu jednotlivieh spravedl sit,  sitd nalézaji, jednd sc o sitd elektro a sile



spajit . PR kiizeni se sitémi linfovych vedeni a kabeld bude dodriena CSN pro soubth a kifieni
inFenyrskyeh siti, v blizkosti kifzeni budon zemni prace probihal ruéng, vady 1,0 m pled a wa kitzenim
s prisludnon siti.

Vedkerd vykopy v hloubee vEIE jak 1.3 m budou zajidiény piiloinym paZenim. Kunalizace
bude po provedeni podrobena zkouSee voduolésnosti.

Po poklidee potrubi | budou provedeny (erénni tpravy v okoli r¥hy, Povichy nezpevnénych
ploch budou chumusovany a osety,

Pechod vodalete bude fefen pfekopein, potrahi hude v celém obyvodu obetonovano a lo na
délku 6.0 m. '

Kanaliz. piipojka dotyka pp.é. 109, 105045, 110/7, 110/2, 1116, 965 a slp.d. 160 vk
Podhufi - 1arta,

Realizaci piipojky dojde k napojeni OV z objekiu &.p. 103, ohjemové se bude jednat o
pfipajeni do 15 EO.

Budon dedrzeny podminky obsazené ve stanoviscich, klerd se tykaji leanalizaéni piipojky.

V ramei realizace kanaliza¢ni pfipojky bude zrusena stavajict COV SC12. COV bude
vyberpdna, omyta, vydezinfikovana chlorov$m vapnem, zpropusinéng s #asypana inertnim
neuléhavym materidlem, popi. lze jeii kontejner vyjmout a druhomé pou¥it, napf. jako nadrz vZilkové
vody. Nad byvalou COV bude provedens chumusavini a ozeti. Pifpadnou sul’ 1ze deponovat na dod
COV, zbyly prostor bude 7asypan piebylefnym vytézenym materidlem (vyllatenou zeminou).

2.1, NH[}DJEHI stavby na stavajici sité
Napojovaci bod kanalizaéni piipojky , je uréen polohou slavajici RS a polohou RS pied
COV na kanalizaci 7 ohjektu &.p. 103,

2. 2. TRedeni poZzarni bezpecnosti
$ ohledom na druh stavby bez pozirniho rizika nejsou na stavbu kladeny #adné poZadavky
7 hlediska feSceni poZéarni bezpednosti.

. .
IVYTYCENI STAVBY

Vylyteni kanalizadni pifpojky jo ddno kétami ke zndmym povrehovym znakim a parcclnim
hranicim, resp. vytyéovacimi soufadnicemi. Tam, kde tomu lak neni bude vytyCeni provedeno
s ohledem na stavajici inzenyrské sité, Vedkové koty jsou v JTSK a  je nutné koly stanovent
podélndm profilem bezpodmineéné dodrzel.

4.POPTS STAVEBY

4.1. Priprava tzemi

Trasy kanalizace je vedena po puecmku mésta Vrechlabi (11047, 110/2, -160, 1116, 965),
pozembku Jany Kuchaiové 7 Vrchlabi (1050/5} a poremku CR-SPU Praha (109 |, vynéti ze ZPF «de
neticha, kanalizace bude poloZena v pribéhu 14 dud.

4, 2. Zemni prace

Pra rpracovini loholo stupné PD nebyl proveden stavebng - geologicky pritskum. Potrubi
kemaliz.ptipajky  je uloZeno v paZend rize, v blizkosti objekld, bude tfeba diislednS pazil. Nutnd
minimélui §itka ryhy pro rizné druby uloZeni potrubi je uvedena ve vikresové &sli 4 bude upravena
operalivoé v souvislosti s olevieniin stavebni ryhy pit ovéfeni skute€nych stavebné - peologickyeh
podminek. Pro pazeni svislych stén vikopd ve znagnd stisnénych podminkach, resp. ve zpevnénych
plochich su pouzije piillozné rozpirand paZeni, piip. pazici boxy. V blizkém okoli svislych nosnych
konstrukef bude uFito zitainého pazeni.

Nalézime se  vétdinou v nezpevnénych plochach, je zde predpoklad hlinityeh horizontd s
piechodem ke Stérkopiskiim, nepiedpoklida se zde vysokd hlading podzemni vody i@ kdyZ ji nelzc v
nejhlubzich ddstech vvkopt vyloudit,



4. 3. Zkouska vodotésnosti

Pudle pozadavki budouciho uzivatele, v sonladu s ochranou pedsemnich vod a zabranéni
pritaku podzemnich ,jalovych™ vod musi byl kanalizadni potrubt vodolBsnd ve smyslu  piisluing
€SN 73 6716, 2 toholo divodu bude na vybudované kanalizaci provedena zkovdka vodotésnosti dle
vide uvedend normy v tossabu, ktery bude upfesnén v dodavatelske smlouvé. Do kanalizace nesimi
byt v Fadném piipadé piipojeny podzemni vody.

" P .
5. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

PFi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nuiné dedriovat piisluind ustanoveni
bugpednostnich predpisi, Ofednich nafizenia C8N, zejména 73 3050 - Zemni price.

Zylagini pozornost je tieba vénoval diislednému provadéni wapafeni vykopu ryhy pro potrubi
tak, aby nemohlo dojit k sesuti vikopu a ohroZeni bezpeénosti pracovnikil i okolnihe prostiedi
(zpevnéni plochy, stavajici inzenyrske silé a stavehni objekty).

Pred wapofelim zemnich praci je nuiné zabezpedit smérové a vytkové vytyéeni vicch
podzemnich inZenvrskyeh siti tak, aby nedoglo k jejich pofkozeni v prabéhu vystavby.

i provozu kanalizaénich zafizeni se obsluha musi Fidit ustanovenimi platnéhe kanalizatniho
fadi. Pred vstupem do objekifi kanalizace je nuiné prokézat nepfitommnost v¥buingch nebo zdravi
gkadlivich plyni, plitem? osoba v podzemi musi byl jidléna daliim pracovnikem « povrehu.




