Dodavatel: |Martin Siminek I€: 65196538
adresa:  [proset 47, 513 01 semily Tel.: 420 774 504 400
Nabytkové vybaveni
Odbératel:l Zakladni $kola, Vrchlabi, nAm. Miru 283 | IC: 70947163
Celkem bez DPH DPH Celkem s DPH
1. Mistnost 301 371 726,00 K& 78 062,46 K¢ 449 788,46 K¢
2. Mistnost 302 300 096,00 K& 63 020,16 K¢ 363 116,16 K&
3. Mistnost 303 295 884,00 K& 62 135,64 K¢ 358 019,64 K&
4. Mistnost 304 212 980,00 K& 44 725,80 K& 257 705,80 K¢
5. Mistnost 306 47 310,00 K& 9 935,10 K¢ 57 245,10 K¢
6. Mistnost 315 166 586,00 K¢ 34 983,06 K¢ 201 569,06 K¢
7. Mistnost 318 236 949,00 K& 49 759,29 K& 286 708,29 K¢
8. Mistnost 325 62 010,00 K& 13 022,10 K& 75 032,10 K¢
|celkem: 1693 541,00 K& | 355 643,61 KE 2049 184,61 K¢ |




Dodavatel: Martin Simiinek

Adresa: Proset 47, 513 01 Semily |

IC: 65196538

Cenova kalkulace - Mistnost 301

Odbératel: Zakladni 3kola, Vrchlabi, ndm. Miru 283

(<]

Polozka

&

Popis - Mistnost 301

Potet
jednotek

Mistnost 301

Cena bez DPH za ks

Zakovsky s, ktery je vyrabén z riznych typt ocelovjch profil, konkrétng plochoovalnjch a tunelovych ocelovych profilii o rozmérech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25
mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikosti 2, 3 a 4. Velikost M je dostupna v rozsahu velikosti 3, 4 a 5. Velikost XL je
dostupné v rozsahu velikosti, 5, 6 a 7. (Velikost bude upfesnéna pred dodavkou nabytku, koncovym uZivatelem) Stal dvoumistny (s pracovni plochou o rozmérech
1300x500 mm). Vy&kové nastaveni stolu je moné provést bez poutiti nafadi. Pracovni plocha stolu je vyrobend z oboustranné laminované drevotfiskové desky HPL
celkové o tloustce 23,6 mm, kterd je opatiena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardn& dodavany v barvé 3edé RAL 7040, aby byly Setrné k
podiahovym krytinam. Stoly jsou lakované praskovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovni desky H 381.

1. stul zakovsky

é tidle jsou vyrobeny z plochoovalnjch ocelovjch profilii o rozmérech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S ma
rozpéti velikosti 2, 3, 4, velikost M m4 rozpéti velikosti 3, 4, 5 a velikost XL mé rozpéti velikosti 4, 5, 6 (Velikost bude upfesn&na pred dodavkou nabytku, koncovym
utivatelem). Tato Zidle nabizi velmi rychlé vyskové nastaveni bez pomoci nafadi, diky éemu? je snadné pfizpiisobit si sedaci plochu podie potreby. Sedak je vybaven

2. Zidle zkovska kolennim ohybem (), ktery poskytuje pohodiné a ergonomické sezeni. Je opatren odolnym CPL laminatovym povrchem. Op&raky maji 3D-ohyb, ktery zajistuje
spravnou ergonomii ptefe. Plastové koncovky Zidle jsou standardné v barvé dedé RAL 7040. Tato zidle je stohovatelnd, coz usnadiiuje jeji skladovani a transport. Dale je
take vyskove itelna, coz umoZfiuje indivi izpisobeni podle potfeby. Plastové koncovky stolu jsou standardn& dodavany v barvé Sedé RAL 7040, aby byly
getré k podlahovym krytinam. Podnoze Zidli jsou lakované pragkovou barvou, vypalovanou v peci.

Katedra utitele 1300x 650mm, vyrobena z plochoovalnych a tunelovjch ocelovjch profilii 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovni plocha stolu je vyrobena z oboustranné
3. Katedra utitele laminované drevotriskové desky HPL celkové o tloustce 23,6 mm, kterd je opatfena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvé edé RAL 7040. Odkladaci
prostor fesen Etyfzasuvkovym kontejnerem. Pracovni deska HPL 23,6mm, provedeni pracovni desky buk 381.

Kancelaiska zidle bez podrutek, stavitelnd pomoci pistu. Nosnost 120kg. Nyloovy Zerny kiiz o priméru 600mm. Koletka na tvrdy povrch o pr. 65mm. Mechanika
Asynchro - Nastaveni Ghlu sedaku (samostatné), zajisténi opéraku v ktrékoli poloze v rozmezi 20°, nezivislé naklapéni sedaku a opéraku. Parametry textilie: Slozeni:
a. Zidle utitele vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gramaz: 685 g/m2 + 5%, Sifka: 137 cm + 2 %, Odolnost viiti prodfeni: 300 000 cyklil (EN ISO 12947:1999 -2).
Odolnost viiEi ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stalost na svétle: 5 (EN 1SO 105-B02). Stalost pfi tfen: za vihka 5, za sucha 5 (EN 1SO 105-X12)

Specialni povrchova tprava, odoléva bakteriim, virm a plisnim, které mohou zpiisobovat zapach a ohrozovat zdravi. Dale je odolnd proti télnim tekutinam a olejim.

Taburet o velkosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Slozeni: vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gramaz: 685 g/m?2 + 5%, Sifka:
137 cm # 2 %, Odolnost viiti prodfeni: 300 000 cykld (EN 1SO 12947:1999 -2). Odolnost viii ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2

Stalost na svétle: 5 (EN 15O 105-B02). Stalost pfi treni: za vihka 5, za sucha 5 (EN 1O 105-X12)

Specidlni povrchova tprava, odoléva bakteriim, virm a plisnim, které mohou zpiisobovat zapach a ohrozovat zdravi. Dale je odolnd proti télnim tekutinam a olejam.

5. Taburet

Chladnika - Tida energetické Gginnosti: F, Typ Podstavny i y, Sifka spotrebice: 595 mm, Vy3ka spotFebite: 818 m. 4 nastavitelné nofiky, Celkovy
6. Chladnitka objem 1211, Objem chladiciho oddilu 104 |, Objem mraziciho oddilu 17 |, Skladovaci doba pfi vypadku el. energie 9 h
Odhadovana roéni spotieba energie 185 kW

Indukéni vestavna icka deska s praktickymi brousenymi hranami. Dvé indukéni zény (1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW). Plynula regulace vykonu
7. Varna deska 0-9. Signalizace funkce funkce SuperBoost (extra vykon u viech varnych zon), ukazatel zbytkového tepla (détsky zamek — bezpetnostni zamzeni ovladani varné desky),
& vypnuti indukéni 6nv po 1 min.

Vestavna trouba - objem trouby 77 I, zasouvaci knofliky pro nastaveni teploty a zplsob ohfevy, dotykové programovatelné hodiny,
8. Trouba programovani doby peteni, vedeni v troubé - Teleskopické rosty 1, odloZeni startu s automatickym vypnutim, kuchyfiska minutka,
if Eni trouba 10 funkci, moZnost regulace teploty 50-300 °C.

Podvésny odsavat ifce 60 cm v nerezovém provedeni je urten pro instalaci pod skfifiku, 3 rychlostni tlatitkové ovladani s vykonem az 175 m3 / h a hlunosti 63 dB,

9. Odsavat par ) ° " T proveden je ureen p
nerezové provedeni odsavate par. Odsavat véetné filtru.

2ks Skiif spodni pro dfez € zapustné umyvadlo o velikosti $800xh580xv862mm £ 5 %. - Korpuzz tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pina
dvifka z laminované devotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noZizky v 80mm se soklovou litou a tésnici soklovou ligtou. Panty vEetn tiumiti.
Soutasti skiiné je jedna stavitelnd police. Zada ze sololaku. Provedeni Buk 381, Dvefe: oranzové 132.  1ks Skifi spodni Jedna zésuvka a dva kontejnery. Skiii o
velikosti 3800xh580xv862mm + 5 % - Korpuz  laminované dfevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Cela zasuvky a kontejner(i z laminované drevotisky tl.
18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noziéky v 80mm se soklovou liétou a tésnici soklovou ligtou. Pojezdy plnovysuvné s tlumenim. Zada ze sololaku. Provedeni:
Buk381.  1ks Dvefe vest. chadnitky. Velikost dvefi upravit dle dodavky chlazeni. DveFe z laminované dFevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedeni Buk
381, 1ks Skiifi spodni pro vestavnou troubu o velikosti $600xh580xv862mm + 5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou.
Sklopna dvifka z laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noZitky v 80mm se soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty véetns
tlumita. Zada ze sololaku. Provedeni Buk 381, Dvefe: oranzova 132. 2ks Skiift horni zévésna o velikosti
3800xh320xv580mm + 5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna dvifka z laminované drevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS
hranou. Panty véetné tlumitdi. Souzésti skiiné je jedna stavitelna police. Zada ze sololaku Provedeni Buk 381 1ks Skiift horni zévésna o velikosti
8600xh320xv580mm + 5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna dvifka z laminované drevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS
hranou. Panty véetng tlumitdi. Soutésti skiiné je jedna stavitelna police. Zada ze sololaku. Provedeni: Buk 381, dvefe oranzova 132. 1ks Skiii horni
2avésna o velikosti $800xh320xv580mm + 5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna dvifka z laminované drevotfisky tl. 18mm,
olepené 2mm ABS hranou. Panty véetné tlumitd. Soutdsti skiin je jedna stavitelna police. Zada ze sololaku Provedeni Buk 381, dvefe oranzova 132. 1ks
Skiifi horni zavésna pro odsavat par o velikosti $600xh320xv320mm + 5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna vyklopna
dvifka z laminované devotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zada ze sololaku. Provedeni Buk 381.

Pracovni deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladova deska mezi pracovni desku a zavésnym skfifikami, o tloustce 8mm v dekoru pracovni desky.

LED osvétleni linky véetné trafa - LED pasek je zafrézovan do dna hornich skfingk, cena véetné dopojeni. ks Dez s malym odkapem - materidl Granit, horni mont4z
drezu, Rozméry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dfezu: 190 mm, Velikost sifonu: 34", Vn&jsi rozmery: 600 x 480 mm,  2ks Baterie Pakova stojankova - provedené nerez
s priitokem vody do 6. 1ks Zapustné umyvadlo - ovalné, z bilé keramiky s otvorem pro baterii. Celkova itka 56,5cm, vyska 18cm.

Cena sestavy obsahuje zapojent dezu, zapustného umyvadia a baterii na pfipojné body

10, |Kuchyika

2ks SFif nizka pln dvifka o rozmérech $800xh500xv900mm £ 5 % . Nalozeny strop  laminované dfevotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované
drevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna dvifka z laminované dFevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Soutésti skfing jsou dvé stavitelné police.
Stavitelné nozicky 80mm se soklem a tésnici soklovou liStou. Zada ze sololaku. Panty véetné tlumeni. Provedeni Buk 381. 2ks SFif nizka se stredni pfitkou -
oteviena o rozmérech §700xh500xv900mm. NaloZeny strop  laminované dfevotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované drevotfisky tl 18mm,
olepené 0,5mm ABS hranou. Souzésti skfiné je 8ks plastovych kontejneri o rozmérech délka 312 mm x ifka 427 mm x vy$ka 150 mm, véetné plastovych pojezd .
Stavitelné noZitky 80mm se soklem a tésnic soklovou listou. Zda ze sololaku Provedeni Buk H1582

11. Sestava skfini nizka

Nasténka texrtilni o celkovych rozmérech - 2423 x 1223mm. Sedndvitova konstrukce nasténky. Ram nasténky je z hliniku v bilé barve, véetné bilych plastovych
12 |Nasténka hloubkové probarvenych rohi. Tloustka nasténky je 22 mm. MoZnost montaze vertikaln i horizontalng. Certifikovano Technickym istavem na normu CSN EN 71
énost hratek

2ks Skiih stredni, plné dvere o velikosti $600xh500xv900mm 5 %. Nalozen strop z laminované devotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované
drevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna dvifka z laminované dFevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Soutésti skfing jsou dvé police stavitelné.
Stavitelné nozicky 80mm se soklem a tésnici soklovou liStou. Zada ze sololaku. Panty véetné tlumeni. Provedeni: BUK 1582 2ks S vysoka délend - v horni
Easti otevien ve spodni asti se stredni pfitkou s viozenymi plastovymi kontejnery - skiifi o rozmérech §700xh500xv2000mm 5 %. NaloZeny strop z laminované
drevotisky t| 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované devotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Sout4sti skfing je 8ks plastovych kontejnert o
13. | Nabytkova sestava vysoka [rozmérech délka 312 mm x 3itka 427 mm x vy3ka 150 mm, vZetné plastovych pojezdi . Stavitelné noZitky 80mm se soklem a tésnici soklovou listou. Zada ze sololaku.
Provedeni : Buk Soutsti skiin je stfiSka z laminované drevottisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou o velikosti $700xv300mm 5 %, které je osazena nad celkovou
Vjgkou skfing. Provedeni stiigky: oranfova 132. 1 ks SkFifi vysoka delené, Etyi piné dvefe. SKFif o velikosti $800xh500xv2000mm +5 %. Nalozeny strop z
laminované drevotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Ctyfi plna dvika z laminované
drevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Souzasti skFiné je Sest polic (p&t polic stavitelnych, jedna police pevna). Stavitelné noZitky 80mm se soklem a tésnici soklovou
IBtou. Zada ze sololaku. Panty véetné tlumeni. Provedeni: korpus BUK 381, Ctyfi dvere do kombinace $achovnice v provedeni oranzova 132 a buk 381.

Kryt radidtort bude zakravyt radidtor. Kryt vyroben z laminované dfevotfisky tl 18mm, konstrukce radiatoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou Gpravou. v
14, [Kiyt radiatord dekoru BUK 381 a dekoru 132. Konstrukce krytu bude pred vyrobou upravena dle aktualniho stavu radiatordi v mistnosti. Velikost radiatort §1100xv600xh100mm.
Radiator se osazuje 20cm nad podlahou a Scm od zdi.

15. Doprava a montaz Polozka obsahuje nakladku, dopravu nabytkového vybaveni a montaznich technikii vetné vyneseni, vlastni montaze a likvidaci obalového materialu

CELKEM

Celkem:

Celkem bez DPH |Cena celkem s DPH

371 726,00 K&

449 788,46 K&

Umyvadlové baterie a kuchyfiské baterie mohou mit maximalni pritok vody 6 litri/min. K veskerym v ramci této vefejné zakazky i
predloZeny technické listy vyrobku, certifikéty & $titky vyrobku dokladajici spInéni vyse jenét Zadavk
MODERNIZOVANA UCEBNA POLYTECHNIKY BYLA V CASTI MYCI SESTAVY OSAZENA VODOVODNI BATERIi S POZADOVANYM PRUTOKEM DO MAX. 6L / MIN.
DOLOZENO DOKUMENTACI ,, PROHLASENI O SHODE VYROBKU“ NA DODANE VODOVODN/ BATERIE.

zafizenim k vyuzivani vody musi byt

111 Pfed dodavkou je tieba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry nabytkového vybaveni !!!
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Mistnost 302

1 [stil zakovsky

Zakovsky stl, ktery je vyrabén z riznjch lovych profil, konkrétné 7 lovjch ocelovych profil érech 55x35 mm, 74x20 mm a
8025 mm. toly fsou dostupné ve veilkostech S, M a XL Velikost e k lisporiciv rozsahu velikosti 2, 3. 4. Velikost M je dostupnd v rozsahu velikosti3, 4. 5. Velikost
XLje dostupna v rozsahu velikosti, 5, 6 a 7. (Velikost bude upresnéna pred dodavkou nabytku, koncovym uZivatelem) Stil dvounistny (s pracovni plochou o
rozmérech 1300x500 mm). Vy2kové nastaveni stolu je moZné provést bez pouliti néadi. Pracovni plocha stolu je vyrobené z oboustranné laminované drevotfiskové
desky HPL celkové o tloustce 23,6 mm, kterd v barvé Sedé RAL 7040, aby byly

Setré k podiahovym krytindm. Stoly jsou lakované praskovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovni desky H381.

15,00

2 Zidle #8kovskd

Stohovatelné Zidle jsou vyrobeny z plochoovalnch ocelovich profili o rozmérech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S ma
rozpétivelikost 2,3, 4, velkost M i rozpdtivelikost 3,4, 5  velkost XL ozptiveliost 4,5, 6 [Velikost bude upfesnéna pred dodivkou nbytku, koncovim

i rychlé 6 i bez pomaoci nafad diky Eemu je snadné prizpisobit si sedaci plochu podle potieby. Sedak je vybaven
kolennim ohyber (O}, ktery poskytuje pohodiné a ergonomické sezeni. Je opatfen odolnjm CPL laminatovym povrchem. Opéréky maj 3D-ohyb, ktery zajistuje
spravnou ergonomii patefe. Plastové koncovky fidle jsou standardné v barvé Sedé RAL 7040. Tato idle je stohovatelns, co? usnadiiuje jeji skladovani a transport. Dale
e také vyzkové nastavitelnd, co? umo?uje individudln prizpiisobeni podle potreby. Plastové koncovky stolu jsou standardné doddvany v barvé Sedé RAL 7040, aby
byly Zetrné k podiahovym krytinam. Podnote Zidli jsou lakované préZkovou barvou, vypalovanou v peci.

30,00

3. Katedra uitele

Katedra uitele 1300x 650mm, vyrobena z plochoovalngch a tunelovyich ocelovych profili 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovni plocha stolu je vyrobend z oboustranné
laminované drevotfiskové desky HPL celkové o tloustce 23,6 mm, kterd je opatiena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvé Sedé RAL 7040, Odklédaci
prostor fesen étyzsuvkovym kontejnerem. Pracovni deska HPL 23,6mm, provedent pracovni desky buk 381.

4. Zidle uéitele

Kancelaiska Zidle bez podrutek, stavitelns pomocf pistu. Nosnost 120kg. Nyloovy Zerny kifz o priméru 600mm. Koletka na tvrdy povrch o pr. 65mm. Mechanika
Asynchro - Nastaveni thlu sedaku (samostatné), zajisténi opériku v kirékoli poloze v rozmezi 20°, nezivislé naklapéni sedaku a opéraku. Parametry textilie: Slozer
vichni vstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Grami: 685 g/m2 & 5%, ifka: 137 cm 2 %, Odlolnost i proden 300 000 cykld (EN 150 12947:1999 2).
i UEN 1021 Part18&2

Stlost na svétle: 5 (EN IS0 105-B02). Stélost pfi tfenf: za vihka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)

Specialni povrchova tprava, odoléva bakteriim, viriam a plisnim, které mohou zpiisobovat zépach a ohroZovat zdravi. Dale je odoln proti télnim tekutinam a olejim.

5. Taburet

Taburet o velkosti 48x48xd8cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Slozent: vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gram:
137 cm + 2 %, Odolnost vii prodrent: 300 000 cykli (EN IO 12947:1999 -2). Odolnost viti ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2

Stalost na svétle: 5 (EN IS0 105-B02). Stalost pfi tfeni: za vihka 5, za sucha 5 (EN IO 105-X12)

Specidlni povrchova tprava, odolava bakteriim, virim a plisnim, které mohou zpsobovat zapach a ohroZovat zdravi. Dale je odolnd proti t€lnim tekutindm a olejim.

+ 685 g/m2 + 5%,

15,00

6 |[sedaky

4ks Matrace Ert kruh - Matrace je vyrobena z odolniho molitanu potaZeného trvacni kozenkou, kterd se snadno udrZuje v &istoté. Na stranach je suchy zip, pomoci
kterého lze jednotlivé étvrtkruhy spojovat a vylvom kruh. Matrace se prodiva
Rozmér: 90 x 90 x 10 em. (dekorv modrd. zelens

i jednotlivé, diky éemu? si mizete vytvofit kruh v barevnosti podle viastnich potieh.

7. |sediky

Sediky slozené do tavru Kamionu - Molitanovy kamnon se dé rozkladat na jednotlivé Easti. Soucasti je 12 sedéki ve tfech barvach.
Rozmér: 46 x 130 x 30 cm. Rozmér sedaki: 30 x 30 cm. Toustka sedika: 5

8. Sestava skiini nizkd

2ks SFifs nizka pind dvifka o rozmérech $600xh500xv900mm + 5 5%. NaloZeny strop z laminované drevotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované
dFevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pins dvitka z laminované dFevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Soutdsti skiiné jsou dvé stavitelné police.
Stavitelné noicky 8omm se soklem a tésnic soklovou Itou. Zdda ze slolaku. Panty vEetné tumeni. ks SFift nizkd se stredn piickou - otevien o

v isky 1 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované drevotfisky t 18mm,
olepené 0,5mm ABS hranou. Sousti skiiné je 8ks plastovych kontejneri o rozmérech délka 312 mm x Sifka 427 mm x vy3ka 150 mm, veetnd plastovych pojezdii .
Stavitelné nofiky 80mm se soklem a tésnici soklovou liétou. Zada ze sololaku.

rozmérech § 5

9 Nasténka

Nasténka texttiln o celkovych rozmérech - 1523 x 1023mm. Sedndvicova konstrukce nasténky. Ram nasténky je z hliniku v bilé barvé, véetng bilych plastovych
hloubkové probarvenych rohi. Tloutka nasténky je 22 mm. MoZnost montaZe vertikalné i horizontané. Certifikovano Technickjm tstavem na normu CSN EN 71

10, |Nabytkova sestava vysokd

2ks Skiif vysokd tizka délené, piné dvere o velikosti 400xh500xv2000mm + 5 5%. NaloZeny strop z laminované dievotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
Korpus z laminované drevotiisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvé pln dvitka z laminované devotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Sougsti skiiné je Sest
polic (pét polic stavitelnjch, jedna police pevnd). Stavitelné noicky 80mm se soklem a tésnici soklovou listou. Zéda ze sololaku. Panty véetné tlument. Provedeni:
korpus a spodn dvefe BUK 381, horni dvefe zelens U630. 2k Skiif vysoka délend - v horni Esti oteviend ve spodn Esti se stredn prickou s
VioZenymi plastovymi kontejnery - ki o rozmérech §700xh500xv2000mm & 5 %. NaloZeny strop z laminované dfevoltfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
Korpus z laminované drevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Souésti skfiné je 8ks plastovych kontejnerii o rozmérech délka 312 mm x Sifka 427 mm x
Vyka 150 mm, véetné plastovjch pojezdi . Stavitelné noZizky 80mm se soklem a tésnici soklovou liStou. Zada ze sololaku. Provedeni: Buk Soutdsti skiiné je stiiska 2
laminované drevotisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou o velikosti §700xv300mm 5 %, kter je osazena nad celkovou vy&kou skfiné. Provedent: zelend UG30.

1 ks Skifii vysokd délené, Etyfi piné dvefe. Skiiii o velikosti $800xh500xv2000mm + 5 %. NaloZeny strop z laminované dievotfisky t 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
Korpus z laminované drevotisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Ctyfi pln dvitka z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Sougsti skiiné je Sest
polic (pét polic stavitelnjch, jedna police pevnd). Stavitelné noficky 80mm se soklem a tésnici soklovou listou. Zéda ze sololaku. Panty véetné tlument. Provedeni:
korpus BUK 381, Ctyfi dvefe do kombinace Sachovnice v provedeni zelena U630 a buk 381. ks SFif nizké pin dvifka o rozmérech $600xh500xv900mm + 5
4. Naloteny strop 2 laminovane afevatrisky i 25, lepené 2mim ABS hranou. Korpus  laminovan dFevotisky  18mm, oepend 0,Smm ABS hranou. Pnd dfa 2
laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm Al finé jsou dvé é police. Stavitelné
sololaku. Panty véetné tlumen. Provedent: Buk 381.

y 80mm se soklem a tésnici soklovou listou. Zéda ze

1. [Keytraditord

Kryt radiator bude zakravyt radiator. Kyt vyroben z | vt 18mm, k kce radia Jeldove konstrukee 4
v dekoru BUK 381 a dekoru zelen UG30. Konstrukce krytu bude pred virobo upravena die aktusinio stovu Faditoris misnost, Velkot radigtort
Radistor se osazuie 20cm nad podlahou a Scm od zdi.

Gpravou.

12, |Dopravaa monts?

Polozka obsahuje nakldku, dopravu nabytkového vybaveni a montaznich technikii véetng vyneseni, vlastni montaZe a likvidaci obalového materiélu

CELKEM

Cena bez DPH za ks

Celkem:

Celkem bez DPH

300 096,00 K&

Cena celkem s DPH

363 116,16 K¢

I11 Pfed doddvkou je tieba

zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry ndbytkového vybaveni




Dodavatel: Martin Simiinek
Adresa: Proset 47, 513 01 Semily
(=3 65196538

Cenova kalkulace - Mistnost 303

Odbeératel: |

Zakladni 3kola, Vrchlabi, nam. Miru 283

|

Polozka |
&

Popis - Mistnost 303

| Potet
jednotek

Mistnost

303

stiil 2akovsky

Zékovsky stiil, ktery je vyrdbén z riznych typii ocelovych profid, konkrétné plochoovdlngch a tunelovich ocelovych profili o rozmérech 55x35 mm, 74x20 mm a
80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikosti 2, 3 a 4. Velikost M je dostupné v rozsahu velikosti 3, 4 a 5.
Velikost XL je dostupna v rozsahu velikosti, 5, 6 a 7. (Velikost bude upfesnéna pred dodavkou ndbytku, koncovym ufivatelem) Stil dvoumistny (s pracovni plochou
0 rozmérech 1300x500 mm). Vy&kové nastaveni stolu je mozné provést bez pouiti nafadi. Pracovni plocha stolu je vyrobend z oboustranné laminované
dievottiskové desky HPL celkové o toustce 23,6 mm, kterd je opatfena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardné dodavany v barvé Sedé RAL
7040, aby byly Setrné k podiahovym krytindm. Stoly jsou lakované praskovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovni desky H381.

15,00

Zidle 7akovska

Stohovatelné Zidle jsou vyrobeny z plochoovalnjch ocelovych profili o rozmérech 3515, 38x20 2 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, Ma XL. Velikost S ma
rozpéti velikosti 2, 3, 4, velikost M ma rozpéti velikosti 3, 4, 5 a velikost XL ma rozpéti velikosti 4, 5, 6 (Velikost bude upfesnéna pred dodavkou nabytku, koncovjm
ivaelem). Tao fic nabizi el ychl Skoué staveni bz pomoci nafad, iy emu je snadnd piizpisobit s sedaci lochu podle ptieby. Sedék je whaven
kolennim ohybem (0), ktery poskytuje pohodiné a ické sezent. Je opati cpL jm povrchem. Opéraky maji 30-ohyb, ktery zajituje
sprévnou ergonomii pitefe. Plastove koncovky Zidle sou standardné v barvé Sedé RAL 7040, Tato idle o stohovatelns, co? usnadiuj jjiskadovni a transport.
Dale je také vizkové nastavitelns, co umo#fuje individudlni pfizpisobeni podie potfeby. Plastové koncovky stolu jsou standardné dodavany v barvé Sedé RAL
7040, aby byly Setrné k podiahovym krytindm. Podnofe fidli jsou lakované prézkovou barvou, vypalovanou v peci.

30,00

Katedra ucitele

Katedra uitele 1300x 650mm, vyrobena z plochoovalnjch a tunelovich ocelovjch profi 55 x 35 a 80 25 m. Pracovni plocha stolu je vyrobena z oboustranné
laminované dievotfiskové desky HPL celkové o tloustce 23,6 mm, kterd je opatrena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvé Sedé RAL 7040, Odkladaci
prostor fesen Etyizésuvkovym kontejnerem. Pracovni deska HPL 23,6mm, provedeni pracovn desky buk 381.

Zidle utitele

Kancelarska Zidle bez podrucek, staviteing pomoci pistu. Nosnost 120k, Nyloovy €erny Kiiz o pram@ru 600mm. Koletka na tvrdy povich o pr. 65mm. Mechanika
Asynchro - Nastaveni thlu sedaku (samostatné), zajisténi opéraku v ktrékoli poloze v rozmezi 20°, nezivislé naklapéni sedaku a opéraku. Parametry textilie: Sloent:
vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gramaz: 685 g/m2 + 5%, Sifka: 137 cm + 2 %, Odolnost viici prodent: 300 000 cykli (EN ISO 12947:1999 -2).
Odolnost viiti ohni: EU EN 1021 Part 1& 2

Stalost na svétle: 5 (EN ISO 105-B02). Stalost pfi tfeni: za vihka 5, za sucha 5 (EN 1SO 105-X12)

Specidini povrchova tprava, odoléva bakteriim, viriim a plisnim, které mohou zpiisobovat z4pach a ohroovat zdravi. Dale je odolnd proti télnim tekutinam a
oleiiim.

Taburet

Taburet o velkosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textili: Slozeni: vichni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester, Grama?: 685 g/m2 + 5%,
fka: 137 cm + 2%, Odolnost viiéi prodrent: 300 000 cykli (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost viti ohni: EU EN 1021 Part 18& 2

Stalost na svétle: 5 (EN 1SO 105-B02). Stalost pfi trent: za vihka 5, za sucha 5 (EN 1O 105-X12)

Specidini povrchova tprava, odoléva bakteriim, viriim a plisnim, které mohou zpiisobovat z4pach a ohroovat zdravi. Dale je odolnd proti télnim tekutinam a
olejim.

15,00

sedsky

2Ks - Sada 6 ks sedaki k mekkému sezeni o pr. 30cm s vyobrazenim emoci. 1ks kostka emoce - Kostka je vyrobena z molitanu potazen trvalou kozenkou. Velikost
oci.

sedaky

s em
2ks - Sada 10 ks sedakii k mékkému sezeni o pr. 30cm s vyobrazenim Eisel 0-9. 2ks -Sada 5 ks sedaki k mékkému sezeni o pr. 30cm s vyobrazenim znamének.

1ks Stojan na kruhové sedaky opatfen kolezky (2ks koleZek bridéné) Podstava je vyrobena  lakované preklizky o tlousfce 1,8 cm. Rozmér: 70 x40 x 65 cm (S x Hx
v

Kuchyita

Konstrukce kuchyiky je vyrobena z laminované drevotisky v odstinu JAVOR. Pracovni deska, mikrovinka, jako? i trouba jsou vyrobeny ze stiibré laminované
dievotfisky, coz umociiuje jeji exkluzivni design. Vybaveni kuchyiiky je dez, baterie, sporak, mytka a mikrovinnd trouba.
Rozmér: 120 x 135 x 39 cm (5 x V x H). Provedeni Javor, Zervend, zluta

Sestava skfini nizka

2ks SFifi nizké pind dvifka o rozmérech $600xh500xv900mm 5 %. NaloZeny strop z laminované drevotfisky t] 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z
laminované devotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Pind dvifka z laminované dfevotfisky t 18mm, olepené 2mm ABS. Soutdsti skiiné jsou dvé stavitelné
police. Stavitelné noZicky 80mm se soklem a tésnicf soklovou liétou. Zada ze sololaku. Panty véetns tlument. Provedeni BUK 381. ks ST nizké se stredni
piickou - oteviend o rozmérech §700xhS00xv900mm 5 %. NaloZeny strop z laminované devotisky t] 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované
drevotiisky tl 18mm, olepend 0,5mm ABS hranou. Soutésti skiiné je 8ks plastovjch kontejnerti o rozmérech délka 312 mm x &ifka 427 mm x vyka 150 mm, véetnd
plastovych pojezdii . Stavitelné noZicky 80mm se soklem a tésnici soklovou listou. Zada ze sololaku. Provedeni BUK 381.

Nasténka

Nasténka texttilni o celkovych rozmérech - 1523 x 1023mm. Sedndvicova konstrukce nasténky. Ram nasténky je z hliniku v bilé barvé, véetné bilych plastovych
hloubkové probarvenych roh. Tloutka nasténky je 22 mm. MoZnost montaZe vertikélné i horizontalné. Certifikovano Technickjm tstavem na normu €SN EN 71
hragek

Nabytkova sestava vysokd

2ks Skiif vysokd tizks délené, piné dvefe o velikosti 3400xh500xv2000mm 5 %. Nalozeny strop z laminované dfevotfisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
Korpus z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvé ping dvifka z laminované drevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Soutdsti skiing je
sest polic (pét polic stavitelnych, jedna police pevna). Stavitelné noZicky 80mm se soklem a tésnici soklovou listou, Zada ze sololaku. Panty véetné tlument.
Provedeni: korpus a spodni dvefe BUK 381, horn dvefe Zluta 134. 2ks Siifi vysoké délend -v horni &asti oteviend ve spodni E4sti se stedn piitkou s
Viozenymi plastovymi kontejnery - skifi o rozmérech §700xh500xv2000mm 5 %. NaloZeny strop z laminované dfevotisky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou.
Korpus z laminované drevotfisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Soutésti skfiné je 8ks plastovych kontejneri o rozmérech délka 312 mm xitka 427 mm x
Vizka 150 mm, véetné plastovych pojezdii . Stavitelné nozitky 80mm se soklem a tésnici soklovou liétou. Zéda ze sololaku. Proveden : Buk 381 Sougésti skiiné je
stifkaz leminované devotiisky . 18mm, olepen 2mm ABS hranou o velkosti $700xv300mm 5 %, kierd je osazena nad celkovou vyskou skiné. Provedeni: uts
134, Lks Skiifi vysoka délené, Etyfi piné dvefe. Skiif o velikosti 5%, Nalozeny strop z laminované drevotisky tl 25mm, olepené 2mm
ABS hranou. Korpus z laminované drevotiisky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Ctyfi piné dvifka z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS.
Soutésti skiiné je Sest polic (pét polic stavitelnjch, jedna police pevnd). Stavitelné nofitky 80mm se soklem a tésnici soklovou litou. Zada e sololaku. Panty véetns
tlumeni. Provedeni: korpus BUK 381, Ctyii dvefe do kombinace Sachovnice v provedeni #luté 134 a buk 381.

Kiyt radidtoris

Kryt radiatord bude zakravyt radiator. Kryt vyroben z laminované drevotfisky t] 18mm, konstrukce radiatoru je  jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou
Gpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru 134. Konstrukce krytu bude pred vyrobou upravena dle aktualniho stavu radiétoré v mistnosti. Velikost radiatori
1 Raditor se osazuie 20cm nad podiahou a Scm od zdi.

Doprava a montaZ

Polozka obsahuje nakladku, dopravu nabytkového vybaveni a montaznich technikii véetné vyneseni, viastni montaze a likvidaci obalového materialu

CELKEM

Cena bez DPH za ks

Celkem bez DPH

295 884,00 K&

Cena celkem s DPH

358 019,64 K&

111 Pfed dodéavkou je tfeba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry nabytkového vybaveni !1!




Dodavatel: Martin Siminek

Adresa: Proset 47, 513 01 Semily

IC: 65196538

Cenova kalkulace - Mistnost 304

Odbératel: Zékladni $kola, Vrchlabi, ndm. Miru 283

I&:

Polozka | Popis - Mistnost 304

.

Pocet

jednotek

Mistnost 304

Cena bez DPH za ks

Skfifi vysoka délena - Etyfi pIna dvitka. Rozmér $800xv2000xh600mm + 5 %. Korpuz z laminované drevotfiskly tl.
18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Ctyfi plnd a dvifka z | é dfevotfisky tl. 18mm, olepené

1 Skiifi vysoka 2mm ABS hranou. Nalozeny strop z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nozicky
v 80mm se soklovou liétou a tésnici soklovou lidtou. Panty véetné tlumiét. Sougasti skiné je est polic (jedna police
pevna, ostatni police stavitelné). Provedeni: Korpus: K08S light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

SkFifi vysoka délend - v horni Easti oteviena ve spodni Easti plna dvifka. Rozmér $800xv2000xh600mm + 5 %.
Korpuz z laminované dfevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIna uzamykatelna dvirka z laminované
drevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. NaloZeny strop z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm
ABS hranou. Stavitelné noZicky v 80mm se soklovou listou a t&snici soklovou lidtou. Panty véetné tlumi&d. Sougasti
sk¥iné je 3est polic (jedna police pevna, ostatni police stavitelné) Provedeni: Korpus: KO85 light rockford hickory,
Dvefe: 564 almond.

2. Skiif vysokd

SkFifi stfedni - dvé plna dvifka. Rozmér $600xv760xh600mm * 5 %. Korpuz z laminované dfevotfiskly t| 18mm,
olepené 0,5mm ABS hranou. PIna uzamykatelna dvirka z laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS

3. Skiin stredni hranou. Nalozeny strop z laminované drevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nozigky v 80mm se
soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty véetné tlumicl. Souéasti skiiné je jedna stavitelnd police. Provedeni:
Korpus: K085 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

Nasténny paravan o velikosti $1500xv640mm 5 %. Zaobleny rém z eloxovaného hliniku ve stibrném odstinu s
Sedymi plastovymi rohy. Paravan bude umistén na sténu nad pracovn stiil utitele a vykryvé velikost nad pracovni
deskou stolu a zévésnou polici.

Tloustka paravénu je 22 mm. Paravén je déleny na dvé &sti viofenou vkladaci listou. Horni &st keramika

a. Paravénové feseni popisovatelnd fixou ve spodni &sti je textilni nasténka. Sougsti dodavky je ks Policka s vyrezem na skleniku na
tuzky vEetné sklenicky - rozmér vyrobku 100 x 20 x 105mm + 5 %. Provedeni stfibrné. 1ks Dvojita
poliéka pro zavéseni do lity Odolna konstrukce, lakovany povrch stibrné barvy. - rozmér vyrobku 250 x 120 cm x
101. 1ks Trojita poli¢ka na A4 pro zavéseni do listy. Odolna konstrukce, lakovany povrch stifbrné barvy -
rozmér vyrobku 300 x 250 x 225mm +5 %

Pracovni still uéitele o velikosti $1500xh600xv760mm * 5 %. Pracvovni deska z laminované dfevotfisky ti18mm),
olepené 2mm ABS. Zada o min. vysce 350mm z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jeklova
konstrukce stolu 40x20 s komaxitovanou Upravou. Kovova priichodka kabelaZe pr. 60mm s kartackem. Provedeni:
Korpus: K085 light rockford hickory Kontejner - étyfi uzamykatelné zasuvky, korpus z laminované dfevotfisky
tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zéda pohledova z laminované drevotfisky tl. 18mm. Cela zasuvek z
laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zasuvky a dna zasuvek z laminované dfevotfisky tl
18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zasuvky na plnovysuvech s tlumenim. Provedeni: Korpus: KO85 light rockford
hickory, ela zasuvek: 564 almond. Poli¢ka - dvé stfedni pFicky (policka délena na tfi Casti vertikalné). v
kazdém oddéleni jedna stavitelna police. Velikost: $1500xv580xh300mm + 5 %. Korpus z laminované dfevotfisky tl.
18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zada ze sololaku. Provedeni: Korpus: K085 light rockford hickory.

5. Sezeni utitele

Zidle uitele - Kancelaf'ska zidle - fixni sifovany opérak s vyskové stavitelnou bederni opérkou. Nylonoy éerny k"2
pr. 640mm. Kolecka na tvrdy pochr pr. 65mm. Podruéky vyskové stavitelné. Mechanika - T-synchro - mechanika
umoziuje ergonomické, zavislé naklapéni sedaku a opéraku (Uhel seddku v rozmezi 1-9°, Ghel opéraku v rozmezi 90-|
111°). Zajisténi mechaniky v 5 polohéch. Horizontalni posuv sedaku 5 cm. MoZznost nastaveni tuhosti houpani v
zévislosti na hmotnosti uzivatele centralnim Sroubem pod sedakem. AntiSokovy systém zabrafujici samovolnému
navraceni opéraku pfi odjisténi funkce naklapéni. Parametry textilie: Slozeni: vrchni vrstva 100% vinyl, spodni
vrstva 100% polyester. Gramaz: 685 g/m2 + 5%, Sitka: 137 cm £ 2 %, Odolnost viiéi prodfeni: 300 000 cykldi (EN 1SO
12947:1999 -2). Odolnost viiéi ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2

Stalost na svétle: 5 (EN ISO 105-B02). Stélost pfi tfeni: za vlhka 5, za sucha 5 (EN 1SO 105-X12)

Speciélni povrchova dprava, odolava bakteriim, viriim a plisnim, které mohou zplisobovat zépach a ohrozovat
2dravi. Déle je odolnd proti télnim tekutindm a olejim. Velikost - Celkova vyska 99-111cm vyska sedu 44-
55cm, $ifka sedaku 51ecm.

6. Zidle uéitele

2ks Skiifi spodni pro dfez & zapustné umyvadio o velikosti $800xh580xv862mm + 5% - Korpuz z laminované
dFevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Piné dvitka z laminované drevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm
ABS hranou. Stavitelné noZicky v 80mm se soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty véetné tlumiéd. Souéasti
skfiné je jedna staviteln police. Zada ze sololaku. Provedent: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe: 564
almond.  1ks Skiih spodni dvé zasuvky a dvé plna dvifka. Skfifi o velikosti $800xh580xv862mm =5 % - Korpus z
laminované dfevotfiskly t| 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plné dvitka a zésuvky z laminované drevotfisky tl.
18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noicky v 80mm se soklovou liétou a tésnici soklovou listou. Panty
véetné tlumitd, pojezdy plnovysuvné s tlumenim. Sougasti skfiné je jedna stavitelna police. Zada ze sololaku.
Provedent: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe a éela zasuvek: 564 almond. 2ks SkH# horni zavésna
o velikosti §800xh320xv580mm + 5 % - Korpuz z laminované dfevotfiskly t| 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou.
PIna dvifka z laminované dFevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty véetné tlumidi. Sougasti skiiné je
7. Kuchyiika jedna stavitelné police. Zada ze sololaku Provedent: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

1ks Skiifi horni zavésné v horni asti s plnymi dvitky, ve spodni &sti oteviena nika - skiif o celkové velikosti
$900xh320xv580mm +5 % - Korpuz z laminované dfevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plna dvifka z
laminované dFevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty véetné tlumic. Sougasti skfiné je jedna
stavitelna police. Zada ze sololaku. Proveden: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

Pracovni deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladové deska mezi pracovni desku a zavésnym skiifikami, o
tloustce 8mm v dekoru pracovni desky. LED osvétlen linky véetné trafa - LED pasek je zafrézovan do dna
hornich skfink, cena véetné dopojeni. ks Dfez s malym odkapem - material Granit, hornf montaz drezu,
Rozméry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dfezu: 190 mm, Velikost sifonu: 3%", Vn&j$i rozméry: 600 x 480 mm,  2ks
Baterie Pakova stojankova - provedené nerez s priitokem vody do 6l. 1ks Zépustné umyvadio - ovéiné, z
bilé keramiky s otvorem pro bateril. Celkov Sifka 56,5cm, vyska 18cm. Cena
sestavy obsahuje zapojeni dfezu, zapustného umyvadla a baterii na pfipojné body.

Polozka obsahuje nakladku, dopravu nabytkového vybaveni a montaznich technikd véetné vyneseni, viastni

8. Doprava a montaz . i " "
P montaZe a likvidaci obalového materialu

1,00

9.

1,00

Celkem

Celkem bez DPH

212 980,00 K&

Cena celkem s DPH

257 705,80 K¢

Umyvadlové baterie a kuchyfské baterie mohou mit maximalni pritok vody 6 litrd/min. K veSkerym v rdmci této vefejné zakazky instalovanym

zafizenim k vyuZivani vody musi byt pfedloZeny technické listy vyrobku, certifikaty i Stitky vyrobku dokladajici spinéni vy3e uvedeného

pozadavku.

MODERNIZOVANA UCEBNA POLYTECHNIKY BYLA V CASTI MYCi SESTAVY OSAZENA VODOVODN({ BATERIf S POZADOVANYM PRUTOKEM DO

MAX. 6L/ MIN.
DOLOZENO DOKUMENTAC , PROHLASENT O SHODE VYROBKU“ NA DODANE VODOVODN( BATERIE.

CELKEM

111 Pfed dodavkou je tfeba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry

ndabytkového vybaveni 1!




Dodavatel:

Martin Simének

Adresa: Prose¢ 47, 513 01 Semily
IC: 65196538
Cenova kalkulace - Mistnost 306
Odbératel: Zékladni $kola, Vrchlabi, ndm. Miru 283 1€
Polozka i Potet
o Popis - Mistnost 306 Ty
Mistnost 306 Cena bez DPH za ks Celkem bez DPH Cena celkem s DPH
Lavice s lamino deskou a vésaky
Svatovans konstrukee 2 acelovyich profil 60x30 mm, sedaci plocha a opérka - Sedé lamino s ABS hranou, plastové Kluziky.
1 Ltatniiice 7 velkjeh viséki, 14 maljch vesaki. o ) o
Nad opérkou kovova zdsténa z perforovaného plechu - sloui k zamezeni uspinéni zavéSeného obleceni od stény.
Povrchovi tprava préskovou barvou. Barva Sedd - RAL 7035
Provedeni sedsku: bukové laté. Vnéisi rozméry (VxéxH): 1800 x 1500 x 430 mm
Satni lavice s vésaky (10 velkych a 20 malych). Lavice s lamino deskou a vézaky.
Svafovans konstrukce 2 acelovych profil 60x30 mm, sedaci plocha a opérka - Sedé lamino s ABS hranou, plastové Kluziky.
. 10 velkjch vesdka, 20 malych vésaki.
2 [Satnil 1,00
atnt lavice Nad opérkou kovova zést&na z perforovaného plechu - sloufi k zamezenf uSpinéni zavéteného oblegeni od stény.
Povrchovi tprava préskovou barvou. Barva Sedd - RAL 7035
Proveden sediku: bukoveé laté. Vnéi rozmery (VxéxH): 1800 x 2000 x 430 mm
3. Doprava a monta? Polozka obsahuje nakldku, dopravu nabytkového vybaveni a montsznich technikii véetn vyneseni, viastni montaze a likvidaci obalového materialu 1,00
4. 1,00{Celkem: 47 310,00 K¢ 57 245,10 K&

CELKEM

!11 Pfed dodavkou je tieba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby pfipadné upravit rozméry nabytkového vybaveni !!!




Dodavatel: Martin Siminek

Adresa: Prose¢ 47, 513 01 Semily
IE: 65196538

Cenova kalkulace - Mistnost 315

Odbératel: Zakladni $kola, Vrchlabi, nam. Miru 283 IC:
Rolotiy | Popis - Mistnost 315 Rpocy
& jednotek

Mistnost 315 CenabezDPHzaks | Celkem bez DPH Cena celkem s DPH

Skiifi vysoké délend - étyfi plnd dvifka. Rozmér §800xv2000xh400mm # 5 %. Korpuz z laminované dFevotfiskly tl 18mm,
olepené 0,5mm ABS hranou. Ctyfi plnd uzamykatelna dvitka z laminované dfevottisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou.
1 Skiffi vysoka NaloZeny strop z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nozicky v 80mm se soklovou listou a 2,00}
tésnici soklovou listou. Panty véetné tlumicli. Soucasti skfiné je Sest polic (jedna police pevna, ostatni police stavitelné).
Provedent: Korpus: K085 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

SkFif vysoké délend - v horni asti oteviena ve spodni &asti pna dvifka. Rozmér $800xv2000xh400mm + 5 %. Korpuz 2
laminované dFevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PIn uzamykatelna dvitka z laminované drevotfisky tl. 18mm,
2. Skiffi vysoka olepené 2mm ABS hranou. Nalozeny strop z laminované devotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noZicky v 1,00}
80mm se soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty véetné tlumich. Souéasti skfiné je Sest polic (jedna police pevna,
ostatni police stavitelné) Provedeni: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.

Skt stredni - dvé plnd dvitka. Rozmér §600xv760xh600mm + 5 %. Korpuz z laminované dfevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm
ABS hranou. PIna 4 dvitka z lami é drevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Nalozeny strop z

3. SkFifi stfedni laminované devotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné noZicky v 80mm se soklovou listou a tésnici soklovou 1,00
litou. Panty véetné tlumi&i. Sougasti skfiné je jedna stavitelna police. Provedeni: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvere:
564 almond.

Nasténny paravan o velikosti $1500xv640mm %5 %. Zaobleny rém z eloxovaného hliniku ve stfibrném odstinu s Sedymi
plastovymi rohy. Paravan bude umistén na sténu nad pracovni stiil uéitele a vykryva velikost nad pracovni deskou stolu a
zavésnou polic.

Tloustka paravanu je 22 mm. Paravan je déleny na dvé Casti viozenou vkladaci lidtou. Horni &ast keramika popisovatelna fixou
Ve spodni &sti je textilni ndsténka. Sougasti dodavky je 1ks Policka s vyFezem na skleniéku na tuzky véetné sklenicky - rozmar
vyrobku 100 x 20 x 105mm +5 %. Provedeni stfibrné. 1ks Dvojita policka pro zavéseni do listy Odolna konstrukce,
lakovany povrch stiibrné barvy. - rozmér vyrobku 250 x 120 cm x 101. 1ks Trojité policka na Ad pro zavéeni do listy.
0Odoln4 konstrukce, lakovany povrch stéibrné barvy - rozmér vyrobku 300 x 250 x 225mm +5 %

4. Paravanové feseni

Pracovni stiil uéitele o velikosti §1500xh600xv760mm 5 %. Pracvovni deska z laminované devotfisky tl18mm, olepené 2mm
ABS. Zdda o min. vySce 350mm z laminované dfevotfisky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jeklové konstrukce stolu 40x20 s
komaxitovanou pravou. Kovova priichodka kabeldze pr. 60mm s kartagkem. Provedeni: Korpus: KOSS light rockford hickory
Kontejner - étyfi uzamykatelné zasuvky, korpus z laminované devotfisky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zéda

5. Sezeni uditele pohledova z laminované devotfisky ti. 18mm. Eela zésuvek z laminované dFevotfisky ti. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. 2,00
Zésuvky a dna zésuvek z laminované drevotfisky t 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zésuvky na plnovysuvech s tlumenim.
Provedeni: Korpus: KO8S light rockford hickory, &ela zésuvek: 564 almond. Politka - dvé stredni pficky (policka délend na
ti Esti vertikaIng). V kazdém oddéleni jedna stavitelnd police. Velikost: $1500xv580xh300mm 5 %. Korpus z | &
dfevotfisky tl. 18mm, olepend 0,5mm ABS hranou. Zada ze sololaku. Provedeni: Korpus: K085 light rockford hickory.

Zidle uéitele - KancelaFska idle - fixni sitovany opérak s vyikové stavitelnou bederni opérkou. Nylonoy &erny kfi"# pr. 640mm.
Kolegka na tvrdy pochr pr. 65mm. Podruky vyskové stavitelné ika - T-synchro - ika umo3iuje §
2avislé naklapéni sedaku a opéraku (tihel sedéku v rozmezi 1-9°, tihel opéraku v rozmezi 90-111°). Zajiéténi mechaniky v 5
polohach. Horizontalni posuv sedéku 5 cm. Moznost nastaveni tuhosti houpani v zavislosti na hmotnosti uzivatele centralnim
roubem pod sedakem. AntiSokovy systém fci navraceni opéréku pfi odjisténi funkce naklépéni.
Parametry textilie: Slozeni: vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gramaz: 685 g/m2 + 5%, Sitka: 137 cm 2
%, Odolnost viici prodieni: 300 000 cykld (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost viéi ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2

Stalost na svétle: 5 (EN 1SO 105-B02). Stalost pi treni: za vihka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12)

Specialni povrchova tprava, odoldva bakteriim, virtim a plisnim, které mohou zpiisobovat zipach a ohrozovat zdravi. Dale je
odolné proti téInim tekutinam a olejim. Velikost - Celkova vyska 99-111cm vyska sedu 44-55cm, $itka sedaku 51cm.

6. Zidle ugitele

2ks SkFifi spodni pro dFez &i zépustné umyvadio o velikosti $800xh580xv862mm %5 % - Korpuz z laminované drevotfiskly ti
18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. PInd dvitka z laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné
nozicky v 80mm se soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty vetné tlumicd. Sougasti skFiné je jedna stavitelna police.
Zada ze sololaku. Provedeni: Korpus: KO8S light rockford hickory, Dvefe: 564 almond.  1ks Skfifi spodni dvé zasuvky a dvé
pind dvitka. Skfifi o velikosti $900xh580xv862mm +5 % - Korpus z laminované dFevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm ABS
hranou. PIna dvika a zésuvky z laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nozicky v 80mm se
soklovou listou a tésnici soklovou listou. Panty véetné tlumicl, pojezdy plnovysuvné s tlumenim. Souéasti skfiné je jedna
stavitelnd police. Zada ze sololaku. Provedeni: Korpus: KO8S light rockford hickory, Dvee a Zela zasuvek: 564 almond.

2ks Skfifi horni zévésna o velikosti $800xh320xv580mm 5 %- Korpuz z lami é dtevotfiskly tl 18mm, olepené 0,5mm
ABS hranou. PIna dvifka z laminované dfevotfisky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty véetné tlumicl. Soucasti skiiné je
7. Kuchyfika jedna stavitelna police. Zada ze sololaku Provedeni: Korpus: KO85 light rockford hickory, Dvefe: 564 almond. ks SkFif 1,00
horni zévésna v horni &asti s pinymi dvitky, ve spodni &asti oteviena nika - skFifi o celkové velikosti $900xh320xv580mm +5 % -
Korpuz z laminované dFevotfiskly t| 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. P4 dvika z laminované dFevotfisky tl. 18mm,
olepené 2mm ABS hranou. Panty véetné tlumi&(. Souédsti skiiné je jedna staviteln police. Zada ze sololaku. Provedeni:
Korpus: K085 light rockford hickory, Dvee: 564 almond.  Pracovni deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladova
deska mezi pracovni desku a zavésnym skfifikami, o tloustce 8mm v dekoru pracovni desky. LED osvétlen linky véetné

trafa - LED pasek je zafrézovén do dna hornich skinék, cena véetns dopojeni.  1ks Dfezs malym odkapem - materidl Granit,
horni mont3? dFezu, Rozméry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dFezu: 190 mm, Velikost sifonu: 374", Vn&jsi rozméry: 600 x 480
mm,  2ks Baterie Pakov stojénkova - provedené nerez s priftokem vody do 6. 1ks Zapustné umyvadio - ovalné, z
bilé keramiky s otvorem pro bateril. Celkov4 $ifka 56,5cm, vyska 18cm. Cena sestavy obsahuje
zapojeni dezu, zapustného umyvadla a baterii na pfipojné body.

Polozka obsahuje nakladku, dopravu nabytkového vybaveni a montaznich techniké véetng vyneseni, vlastni montaze a likvidaci

8. Doprava a montaz . I
P obalového materilu

10. 1,00

11. 1,00} 166 586,00 K¢ 201 569,06 K¢

CELKEM

Umyvadlové baterie a kuchyfiské baterie mohou mit maximalni priitok vody 6 litr(i/min. K vekerym v rdmci této vefejné zakdzky instalovanym
zafizenim k vyuZivani vody musi byt predlozeny technické listy vyrobku, certifikaty ¢i Stitky vyrobku doklddajici spInéni vyse uvedeného poZzadavku.
MODERNIZOVANA UCEBNA POLYTECHNIKY BYLA V CASTI MYCI SESTAVY OSAZENA VODOVODNI BATERIf S POZADOVANYM PRUTOKEM DO MAX. 6L /
MIN.

DOLOZENO DOKUMENTACI , PROHLASEN{ O SHODE VYROBKU“ NA DODANE VODOVODNI BATERIE.

111 Pfed dodavkou je tfeba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry
nabytkového vybaveni !!!




Dodavatel:

Martin Simiinek

Adresa:

Prosec 47,513 01 Semily

Ig:

65196538

Cenova kalkulace - Mistnost 318

Odbératel:

Zakladni $kola, Vrchlabi, nam. Miru 283

I&:

Polozka
&

| Popis - Mistnost 313

Potet
jednotek

Mistnost

Cena bez DPH za ks

Celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

Zidle pro zaky

Zidle 74kovska - Otocné vyskové nastavitelnd, pojizdna nebo pevna na kluzacich Zidle s ergonomickym
plastovym $alovym sedakem. Jednodilny sedak s opérakem ma otvor v opéradle pro jednoduché uchopeni.
Plast je polypropylenovy se vzduchovym polstafem, snadno omyvatelny. Velikost 6. MoZnost vybéru z vice
barev —alespoii 7. PodnoZi je slozené z kovového pétiramenného kfize opatfeného kolecky (nebo kluzaky)
aplynového pistu pro snadné nastaveni vysky sedu v rozmezi cca 450-580 mm od podiahy. Certifikovano
dle EU €SN EN 1729 - Zidle a stoly pro vzdé&lavaci instituce. Certifikat je povinny vyrobce na vyzadani
predlofit. Cena véetn& dopravy a vynosu.

Zidle utitele

Kancelafska Zidle bez podrutek, stavitelna pomoci pistu. Nosnost 120kg. Nyloovy cerny iz o priméru
600mm. Kolecka na tvrdy povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastaveni Ghlu sedaku (samostatné),
zajisténi opéraku v ktrékoli poloze v rozmezi 20°, nezivislé naklapéni sedaku a opéraku. Parametry textilie:
Slozent: vrchni vrstva 100% vinyl, spodni vrstva 100% polyester. Gram4Z: 685 g/m2 + 5%, Sifka: 137 cm £ 2
9%, Odolnost vilci prodrent: 300 000 cyklli (EN 1SO 12947:1999 -2). Odolnost viici ohni: EU EN 1021 Part 1 &
2

Stalost na svétle: 5 (EN ISO 105-B02). Stalost pfi tFeni: za vihka 5, za sucha 5 (EN 1SO 105-X12)

Specidlni povrchové tprava, odolévé bakteriim, virm a plisnim, které mohou zplisobovat zépach a
ohroZovat zdravi. Déle je odolné proti t&inim tekutinam a olejim.

Stll Zakovsky

stiil uzebny pro dva Zaky, poutitelny jako plocha pro vyuku PC u¢ebny. Standardni minimaini pouzité
materialy: ocelové profily (min. vel.) oval 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska
oboustranné laminovana dfevotfiskova deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou vodgodolnym PUR
lepidlem, praSkova vypalovaci barva s nanopasivaci. MoZnost kotveni stolu do podiahy. Ve stole v
uzamykatelném vyklopném kanale je moZné umistit rozvody silno/slabo proudu assit. Tyto rozvody je
mozné do kanalu zavést nohou stolu. Kanal a pracovni plocha majf mezi sebou mezeru, krytou gumou,
Kterou se daji kabely pouZivané na stole minimalizovat a tudiZ na stole neprekézeji. Kandl je vyroben z
oboustranné laminované drevotiskové desky o tioustce 19 mm, ABS hrany o tloustce min. 2 mm jsou
lepeny vodgodolnym PUR lepidiem. Stiil je uzplisobeny k propojen vice stoli do fady vedle sebe, tim je
zajigténo snadné protahovani kabeldi. Rozméry stolu§ x v x h 1600 x 760 x 650 mm + 2 %.. Provedeni: 1715
bfiza.

Stll Zakovsky

stiil uzebny jednoho Zéka, pouZitelny jako plocha pro vyuku PC ugebny. Standardni minimalni pouZité
materialy: ocelové profily (min. vel.) oval 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska
oboustranné laminovana dfevotfiskova deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou vodgodolnym PUR
lepidlem, praSkova vypalovaci barva s nanopasivaci. MoZnost kotveni stolu do podiahy. Ve stole v
uzamykatelném vyklopném kanale je moZné umistit rozvody silno/slabo proudu assit. Tyto rozvody je
mozné do kanalu zavést nohou stolu. Kanal a pracovni plocha majf mezi sebou mezeru, krytou gumou,
Kterou se daji kabely pouZivané na stole minimalizovat a tudiZ na stole neprekézeji. Kandl je vyroben z
oboustranné laminované drevotfiskové desky o tioustce 19 mm, ABS hrany o tloustce min. 2 mm jsou
lepeny vodgodolnym PUR lepidiem. Stiil je uzplisobeny k propojen vice stoli do fady vedle sebe, tim je
zajigténo snadné protahovani kabeldi. Rozméry stolu§ x v x h 900 x 760 X 650 mm + 2 %.. Provedeni: 1715
bfiza

Stll ucitele

Stiil utitele, poutitelny jako plocha pro vyuku PC u€ebny. Standardni minimalni pouZité materialy: ocelové
profily (min. vel.) ovél 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska i
drevottiskova deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou vod&odolnym PUR lepidlem, praskova vypalovac
barva s nanopasivaci. MoZnost kotveni stolu do podiahy. Ve stole v uzamykatelném vyklopném kanéle je
moZné umistit rozvody silno/slabo proudu a sit. Tyto rozvody je moZné do kanalu zavést nohou stolu. Kanal
a pracovni plocha maji mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dajf kabely pouZivané na stole
minimalizovat a tudiZ na stole nepfekaZeji. Kanél je vyroben z oboustranné laminované drevotfiskové desky
o tloustce 19 mm, ABS hrany o tloustce min. 2 mm jsou lepeny vod&odolnym PUR lepidiem. Stal je
uzplisobeny k propojent vice stolii do Fady vede sebe, tim je zajist&no snadné protahovani kabeldl. Rozméry
stolu$ xvx h 1600 x 760 x 650 mm +2 %.. Provedeni: 1715 bfiza.

Nasténka

Nésténka texrtilni o celkovych rozmérech - 1523 x 1023mm. Sedndvicova konstrukce nasténky. Ram
nésténky je z hliniku v bilé barvé, véetné bilych plastovych hloubkové probarvenych rohi. Tloustka nast&nky
je 22 mm. MoZnost montéZe vertikalng i horizontalng. Certifikovano Technickym tstavem na normu CSN
EN 71 Bezpetnost hracek

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude osazena na mist& instalace a bude nutné ve sladit s dodanou IT technologif.
Elektroinstalace bude obsahovat. Stil utitele - 1x zésuvka 230V s prep&fovou ochranou + 5x zésuvka 230V
+2x 24suvka Rl 45. Katdé 2akovské pracovists bude na misté zaka osazeno: 2ks
zasuvek 230 V + 1ks zésuvky RI4S. Celkové Zkovské sestava v ucebné bude obsahovat celkem: 4x zésuvka
230V s prepéfovou ochranou + 26ks zasuvek 230V + 15x zésuvka R 45.

Bude provedena Revize elektroinstalace a zprava bude predana koncovému uZivateli pfi predani dila.
Napojeni elektroinstalace bude provedeno z jednoho pfipojného mista v podlaze, které pfipravi stavba.
Veskera kabelZ spojend s vedenim elektroinstalace bude zakryta v nabytkové Easti.

Kryty radiatoru

Kryt radidtorti bude zakravyt radidtor. Kryt vyroben z laminované devotfisky tl. 18mm, konstrukce
radidtoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou épravou, v dekoru Biiza 1715 a mozna kombinace
barevného dekoru viz. dekor pouzity na Zidlich z4ki. Konstrukce krytu bude pred vyrobou upravena die
aktualniho stavu radiatort v mistnosti. Velikost radiatord: 1ks $1100xv600xh100mm. Radiator se osazuje
20cm nad podlahou a 5cm od zdi.  1ks $2000xv600xh63mm. Radidtor se osazuje 20cm nad podlahou a
5cm od zdi

Doprava a montaZ

Poilozka obsahuje nakladku, dopravu nabytkového vybaveni a montéaznich techniki véetné vyneseni, vlastni
montéZe a likvidaci obalového materialu

1,00

1,00

Celkem:

236 949,00 K¢

286 708,29 K¢

CELKEM

11l Pred doddvkou je tieba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit

rozméry nabytkového vybaveni




Dodavatel: Martin Siminek
Adresa: Proset 47, 513 01 Semily
& 65196538
Cenova kalkulace - Mistnost 325
Odbératel: Zékladni Skola, Vrchlabi, nam. Miru 283 1E:
Polozka Popis - Mistnost 325  Potet
& jednotek
Mistnost 325 Cenabez DPHzaks | Celkem bezDPH | Cena celkem s DPH
Tavice s famino deskou a vesaky.
Svatovana konstrukce z ocelovych profilli 60x30 mm, sedaci plocha a opérka - Sedé lamino s ABS hranou, plastové kluzaky.
] 7 velkych vésaki, 14 malych va3aka.
1 I: 3,00
Sat lavice Nad opérkou kovova zasténa z perforovaného plechu - slouzi k zamezeni uspinéni zav&ieného obleteni od stény. b
Povrchova iprava praskovou barvou. Barva seds - RAL 7035
Provedeni sedaku: bukové laté. Vnéjsi rozméry (VxSxH): 1800 x 1500 x 430 mm
Satni lavice s vésaky (10 velkych a 20 malych). Lavice s lamino deskou a vé3aky.
Svatovana konstrukce z ocelovych profilii 60x30 mm, sedaci plocha a opérka - sedé lamino s ABS hranou, plastové kiuzaky.
; 10 velkych vésakd, 20 malych vésaka.
2. 1,00]
Sat lavice Nad opérkou kovova zasténa z perforovaného plechu - sloui k zamezeni uspinéni zavéseného obleteni od stény. i
Povrchova tiprava praskovou barvou. Barva seda - RAL 7035
Pr i sedaku: bukové laté. Vngj3i rozméry (VxSxH): 1800 x 2000 x 430 mm
3. |popravaamontaz Polozka obsahuje dopravu, vyneseni, instalaci nabytkového vybaveni a likvidaci obalového materialu 1,00)
4. 1,00{Celkem: 62 010,00 K¢ 75 032,10 K&
5. 1,00
6 1,00

CELKEM

Il PFed dodavkou je tfeba zaméfit a zkontrolovat stavebni pfipravenost, popfipadé do vyroby upravit rozméry nabytkového vybaven




