
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo – 

Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-032499 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz účastníka: 

Dobrý den, 

Prosím o specifikaci oběhových čerpadel (požadované Q-H parametry – pracovní doby. 

Děkuji 

 

Odpověď zadavatele: 

zadavatel na základě dotazu účastníka poskytuje níže uvedené vysvětlení: 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 

m3/h pro TUV : 1ks 

Pracovní bod Q-H: 2,5m3/h – 2,2m 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,6 

m3/h PN 10 pro vytápění směšování: 1ks 

Pracovní bod Q-H: 3,0m3/h – 3,0m (typ 25-60) 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 3,6 

m3/h PN 10 pro vytápění směšování: 1ks 

Pracovní bod Q-H: 3,6m3/h – 3,0m (typ 32-60) 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 

m3/h PN 10 pro vytápění směšování: 1ks 

Pracovní bod Q-H: 5,0m3/h – 3,0m (typ 32-80) 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 

m3/h PN 10 pro vytápění rozdělovač: 3ks 

Pracovní bod Q-H: 5,0m3/h – 3,5m (typ 32-80) 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 8 m průtok 17 m3/h 

jednodílné pro vytápění sekundární okruh: 3ks 

Pracovní bod Q-H: 10,0m3/h – 6,0m 



Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h 

jednodílné pro vytápění primární okruh: 2ks 

Pracovní bod Q-H: 12,0m3/h – 10,0m 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 


