Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace €. 7

Nazev verejné zakazky:

~Rekonstrukce stavajiciho objektu kina na Méstské divadilo -
Vrchlabi®

Evidencni Cislo ve VVZ: Z2026-032499

Zadavatel shora nadepsané zakazky na stavebni prace na zakladé dotazu Ucastnika
poskytuje nasledujici doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace.

Prosime zadavatele o vyjasnéni téchto dotazu:

1. U dfevénych dvefi i oken jsme zjistili rozpor mezi VV, vypisem prvkl a
projektem v rozmérech.

Napf.:
1 1 1 1 1
DODA
600 1870 P
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Dvefe dfevéné jednokfidlové historicka replika rozmér 600 x
1985 stavebni otvor 760 x 2065 material kfidla borovice masiv
766. DOOA material zarubné borovice masiv povrchova uprava vnéjsi
mofidlo + politura povrchova uprava vnitfni kryci lak Kovani
Aktivni kfidlo

Prosime o sjednoceni rozméra dvefi i oken.

Odpovéd’' zadavatele:
Platné jsou rozméry uvedené ve VV. Vypis dvefi D.1.1.2.6 byl upraven. Viz pfiloha:
AKTUALIZACE - D.1.1.2.6 VYPIS DVERI

2. Muzete upfesnit, kde skonc¢i jedno kfidlo navic?
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premisténi kfidla dvefi na misto do¢asného uskladnéni

Demontaz - Dvefe jednokfidlové do kabin technik(i vysazeni a pfemisténi kridla
dvefi na misto do¢asného uskladnéni

Dvefe dfevéné jednokfidlové historicka replika rozmér 740 x
2030 stavebni otvor 810 x 2065 material kfidla borovice masiv

766. DOOC

material zarubné borovice masiv povrchova uprava vnéjsi

ks

mofidlo + politura povrchova Uprava vnitini kryci lak Kovani

Aktivni kiidlo

Odpovéd’' zadavatele:

Jednd se o jednoktidlé dvere. Slovo ,aktivni* je v popisu polozky omylem.

2,000

1,000

3. Tento prvek jsme nedohledali ve VV, prosili bychom o upfesnéni, kde se

nachazi.

OCELOVY UHELNIK

- KOTVENE DO STENY
- ROZMERY: 50x50x5 mm

STAVAJICI

PRISTAVBA
o7 -]-]-]-

10,7 m

Odpovéd’' zadavatele:

Uhelnik je ve VV uveden soucasti polozky 60794305

4. Jiné mnozstvi ve vypisu prvkd a ve VV.




K04

POPLASTOVANY PLECH | ‘
40x60 mm ROHOVA LISTA ] STAVAJICI
- MATERIAL: POPLASTOVANY PLECH TL. 0,6 mm : ‘ OT- ‘

- BAREVNE PROVEDENI BUDE UPRESNENO INVESTOREM
- ROZVINUTA SiRKA: 100 mm PRISTAVBA

100,6 b

712363353 | poplastovanych list délky 2 m koutova lista vnéjsi r§ m
100 mm - ozn. K04

712363353 | poplastovanych list délky 2 m koutova lista vnéjsi r$§ m
100 mm - ozn. K04

Povlakové krytiny stfech do 10° z tvarovanych

Odpovéd’' zadavatele:
Mnozstvi uvedené ve VV je platné. Vypis vyrobk{ byl opraven viz ptiloha: AKTUALIZACE
- D.1.1.2.5 VYPIS VYROBKU PSV

5. Dale nesedi kusy prekladl v projektu a ve VV.

P firom NOSNY PREKLAD STAVAIC]
“ ‘ I ﬂ l YPS 1, 150mm -ROZMER PREKLADU: 1250x500x238 mm 20-1-]-]-
L bl - MAX. SVETLOST OTVORU: 1000 mm 20
- MIN. SIRKA ULOZENI: 125 mm PRISTAVBA

317168052 | Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus 46,000
Preklady keramické vysoké osazené do maltového loze, Sitky pfekladu 70 mm vysky 238 mm, délky 1250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2026 01/317168052
2*3 "Pr03 1PP stavajici obj 6,000
4*5 "Pr05 1PP stavajici obj 20,000
2*3 "Pr06 1PP stavajici obj 6,000
3*2 "Pr13 1NP stavajici obj 6,000
1*4 "pr17 1NP stavajici obj 4,000
1*4 "Pr23 1PP stavajici obj 4,000
Dle vypisu prvku se ma jednat o 2x5 kusU prekladl, ve VV je 4x5
kusu prekladd

317998136R | Tepelna izolace mezi pfeklady v 24 cm z XPS tl 150 mm m 14,000

Izolace tepelna mezi preklady z extrudovaného polystyrenu vysky 24 cm, tloustky 150 mm

4*1,25 "Pro5 1PP 5,000
2*2,25 "prl5 4,500
1*1,25 "Prl7 1,250

1*3,25 "prl8 3,250



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052

Dle vypisu prvkl se ma jednat o 2x1,25m izolace, ve VV je 4x1,25m
izolace

Odpovéd’' zadavatele:
MnoZstvi uvedené ve VV je platné. Vypis vyrobkl byl opraven viz ptiloha: AKTUALIZACE -
D.1.1.2.5 VYPIS VYROBKU PSV

6. Cistici zony obsahuji nesrovnalosti:

nize rozbor listu ,N_PR_ASR — Stavebni prace...”

fadek 1304-1309 — z uvedeného Ize usoudit, Ze ramy budou pro obé pozice zapustné

fadek 1310-1314 — ram zapustny (2*(1,8+1,2)) *1,)) *0s16 — 1NP = zde je uveden koeficient
1,1 a o fadek nize je opét pfidan koeficient 1,1? V pfepoctu = (1,8x1,2) *2 = 6 + koef 1,1 = 6,6
+ koef 1,1 = 7,26 mb?

fadek 1315-1316 — ram nabéhovy? Kde se najednou vzal? 7,26 mb? Ve vysledku opsana
stejna chyba s pfidanym koeficientem? Pokud je u této pozice mysleno uloZeni na povrch, pak
tento ram nelze pouzit u textilni rohoze s vySkou 8 mm, ram bude tvofit nebezpecné hrany,
rohoz bude uprostfed niZe, nez je hrana ramu. Navic je u hlinikovych ramd nutna fixace k
podkladu pro zabranéni nezadouciho posunu. Doporucujeme pouzit naslapné lemy, které
budou soucasti rohoze s odpovidajici vySkou a bez nutnosti fixace k podlaze

Fadek 1324 — INSTALACE DO NABEHOVEHO RAMU / RAMU ZAPUSTENEHO V PODLAZE
— nutno vybrat platnou variantu

Dale prakticka poznamka k vybranému materialu pol. Os08 a Os09 — specifikovany material
neobsahuje sava vlakna. DoporucCujeme se v interiéru zaméfit na schopnost absorpce vihkosti.
Z naSi nabidky napf. DELO a STONA, vzhledové podobny material AJAX (vzhled a vlastnosti
viz prokliky)

— tyto materialy maiji zaroven index snizené hoflavosti — dle vykresu PBR m. &. 1.101 jde o
unik 297 osob, doporucujeme provéfit pozadavek na snizenou hoflavost, ve specifikaci neni
uvedeno

Popfipadé FUEGO ECO, jedna se o material obvykle pouzivany s pratelnym servisem, z nasi
produkce neni rohoz podminéna pausalni smlouvou, stava se majetkem objednatele. Nase
rohoz ma certifikat Cfl-s1

chyba v oznageni — v popisu ma byt Os08

Montaz vstupnich kovovych nebo plastovych rohozi Eisticich zén

767531215 plochy pfes 2 m2

m2 4,320

Montaz vstupnich &isticich zén z rohozi kovovych nebo plastovych plochy pfes 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2026 01/767531215

1,8*1,2 "Os08 - 1NP - pristavba 1NP 2,160

697521000.0s08 | Seda plastové Gistici zéna roznm. 1 800 x 1 200 mm — ozn. Os09 m2 2,376



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531215

VNITRNI CISTICI ZONA 1800 x 1200 mm - TEXTILNI PROVEDENI
69752100.0s09 | S VINYLOVYM PODKLADEM — VOLNE POLOZENA NA Is 3,000
PODLAHU — ROZMERY: 1 800x1 200 mm — BARVA: ANTRACIT

Odpovéd’' zadavatele:
Zadavatel trva na podkladech uvedenych jak v projektové dokumentaci, tak ve vykazu
vymér. V ramci dila budou realizovany jak distici zéna do zapusténého ramu tak do
nabéhového ramu podle mista pouziti (jiny typ ra@mu je pouzit v historické budové, jiny typ
rdmu v nové pristavbé).

k polozce 69752100.0s09 chybi polozka montaze a prvek Os09 je ve vypisu
prvku jako projekéni platno

0s09 PROJEKCNi PLATNO STAVAJICI
- NENi PREDMETEM DODAVKY STAVBY e -
- PODROBNEJI VIZ KNIHA PRVKU ELEKTRO - PRVEK E50 0 ks

PRISTAVBA

m

Odpovéd’' zadavatele:
Polozka montaze neni uvedena zamérné. Projekéni platno bude umisténo dodatecné.

7. Dale bychom potfebovali upfesnit prvky mobiliafe:

polozky 8,9,14,17,19 (pracovni stoly) a 12,20 (nasténné skfiné oteviené) jsme v
dokumentaci nedohledali blizSi materialové zadani. Upfesnéte prosim pozZzadovany
material, tloustku, dekor, barvu, povrchovou upravu, nosnost. To samé prosime u
sedadel v hledisti — péna, latka, konstrukce, rozméry. V pfipadé, ze je u stoll
specifikovan napf. zadni, pravy lem, tak Ze se jedna o stejny material, jaky ma deska
stolu

Odpovéd’' zadavatele:

vzhledem k tomu, Ze oznaceni polozek uvedené v dotazu neodpovida znaceni ze zadavaci
dokumentace, domnivame se, Ze dotazy sméruji na polozky uvedené ve vykazu vymér pod
souborem N_PR_MOB_ MobiliaF - pristavba, kde vSechny tyto vyrobky jsou hotové
produkty dostupné v obchodnich fetézcich. Nejedna se o vyrobu na zakazku. Pfesnou
specifikaci povrchl vyrobce neuvadi, nize je uveden pouze minimalni popis poZadovanych
parametrQ:

Stoly M.10-11 a M.21-23

- material pracovni desky: DTD 18mm, PU laminat matny povrch, RAL 7044 (nebo ji
podobna), ABS hrana ve stejném odstinu po celém obvodu.

Nasténna skfifika M.14



- materidl korpusu a dvifek: DTD 18mm, PU laminat matny povrch, bild, ABS hrana ve
stejném odstinu po celém obvodu, nosnost 20kg

Pokud jde o ¢&st dotazu k sedadlim do hledisté&, pak uvadime, e névrh vychdzi z typového
vyrobku, oproti kterému bude mit mirné upraveny design bocnice a podrucky (bude
dopresnéno v ramci dilenské dokumentace vyrobce). Ocelova nosna konstrukce doplnéna
o masivni drevéné casti (bocnice, podrucky, kryty). Sedak sklopny, ergonomicky
tvarovany, Calounény studenou pénou (40-55 kg/m3). Opérak calounény, tvarovany pro
komfortni podepfeni zad, s drevénou kryci deskou. Podrucky drevéné, vyrobené z
bukového masivu. Potahova latka 100 % polyester, 50 000-100 000 cyklG Martindale.
Povrchova Uprava kovu praskova barva RAL 9005. Povrchova Uprava dfeva morenim,
odstin bude odsouhlasen AD. Kotveni na stupnovitou podlahu; montaz do oblouku.
Cislovani sedadel a Fad. Orientaéni rozméry: vyska: 850mm, $irka: 530mm vé. podrucky
na jedné strané (podrucky budou spolec¢né pro sousedici sedadla), hloubka: 400-550 mm,
Sitka podrucky: 60mm

8. Zadame objednatele o potvrzeni, Ze v pfipadé jakychkoli chyb obsazenych
predlozené dokumentaci se bude jednat o zménu predmétu dila, pri které
bude odpovidajicim zpisobem chyba opravena a dopady do nabidkové ceny
a doby provadéni dila budou zohlednény (prodlouzenim doby a
meéné/vicepracemi), tak jak pfedpoklada navrh smlouvy o dilo v €l. IV. odst. 6.

Ustanoveni zvefejnéného navrhu smlouvy o dilo, zejména €l. IV. 1. by mohlo byt
vykladano opacné.

Ustanoveni Cl. IV. 1. zni:

“1. Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu
vymér), ktery je nedilnou soucasti a Prilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého
vyplyva, zZe se zarucuje jeho uplnost a povaZuje se mezi smluvnimi stranami

za zavazny.“

VySe uvedenou textaci povazujeme za krajné nestastnou. Institut zaruceni
uplnosti rozpoctu podle § 2621 odst. 2 obanskeho zakoniku zabranuje
zhotoviteli pozadovat jakoukoli zménu ceny dila. Takovy postup v8ak nepatfi

do smluv o vefejnych zakazkach, neb tyto jsou postaveny na jinych principech.

Véfime, Ze zadavatel si je védom ustanoveni § 36. odst. 3 zakona o zadavani

vefejnych zakazek, ktery mu ZAKAZUJE pfenaset odpovédnost za spravnost



zadavacich podminek na dodavatele. Povinnou soucasti zadavacich
podminek je projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér
v rozsahu a v souladu s vyhlaskou 169/2016 Sb. vyhlaska o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Zadavatel plné
odpovida za spravnost téchto dokumentu a tuto odpovédnost nemuze

pfenaset na dodavatele.

Pfisna aplikace ustanoveni ¢l. IV. 1. pusobi vnitfni rozpor mezi timto
ustanovenim a ostatnimi ustanovenimi smlouvy o dilo, které feSi zmény

pfedmétu dila a ceny (napf. citovany ¢l. IV. odst. 6).

V pfipadé, ze takové potvrzeni ze strany zadavatele neni mozné, Zadame

timto o zménu ustanoveni IV. 1. smlouvy o dilo, aby text znél:

,Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (V€. vykazu
vymer), ktery je nedilnou soucasti a Prilohou ¢. 1 této smlouvy a povaZuje se

mezi smluvnimi stranami za zavazny.*“

Odpovéd’ zadavatele:
Zadavatel uvadi, ze ustanoveni ¢l. IV odst. 1 navrhu smlouvy o dilo nelze vykladat
izolované, ale ve vzajemné souvislosti s ostatnimi ustanovenimi smlouvy upravujicimi

zmény predmétu dila, zmé&ny ceny dila a zmé&ny termind plnéni.

Navrh smlouvy obsahuje uceleny mechanismus pro feseni zmén predmétu dila, véetné

jejich dopadt do smluvni ceny a termint plnéni.

Pfedevsim Cl. II odst. 8 smlouvy stanovi, ze:
~Veskeré zmény, doplnky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vC. jejich ocenéni,

a to ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.*

Na toto ustanoveni navazuje Cl. II odst. 9 smlouvy, podle néhoz:
,V tomto dodatku budou zohledné&ny dopady schvalenych Zménovych listi do Smluvni ceny

a TerminG dokonéeni.



Soucasné ¢l. IV odst. 6 smlouvy vyslovné pFipousti zménu ceny dila v pfipadé, kdy:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti

maji vliv na cenu dila."

Pro stanoveni ceny takovych zmén smlouva v ¢l. IV odst. 7 stanovi pravidla ocenéni podle
polozkového rozpoctu, pfipadné podle jednotkovych cen pouzité cenové soustavy nebo
individualni kalkulaci, neni-li odpovidajici polozka v rozpoctu obsazena.

Obdobné ¢l. VI odst. 9 smlouvy stanovi postup pro vznik vicepraci:

,Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potifeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést
jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pred
jejich zahdajenim formou navrhu zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na

sjednany termin realizace dila a jeho cenu."

A dale:
,Takové prace mlze zhotovitel zahajit pouze v ptipadég, Ze s objednatelem uzavie dodatek

k této smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznika."

Ze shora uvedenych ustanoveni je zfejmé, ze navrh smlouvy jiz vyslovné upravuje postup
pro fedeni zmé&n predmétu dila, véetné jejich promitnuti do ceny dila i termind plnéni,
budou-li spIlnény podminky stanovené smlouvou.

Zadavatel proto nepovazuje ¢l. IV odst. 1 navrhu smlouvy za ustanoveni, které by
vyludovalo aplikaci vy$e uvedenych smluvnich mechanisml pro zmény predmétu dila,
zmény ceny dila nebo zmény termind pinéni. Navrh smlouvy je tfeba vykladat jako celek,
pri¢emz pro fedeni zmé&n vzniklych v pribéhu realizace dila se pouZiji pfislusna ustanoveni
¢l. II, ¢l. IV a €l. VI smlouvy.

S ohledem na vyse uvedené zadavatel povaZuje stavajici znéni navrhu smlouvy za

dostatecné a nebude jej v tomto rozsahu ménit.

9. V navrhu smlouvy o dilo jsou uvedeny pozadavky na soucinnost a koordinaci
s dodavatelem montaze jevistni techniky. V €l. Il. odst. 1 zadavatel pozaduje
,stavebni pfipravenost® pro dodavatele jevistni techniky, tato vSak neni nikde
definovana.

Zadame zadavatele o dopInéni minimalné nasledujicich dotaz



- pozadovana stavebni pfipravenost (definice rozhrani dodavek)

- definice prostoru dotéeného pracemi dodavatele

- poZzadované narovky na uzivani zafizeni stavenisté (el. odbéry, ZS,
zabezpeceni)

- FeSeni koordinace bezpecnosti prace dodavatell na jednom pracovisti

- navaznosti na harmonogram zhotovitele (délka praci dodavatele jevistni
techniky)

- potvrzeni, Zze zpozdéni dodavatele jevistni techniky nebude mit vliv na

predani dila dodavatele stavby

Odpovéd’' zadavatele:

Zadavatel uvadi, ze pozadavky na soucinnost zhotovitele stavebnich praci s dodavatelem
divadelni techniky jsou upraveny v navrhu smlouvy o dilo a v projektové dokumentaci,
kterd tvori soucast zadavaci dokumentace.

Navrh smlouvy o dilo v rdmci vymezeni predmétu plnéni stanovi, ze:

~Vybrany zhotovitel je povinen koordinovat prace s dodavkou divadelni techniky (jevistni
technika, zvukova a video technika a scénické osvétleni) dalsiho zadavatelem vybraného
dodavatele. Zhotovitel je povinen v odpovidajicich a prfiméfenych Ihitéch umoZnit
dodavateli divadelni techniky pfistup na stavenisté v pribéhu realizace stavebni
pfipravenosti, dodavku a montaz a je zodpovédny za funkénost napojeni pro divadelni

techniku.®

Rozsah stavebni pfipravenosti a rozhrani jednotlivych dodavek vyplyva z projektové
dokumentace a soupisu praci, které jsou soucasti zadavaci dokumentace. Zadavatel nad
rémec téchto dokumentd nestanovuje daldi samostatné pozadavky na vymezeni stavebni
pripravenosti ani dalsi technické rozhrani mezi stavebni ¢asti a dodavkou divadelni
techniky.

Stejné tak zadavaci dokumentace ani navrh smlouvy nestanovuji zvlastni pravidla pro
uzivani zafizeni stavenisté dodavatelem divadelni techniky ani samostatny harmonogram
jeho Cinnosti. Koordinace jednotlivych ¢innosti bude probihat v souladu s harmonogramem

realizace stavby a v rozsahu povinnosti stanovenych smlouvou o dilo.

V oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci budou jednotlivi zhotovitelé postupovat v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a zdkonem ¢.



262/2006 Sb., zadkonikem préace. Povinnosti vyplyvajici z t&chto pravnich predpist nejsou

navrhem smlouvy dotcCeny.

Ve vztahu k odpovédnosti za plnéni jednotlivych dodavatell zadavatel uvadi, e navrh
smlouvy uklada zhotoviteli stavebnich praci povinnost koordinace s dodavatelem divadelni
techniky v rozsahu sjednaném smlouvou. Dodavatel divadelni techniky bude vsSak
samostatnym smluvnim partnerem zadavatele a odpovida za plnéni svych vlastnich
smluvnich povinnosti. Pfipadné prodleni tohoto dodavatele proto nelze bez dalsiho pficitat
k tiZi zhotovitele stavebnich praci; posouzeni pfipadnych dopadt do pInéni smlouvy o dilo
bude vzdy vychazet z konkrétnich okolnosti daného pfipadu a z rozsahu smluvnich

povinnosti jednotlivych G&astnika.

S ohledem na vySe uvedené zadavatel povazuje zadadvaci podminky za dostatecné a

nebude je v poZzadovaném rozsahu doplfiovat ani ménit.

10.V navrhu smlouvy o dilo jsou uvedeny pozadavky na soucinnost a koordinaci
s dodavatelem ZUS a vedlejSich bytovych dom(. V &l. Il. odst. 3 zadavatel
pozaduje ,stavebni pfipravenost pro dodavatele ZUS a BD 380 a 561, tato vdak
neni nikde definovana.

Zadame zadavatele o dopInéni minimalné nasledujicich dotaz

- pozadovana stavebni pfipravenost (definice rozhranni dodavek)

- definice prostoru dotéeného pracemi dodavatele / koridoru pfistupu
- poZzadované narovky na uzivani zafizeni stavenisté (el. odbéry, ZS,
zabezpeceni)

- FeSeni koordinace bezpecnosti prace dodavatell na jednom pracovisti

Odpovéd’' zadavatele:

Zadavatel uvadi, Ze pozadavky na koordinaci stavebnich praci se zhotovitelem stavby ZUS
a se zhotovitelem stavby bytovych domi &p. 380 a 561 jsou vymezeny v navrhu smlouvy
o dilo.

V dobé zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni nejsou dosud znami zhotovitelé uvedenych
staveb, a proto nelze podrobné specifikovat konkrétni organizacni podminky jejich

soucinnosti pfi realizaci stavby.



Rozsah predmétu plnéni zhotovitele této verejné zakazky je jednoznacné vymezen
projektovou dokumentaci a soupisem praci. Navrh smlouvy o dilo soucasné stanovi
povinnost zhotovitele koordinovat stavebni prace se zhotovitelem stavby ZUS, vcetné
dokonéeni povrchovych Uprav ndmésti, a se zhotovitelem stavby bytovych domU &p. 380
a 561, jakoZ i povinnost zajistit prljezd stavenistém k sousednim objektim a pro
zhotovitele bytovych domd.

S ohledem na skutecCnost, ze zhotovitelé téchto souvisejicich staveb nejsou v soucasné
dobé znami, zadavatel nestanovuje podrobnéjsi pravidla pro organizaci zafizeni stavenisté,
vymezeni pfistupovych tras ani dalsi provozni podminky koordinace.

Tyto budou Fedeny objednatelem v pribé&hu realizace stavby podle skute¢ného postupu
jednotlivych staveb a v nezbytném rozsahu tak, aby byla umozZnéna fadna realizace vSech

souvisejicich stavebnich praci.

Koordinace bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vice zhotovitell na spole¢ném pracoviéti
bude zajistovana v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonem ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

a zakonem €. 262/2006 Sb., zakonikem prace.

Zadavatel ma za to, Zze zadavaci podminky poskytuji dodavatelim dostateény podklad pro

zpracovani nabidky, a nebude je v pozadovaném rozsahu doplrfiovat.

11.Upozorfiujeme zadavatele, zZe pohyb tfetich osob (externich dodavatell
objednatele) po stavbé a na to navazujici opatfeni a nezbytna koordinace s
pracemi zhotovitele pfinasi zhotoviteli zvySené naklady na provoz stavby a
realizaéni techniky. Zadame zadavatele o informaci, do jakych poloZek rozpoé&tu

ma uchazec tyto naklady ve své nabidce projevit.

Odpovéd’' zadavatele:
Zadavatel uvadi, Zze zpUsob zpracovani nabidkové ceny je vymezen zadavaci dokumentaci
a navrhem smlouvy o dilo. Nabidkova cena musi zahrnovat veskeré naklady nezbytné k

fadnému a uplnému splnéni predmétu verejné zakazky v rozsahu zadavacich podminek.

Povinnost koordinace se zhotoviteli dalSich souvisejicich staveb je soucasti zadavacich

podminek a dodavatel je povinen tuto skutecnost pfi zpracovani své nabidky zohlednit.



Zadavatel neni opravnén uréovat dodavateldm zplsob kalkulace nabidkové ceny ani
stanovovat, do kterych konkrétnich polozek soupisu praci maji byt jednotlivé naklady

promitnuty. Zplsob ocenéni jednotlivych nakladt je pIné v odpov&dnosti dodavatele.

Zadavatel predpoklada, ze pripadné naklady souvisejici s organizaci vystavby, koordinaci
praci, provozem zafizeni stavenisté ¢i dalSimi Cinnostmi nezbytnymi pro fadné splnéni
predmétu verejné zakazky budou dodavatelem zohlednény v ramci polozek soupisu praci,
jejichZ charakter t&mto nakladim odpovida, pfipadné v reZijnich nékladech spojenych s

realizaci dila.

Zadavatel nebude v tomto sméru zadavaci podminky ani soupis praci doplnovat.

Toto Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace nepredstavuje zménu zadavaci
dokumentace ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek a zadavatel
na tomto zékladé nebude prodluzovat lhitu pro podani nabidek.

Zadavatel dale upozorinuje vSechny Gicastniky na skutecnost, Ze byla
aktualizovana Priloha ¢. 3 - PDPS - Divadlo, o nize uvedené aktualizované
dokumenty. Ucastnici jsou povinni pro podani své nabidky pouzit tuto
aktualizovanou prilohu zadavaci dokumentace.

Prilohy:
AKTUALIZACE - D.1.1.2.5 VYPIS VYROBKUJ PSV
AKTUALIZACE - D.1.1.2.6 VYPIS DVERI



