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VÝPIS VÝROBKŮ PSV 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
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PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN. POPIS VÝROBKU POČET 
CELKEMSCHÉMA
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Ř

.

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ  A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
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Z01 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - HALA
- KOTVENÉ DO SLOUPŮ (PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE 
VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.61)
- MATERIÁL: MADLO PLOCHÁ OCEL 50x8 mm, SPODNÍ 
VODOROVNÁ TYČ + VÝPLŇ Z PLOCHÉ OCELI 35x8 mm
- SPOJE SVAŘOVÁNÍM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 1420 mm, VÝŠKA: 1000 mm
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ

Z02

Z03

Z04 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ
- KOTVENÉ DO PODLAHY (PODROBNĚJI VIZ Z - KNIHA 
ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.65)
- MATERIÁL: PLOCHÁ OCEL 50x8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ

Z05

Z06 VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- NEREZOVÁ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO STĚNY
- ZDRSNĚNÍ POVRCH
- FIXNÍ LAMELY S ROZTEČÍ 50 mm
- ROZMĚRY: 900x1 000 mm
- BARVA: ŠEDÁ

KONSTRUKCE BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM 
STANOVENÝM V SYNANTROPNÍM POSUDKU

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

12 ks
PŘÍSTAVBA

- 12 - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

12 ks
PŘÍSTAVBA

- - 12 - -

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - PAVLAČ
- KOTVENÉ DO SLOUPŮ (PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE 
VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.62)
- MATERIÁL: MADLO PLOCHÁ OCEL 50x8 mm, SPODNÍ 
VODOROVNÁ TYČ + VÝPLŇ Z PLOCHÉ OCELI 35x8 mm
- SPOJE SVAŘOVÁNÍM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 1420 mm, VÝŠKA: 1150 mm
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - PAVLAČ
- KOTVENÉ DO SLOUPŮ (PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE 
VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.64)
- MATERIÁL: MADLO PLOCHÁ OCEL 50x8 mm, SPODNÍ 
VODOROVNÁ TYČ + VÝPLŇ Z PLOCHÉ OCELI 35x8 mm
- SPOJE SVAŘOVÁNÍM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 2840 mm, VÝŠKA: 1150 mm
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - 1 - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - 8

8 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

ZÁBRADLÍ ZE ŠATNY DO PROMÍTÁRNY
- REPASE = ODSTRANĚNÍ BAREV, NOVÝ NÁTĚR
- PODROBNĚJI VIZ Z - KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - 
PRVEK AZ.08
- MATERIÁL: OCELOVÉ TRUBKOVÉ
- UCHYCENÍ DO PODLAHY A ZDI
- DÉLKA: 700 mm, VÝŠKA 800 mm
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Z09 ŽEBŘÍK JEVIŠTĚ
- KOTVENÉ DO STĚNY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY
- VNĚJŠÍ LÍC PŘÍČLE 200 mm OD STĚNY 
- HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- NOSNOST 150 kg
- VÝŠKA: 7 660 mm
- ZHOTOVEN DLE NORMY ČSN 74 3282

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - JEVIŠTĚ
- KOTVENÉ K OCELOVÉ PODLAZE
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 4 000 mm

Z07

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - JEVIŠTĚ
- KOTVENÉ K OCELOVÉ PODLAZE
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 12 600 mm

Z08

PŘENOSNÁ ZÁBRANA
- PŘENOSNÉ, VOLNĚ STOJÍCÍ NA PODLAZE
- ROZTAHOVACÍ KONSTRUKCE
- MATERIÁL: PLOCHÁ OCEL
- VÝŠKA: 1 000 mm
- DÉLKA: 7 500 mm

Z10

Z11

Z12

STÁVAJÍCÍ
- - 2 - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - 1 -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- 2 - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

1 kpl
PŘÍSTAVBA

- - - - -

KRYT VZT ŠACHTY - LEVÝ
- NOVÝ VÝROBEK (PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE 
VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.41)
- MATERIÁL: DĚLICÍ OCELOVÉ JEKLY 10/50/2, ROHOVÉ 
JEKLY 20/20/2, PRO UCHYCENÍ JEKLY 60/40/2, OHÝBANÉ "L" 
PROFILY 15/20/2, OTEVÍRAVÉ VÝPLNĚ Z BEZPEČNOSTNÍHO 
A MLÉČNÉHO / ANTIREFLEXNÍHO SKLA TL. 6 mm
- VNITŘNÍ LED PÁSKOVÉ OSVĚTLENÍ
- UCHYCENÍ DO STĚN A STROPU
- ROZMĚRY: 1185x1045 mm, VÝŠKA PO STROP

STÁVAJÍCÍ
- - 1 - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

KRYT VZT ŠACHTY - PRAVÝ
- NOVÝ VÝROBEK, ZRCADLOVĚ OTOČENÝ OPROTI 
VÝROBKU Z24 (PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE 
VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.42)
- MATERIÁL: DĚLICÍ OCELOVÉ JEKLY 10/50/2, ROHOVÉ 
JEKLY 20/20/2, PRO UCHYCENÍ JEKLY 60/40/2, OHÝBANÉ "L" 
PROFILY 15/20/2, OTEVÍRAVÉ VÝPLNĚ Z BEZPEČNOSTNÍHO 
A MLÉČNÉHO / ANTIREFLEXNÍHO SKLA TL. 6 mm
- VNITŘNÍ LED PÁSKOVÉ OSVĚTLENÍ
- UCHYCENÍ DO STĚN A STROPU
- ROZMĚRY: 1185x1045 mm, VÝŠKA PO STROP

STÁVAJÍCÍ
- - 1 - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -
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Z27 ZÁBRADLÍ OKNA
- REPASE = DEMONTOVÁNÍ PŘED INSTALACÍ 
FRANCOUZSKÝCH OKEN, OBROUŠENÍ BARVY, NOVÝ 
NÁTĚR, INSTALACE NA PŮVODNÍ MÍSTO
- OKNA DO ANTONIA
- PODROBNĚJI VIZ Z - KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ -  
PRVEK AZ.52
- KOTVENÉ PŘES SLOUPKY DO BALKÓNU A DO OBVODOVÉ 
STĚNY OBJEKTU
- MATERIÁL: PLOCHÁ OCEL 50x10 A 20x10 mm, VÝPLŇOVÉ 
SLOUPKY 10x10 mm, KONSTRUKČNÍ SLOUPKY 20x20 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 1860 mm, VÝŠKA: 1000 mm
- BARVA: ANTRACIT

STÁVAJÍCÍ
- - 5 - -

5 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z28

Z29

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- 2 - - -

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - MADLO
- MATERIÁL: OHÝBANÁ OCELOVÁ TRUBKA S PŘÍRUBOU
- INSTALACE PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ
- MADLO Ø40 mm, UCHYCENÍ Ø20 mm DO ZDI / ATIKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 8050 mm, VÝŠKA: 900 mm
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ
- PODROBNĚJI VIZ Z - KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - 
PRVEK AZ.66

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - 2 - -

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - MADLO
- MATERIÁL: OHÝBANÁ OCELOVÁ TRUBKA S PŘÍRUBOU
- INSTALACE PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ
- MADLO Ø40 mm, UCHYCENÍ Ø20 mm DO ZDI / ATIKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- DÉLKA: 4130 mm, VÝŠKA: 900 mm
- BARVA: GRAFITOVÁ ČERNÁ
- PODROBNĚJI VIZ DOKUMENTACE VYBRANÝCH PRVKŮ - 
PRVEK AZ.66
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Z30 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ
- SKLAD ZVUKOVÉ TECHNIKY
- KOTVENÉ DO PODLAHY A SCHODIŠTĚ
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 1980 mm, VÝŠKA: 900 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z31 EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ
- 1.011 CHODBA
- KOTVENÉ DO PODEZDÍVKY
- MATERIÁL: NEREZOVÉ OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: OCEL
- DÉLKA: 1100 mm, VÝŠKA: 900 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z32 STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

1 - - - -

INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - MADLO
- ZAVÁŽENÍ DEKORACÍ
- KOTVENÉ DO PODLAHY A DO SCHODIŠTĚ
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 1730 mm, VÝŠKA: 900 mm

Z33 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ - MADLO
- 0.112 CHODBA
- KOTVENÉ DO PODLAHY A DO SCHODIŠTĚ
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 1900 mm, VÝŠKA: 900 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 - - -

STÁVAJÍCÍ
- 2 - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z34 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ
- SCHODIŠTĚ NA JEVIŠTĚ
- KOTVENÉ DO SCHODIŠTĚ
- MATERIÁL: OCELOVÉ JEKLY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM
- BARVA: ANTRACIT
- DÉLKA: 1900 mm, VÝŠKA: 900 mm
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DRŽÁK NA VLAJKU
- NOVÝ VÝROBEK, NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ
- MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL
- OTVOR PRŮMĚR CCA 2,6 cm
- JEDNORAMENNÝ

Z35 STÁVAJÍCÍ
- 2 - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z36 VĚTRACÍ MŘÍŽ NAD LUSTREM
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- KOTVENÉ DO STROPU
- FIXNÍ MŘÍŽ
- BARVA: ČERNÁ
- PRŮMĚR: 1 910 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 1 - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Z37 OCELOVÝ ÚHELNÍK
- KOTVENÉ DO STĚNY
- ROZMĚRY: 50x50x5 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

10,7 m
PŘÍSTAVBA

10,7 - - - -
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MĚSTSKÉ DIVADLO VRCHLABÍ

K01 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
- MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 8 - -

8 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

OKAPNÍ KOTLÍK, OKAPNÍ KOLENO
- NOVÝ VÝROBEK, NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ (PODROBNĚJI 
VIZ DOKUMENTACE VYBRANÝCH PRVKŮ - PRVEK AZ.53)
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- ROZMĚR OBDÉLNÍKOVÉHO SVODU: 120x120 mm
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ

OKAPOVÝ ŽLAB
- NOVÝ VÝROBEK, NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 500 mm
- CELKOVÁ DÉLKA: 115,5 m 
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ

STÁVAJÍCÍ
- - - - 115,5

115,5 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -

K02

K03

K04 STÁVAJÍCÍ
- - - 18,5 -

106 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 87,5

STÁVAJÍCÍ
- - - 18,5 -

106,0 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 87,5

ROHOVÁ LIŠTA
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 mm

K05 STÁVAJÍCÍ
- - - 26,9 -

146,3 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 119,4

KOUTOVÁ LIŠTA
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 80 mm

K06

K07 KOUTOVÁ LIŠTA
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 70 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - 18,5 -

106,0 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 87,5

VENKOVNÍ PARAPET
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330 mm

3°
K08

STÁVAJÍCÍ
- 2,0 - - -

41,5 bm
PŘÍSTAVBA

- 18,3 21,2 - -

K09 VENKOVNÍ PARAPET
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 200 mm

STÁVAJÍCÍ
0,9 8,1 15,6 - -

59,1 bm
PŘÍSTAVBA

- - - 34,5 -

3°

3°
OPLECHOVÁNÍ VITRÍN
- NOVÝ VÝROBEK, NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ
- MATERIÁL: MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 500 mm

STÁVAJÍCÍ
- 7,1 - - -

7,1 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -
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25
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PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
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K10 OPLECHOVÁNÍ BALKÓNŮ ANTONIA
- MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 500 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 7,7 - -

7,7 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -

3°

OKAPNÍ SVOD
- NOVÝ VÝROBEK, NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- ROZMĚR OBDÉLNÍKOVÉHO SVODU: 120x120 mm
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ

STÁVAJÍCÍ
- - - - 61,7

61,7 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -

K11

K12 OKAPNIČKA
- MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 200 mm
- KOMPLET = 2 KUSY

STÁVAJÍCÍ
- - - - 227,8

227,8 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -

K13 KRYCÍ LIŠTA
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - 10,6 -

38,1 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 27,5

K14 PÁSEK
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 50 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - 10,6 -

38,1 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - 27,5



VÝPIS VÝROBKŮ PSV 
OSTATNÍ VÝROBKY

MĚSTSKÉ DIVADLO VRCHLABÍ
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PSV - OSTATNÍ VÝROBKY

OZN. POPIS VÝROBKU POČET 
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MĚSTSKÉ DIVADLO VRCHLABÍ

SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 
- LAMINÁTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- KONSTRUKCE KOTVENA DO PODLAHY A STĚN
- KOVÁNÍ: KLIKA / WC ZÁMEK
- BARVA: ANTRACIT

Os01
70

0
19

70

70
0

19
70

70
0

19
70

70
0

19
70

70
0

19
70

PŮDORYS

ČELNÍ POHLED

SESTAVA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 
- LAMINÁTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- KONSTRUKCE KOTVENA DO PODLAHY A STĚN
- KOVÁNÍ: KLIKA / WC ZÁMEK
- BARVA: ANTRACIT

Os02 PŮDORYS

70
0

19
70

70
0

19
70

ČELNÍ POHLED

Os03 DĚLÍCÍ PŘÍČKA
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 
- LAMINÁTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- KONSTRUKCE KOTVENA DO PODLAHY A STĚN
- KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA
- BARVA: ANTRACIT

Os04

PŮDORYSČELNÍ POHLED

80
0

19
70

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
2 - - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

OSOBNÍ VÝTAH
- PRŮCHOZÍ TYP KABINY
- MATERIÁL: STĚNY KABINY PRŮHLEDNÉ SKLO, ČELNÁ 
STĚNA NEREZOVÁ OCEL
- ROZMĚRY KABINY: min. 1 300x1 550x2 200 mm
- HLOUBKA PROHLUBNĚ: min. 1 420 mm
- VÝŠKA HORNÍHO PŘEJEZDU: min. 3 580 mm
- ROZMĚRY DVEŘÍ: 900x2 100 mm
- NOSNOST: 900 kg / 12 OSOB
- RYCHLOST: 1m/s
- POČET STANIC: 2
- NENÍ EVAKUAČNÍ
- POHON: BEZPŘEVODOVÝ
- UMÍSTĚNÍ STROJOVNY: HORNÍ ČÁST ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -
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PSV - OSTATNÍ VÝROBKY
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Os05 VYSOUŠEČ RUKOU
- MATERIÁL: VANDALUVZDORNÝ Z NEREZOVÉ OCELI
- AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ, HEPAFILTR, 
OCHRANA IPX4, VÝKON 1350 W, MAX. HLUČNOST 80 dB
- ZAVĚŠENÉ NA STĚNĚ
- ROZMĚRY: 245x163x278 mm 
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ E - KNIHA PRVKŮ ELEKTRO - PRVEK E02

Os06 KUCHYŇSKÁ SESTAVA
- MÍSTNOSTI 1.117 KUCHYŇKA A 2.113 KUCHYŇKA
- SESTAVA SPODNÍCH A HORNÍCH SKŘÍNĚK
- KUCHYŇSKÁ DESKA KOMPAKTNÍ LAMINÁT
- VYBAVENÍ: LEDNICE, MIKROVLNNÁ TROUBA, MYČKA NA NÁDOBÍ, 
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- DÉLKA: 3 000 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY 
 INVESTOREM A ARCHITEKTY
- PODROBNĚJI POPSÁNA NA VÝKRESE INTERIÉRU 6.202, DÁLE KNIHA 
PRVKŮ ELEKTRO E-001 S OZNAČENÍM E.55-E.58, M - KNIHA PRVKŮ 
MOBILÁŘE - PRVEK M38

KUCHYŇSKÁ SESTAVA
- 3x SPODNÍ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇKY
- VYBAVENÍ: LEDNICE, MIKROVLNNÁ TROUBA, VARNÁ 
DESKA
- MATERIÁL: CPL DESKA
- DÉLKA: 2 380 mm
- BAREVNÉ PROVEDENÍ A MATERIÁLY BUDOU 
ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTY
- PODROBNĚJI VIZ M - KNIHA PRVKŮ MOBILIÁŘE - PRVEK 
M39

Os07

Os08

Os09

Os10

Os11 MADLO SKLOPNÉ PRO BEZBARIÉROVÉ WC
- MATERIÁL: OCEL
- UCHYCENÍ NEREZ ŠROUBY NA HMOŽDINKY
- ROZMĚRY: 103x829x250 mm
- NOSNOST: 120 kg
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S45

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

3 ks
PŘÍSTAVBA

- 2 - - -

PROJEKČNÍ PLÁTNO
- NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
- PODROBNĚJI VIZ E - KNIHA PRVKŮ ELEKTRO - PRVEK E50

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

0 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

0 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

DATAPROJEKTOR
- NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY
- PODROBNĚJI VIZ E - KNIHA PRVKŮ ELEKTRO - PRVEK E51

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 - - -

STÁVAJÍCÍ
- 4 - - -

4 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

PŘÍSTAVBA
- 1 1 - -

2 ks

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
- MATERIÁL: POLYETHYLENOVÁ ROHOŽ
- SPODNÍ VRSTVA Z ETYLVINYLACETÁTU
- PROTISMYKOVÉ ÚČINKY
- INSTALACE DO NÁBĚHOVÉHO RÁMU / 
RÁMU ZAPUŠTĚNÉHO V PODLAŽE
- ROZMĚRY: 1 800x1 200x18 mm
- BARVA: ŠEDÁ
- PODROBNĚJI VIZ M - KNIHA PRVKŮ MOBILIÁŘE - PRVEK 
M26



Os12 MADLO PEVNÉ NÁSTĚNNÉ PRO BEZBARIÉROVÉ WC
- MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL 
- UCHYCENÍ NEREZ ŠROUBY NA HMOŽDINKY, LEVÉ 
UCHYCENÍ
- ROZMĚRY: 110x630x890 mm
- NOSNOST: 120 kg
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S46

PSV - OSTATNÍ VÝROBKY

OZN. POPIS VÝROBKU POČET 
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Os13 STÁVAJÍCÍTYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS SE DVĚMA OTEVŘENÝMI 
STRANAMI
- MÍSTNOST 1.110 KOUPELNA
- MATERIÁL: HLINÍK
- UCHYCENÍ NEREZ ŠROUBY NA HMOŽDINKY
- ROZMĚRY: 900x900 mm
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S47

SPRCHOVÉ SEDÁTKO
- MÍSTNOST 1.110 KOUPELNA
- MATERIÁL: KOV, PLAST 
- UCHYCENÍ NEREZ ŠROUBY NA HMOŽDINKY
- ROZMĚRY: VE SLOŽENÉM STAVU 380x49,5x435 mm,
V ROZLOŽENÉM STAVU 380x133x365 mm
- NOSNOST: 150 kg
- BARVA: ČERNÁ LESKLÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S48

Os14

Os15 VĚŠÁK
- MATERIÁL: KOV
- UCHYCENÍ NEREZ ŠROUBY NA HMOŽDINKY, MONTÁŽ NA 
DVEŘE JEDNOTLIVÝCH WC KABINEK
- ROZMĚRY: 40x16x95 mm
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S53

- - - - -
1 ks

PŘÍSTAVBA
- 1 - - -

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

3 ks
PŘÍSTAVBA

- 2 - - -

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 - - -

STÁVAJÍCÍ
- 8 3 - -

20 ks
PŘÍSTAVBA

- 5 4 - -

REVIZNÍ DVÍŘKA DO VLHKÝCH PROSTOR
- VLOŽENÉ DO SDK PODHLEDU
- ROZMĚR: 300x300 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 1 - -

4 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 1 - -

REVIZNÍ DVÍŘKA POŽÁRNÍ
- VLOŽENÉ DO SDK PODHLEDU
- ROZMĚR: 500x500 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 2 - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ZADRŽENÍ PÁDU
- KOTVICÍ BODY Z POZINKOVANÉ OCELI PRO PRÁCI V 
ZÁVĚSU NA LANĚ
- KOTVENÍ POMOCÍ SEVŘENÍ KONSTRUKCE PRO RŮZNÉ 
PODKLADY O RŮZNÝCH ŠÍŘKÁCH A TLOUŠŤKÁCH
- KOMPLET = KOTVICÍ OKO, KRYTKA, KOTVICÍ BOD, KOTVICÍ 
SADA, KOTEVNÍ PRVEK VE TVARU "U", MATKA 8x, 
PODLOŽKA 8x, ZÁVITOVÁ TYČ M12 4x

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

6 kpl
PŘÍSTAVBA

- - - - 6

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- 1 - - -

VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
- MATERIÁL: PVC VLNOVKY PŘINÝTOVANÉ K HLINÍKOVÝM 
PÁSKŮM
- ULOŽENÍ DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉHO 
NEREZOVÝM RÁMEM 25x25x3 mm
- ROZMĚRY: 1 800x1 200x22 mm
- BARVA: ČERNÁ

Os16

Os17

Os18

Os19
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Os20 STÁVAJÍCÍ
- 2 1 - -

3 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

ODDĚLOVACÍ STĚNA
- MATERIÁL: SANITÁRNÍ KERAMIKA
- ZÁVĚSNÉ
- ROZMĚRY: 100x350x760 mm
- BARVA: ČERNÁ MATNÁ
- PODROBNĚJI VIZ S - KNIHA PRVKŮ SANITY - PRVEK S35

Os21 HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
- 6 kg PŘENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 6kg
- HASICÍ SCHOPNOST 21 A
- HASICÍ PŘÍSTROJE NEJSOU OZNAČENY VE VÝKRESOVÉ 
ČÁSTI, KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ

Os22 HASICÍ PŘÍSTROJ CO2
- 5 kg PŘENOSNÝ SNĚHOVÝ PŘÍSTROJ (CO2)
- HASICÍ SCHOPNOST 89 B/C
- HASICÍ PŘÍSTROJE NEJSOU OZNAČENY VE VÝKRESOVÉ 
ČÁSTI, KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ

STÁVAJÍCÍ
5 3 2 3 -

17 ks
PŘÍSTAVBA

2 1 1 - -

STÁVAJÍCÍ
2 - - - -

2 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Os23 HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ
- DÉLKA HADICE 30 m + 10 m DOSTŘIK
- TVAROVĚ STÁLÁ HADICE DN 25 mm
- OSAZENÍ max. 1,1-1,3 m NAD PODLAHOU
- ROZMĚRY: 650x285x650 mm

STÁVAJÍCÍ
1 2 - - -

6 ks
PŘÍSTAVBA

1 1 1 - -

Os24 PLOTOVÁ STŘÍŠKA
- 1/2 BETONOVÉ TVAROVKY
- OPATŘENA OKAPOVOU DRÁŽKOU
- HLADKÝ POVRCH
- BARVA: PŘÍRODNÍ
- ROZMĚRY: 500x500x60 mm

STÁVAJÍCÍ
- 11,6 - - -

11,6 bm
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Os27 REVIZNÍ DVÍŘKA
- SKRYTÝ RÁMEČEK
- MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY
- POVRCH: SÁDROKARTONOVÁ DESKA
- OTEVÍRÁNÍ TLAKOVÝM ZÁMKEM
- ROZMĚRY: 200x200 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 1 - -

8 ks
PŘÍSTAVBA

- 4 3 - -

Os28 REVIZNÍ DVÍŘKA
- SKRYTÝ RÁMEČEK
- MONTÁŽ DO ZDIVA
- POVRCH: SÁDROKARTONOVÁ DESKA
- OTEVÍRÁNÍ TLAKOVÝM ZÁMKEM
- ROZMĚRY: 200x200 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

- - - - -

Os29 DŘEVĚNÝ PARAPET
- KOTVENÉ K ÚHELNÍKU A KE ZDIVU
- DŘEVO BOROVICE
- DÉLKA: 10,7 m
- ŠÍŘKA: 400 mm
- TLOUŠŤKA: 40 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

1 ks
PŘÍSTAVBA

1 - - - -
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Pr01 NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 3250x70x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 2750 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 250 mm

1 x 70 mm

Pr02

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1010 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

Pr03 3 x 70 mm NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x250x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
2 3 - - -

PŘÍSTAVBA
1 - - - -

6 ks

STÁVAJÍCÍ
2 - - - -

PŘÍSTAVBA
8 - - - -

10 ks

Pr04 3 x 70 mm NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 2000x250x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1600 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 200 mm

STÁVAJÍCÍ
2 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

2 ks

Pr05 5 x 70 mm

XPS tl. 150 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x500x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
4 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

4 ks

Pr06 NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x300x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
2 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

2 ks

3 x 70 mm

XPS tl. 80 mm

1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1350x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1110 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

PŘÍSTAVBA
1 - - - -

1 ks

Pr08

Pr07 NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1000x71x115 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 760 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
1 - - - -

1 ks

Pr09
1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1450x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1210 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

PŘÍSTAVBA
2 - - - -

2 ks

1 x 115 mm

Pr10

3 x 70 mm NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1500x250x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1250 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
3 - - - -

4 ks

Pr11

3 x 70 mm NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1750x250x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1500 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - - -

PŘÍSTAVBA
1 - - - -

1 ks

1 x 115 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1750x115x70 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1510 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

Pr12



PSV - PŘEKLADY

OZN. POPIS VÝROBKU POČET 
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MĚSTSKÉ DIVADLO VRCHLABÍ

Pr13 2 x 70 mm

XPS tl. 30 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x175x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

STÁVAJÍCÍ
- 3 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

3 ks

Pr14 STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

2 x 70 mm

XPS tl. 30 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1750x175x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1500 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

Pr15 STÁVAJÍCÍ
- 2 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

2 ks

4 x 70 mm

XPS tl. 140 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 2250x440x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1850 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 200 mm

Pr16
1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1850x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1610 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

Pr17 STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

4 x 70 mm

XPS tl. 140 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x440x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

Pr18 STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

4 x 70 mm

XPS tl. 140 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 3250x440x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 2750 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 250 mm

Pr19

Pr20
1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1150x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 910 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- 2 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

2 ks

Pr21
1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1050x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 810 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 8 - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

8 ks

Pr22
1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1600x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1360 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - 3 - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

3 ks

Pr23 STÁVAJÍCÍ
1 - - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

4 x 70 mm

XPS tl. 80 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1250x380x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1000 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm

1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 950x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 710 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - 3 -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

3 ks

Pr24

NEOBSAZENO
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MĚSTSKÉ DIVADLO VRCHLABÍ

1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 850x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 610 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- - - 2 -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

2 ks

Pr25

1 x 145 mm

NENOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 800x145x100 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 560 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 120 mm

STÁVAJÍCÍ
- 1 - - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

Pr26

Pr27 STÁVAJÍCÍ
- - 1 - -

PŘÍSTAVBA
- - - - -

1 ks

4 x 70 mm

XPS tl. 140 mm

NOSNÝ PŘEKLAD
- ROZMĚR PŘEKLADU: 1500x440x238 mm
- MAX. SVĚTLOST OTVORU: 1250 mm
- MIN. ŠÍŘKA ULOŽENÍ: 125 mm
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