
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 

Název veřejné zakázky: 

„ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-038031 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dobrý den, prosím o upřesnění zadání veřejné zakázky „ZUŠ Karla Halíře, 

Vrchlabí“. 

Dotaz č. 1 

Ve výkazu výměr, IO 06 – Veřejné osvětlení, chybí položky pro dodávku materiálu na: 

stožár výšky 9 m dle D.1.6.4.1 -VO1 - 2ks,  

D.1.6.4.3 - VO3 - 4 ks 

"stožár výšky 4,5m dle - D.1.6.4.2 - VO2 - 2ks 

Jsou pouze v montáži. 

Pro tyto stožáry jsem nenašel další technické požadavky na svítidla, reproduktor, data 

enablery, audio zařízení atd. Je nutné toto upřesnit, popřípadě uvést referenční typ 

výrobku. 

 

Odpověď zadavatele: 

Položky dodávky jsou uvedeny ve výkazu výměr objektu D.1.6 PARTER - položky č. 

12,13,14 – dodávka atypického stožáru, vč. svítidla a vybavení. 

Přiložena kniha svítidel, která je součástí tohoto doplnění ZD č. 2 

 

Dotaz č. 2 

Je rozpor výkazu výměr, IO 06 – Veřejné osvětlení u položky č. 5 stožár osvětlovací 

sadový Pz 133/89/60 v 6,0m oproti Technické zprávě, str. 2, odst. 4, kde se uvádí, že 

stožár VO4 má být osazen do pouzdrového základu – ve výkazu výměr je betonová patka 

a přírubový stožár. Prosím o upřesnění, jakou variantu máme nacenit. 

 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o bezpaticový vetknutý stožár. Upraven VV: IO 06 Veřejné osvětlení – úprava 

položek č.3,5,6 - upřesnění stožáru V04, vč. Svítidla. 

 



Dotaz č. 3 

V zadávací dokumentaci chybí výpočet osvětlení pro IO 06 – Veřejné osvětlení. Prosím o 

jeho doplnění. 

Odpověď zadavatele: 

Viz  technická zpráva, odstavec 4.4 svítidlo  - Výkon svítidel a naklopení je nutné ověřit 

výpočtem v návaznosti na finální vyvzorkované řešení. 

 

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla 

aktualizována příloha č. 2 VV – ZUŠ, účastníci jsou povinni pro podání své 

nabídky použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. 

Přílohy: AKTUALIZOVANÁ Priloha c. 2 - VV ZUŠ REV1 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 

 

 

 

D1.6.1_Kniha svítidel 

TYP 3C   

   

 

Optimální distribuce světla 

  

 

- Svítidla umístěna na atypických 9 m stožárech veřejného osvětlení na hlavním náměstí 

- Rozměry svítidla 545 ± 10 mm x 260 ± 10 mm x 70 ± 10 mm 

- Hmotnost svítidla 4 kg ± 0,5 kg 



- Svítidlo z korozi odolné certifikované hliníkové slitiny 

- Hranatý tvar svítidla s LED zdroji umístěnými plošně pod plochým tepelně tvrzeným 

sklem. Svítidlo bez žeber 

- Svítidlo se silně asymetrickou optikou pro co nejrovnoměrnější osvětlení v ploše 

náměstí 

- Optická a elektrická část svítidla vzájemně oddělená 

- 6 kV přepěťová ochrana uvnitř předřadníku 

- Mechanická odolnost IK09, Stupeň krytí proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody IP66

   

- Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla 3000 K  

- Beznástrojový vstup do svítidla.     

- Příkon svítidla 40 W (při 100% režimu)       

  

- Konstantní světelný tok LED zdrojů po celou dobu životnosti svítidla   

   

- Řízení svítidel pomocí DALI sběrnice       

  

- Životnost svítidla jako celek (předřadník + LED zdroje) 100 000 hodin svícení 

- Korpus svítidla opatřen vypalovanou práškovou barvou DB 703 

 

 

 

TYP 3B   

   

 

Optimální distribuce světla 

  

- Svítidla umístěna na atypických 9 m stožárech veřejného osvětlení na hlavním náměstí 

- Rozměry svítidla 340 ± 10 mm x 160 ± 10 mm x 70 ± 10 mm 

- Hmotnost svítidla 7 kg ± 1 kg 

- Svítidlo z extrudovaného anodizovaného hliníku 

- Obdélníkový tvar svítidla se zdroji umístěnými rovnoměrně pod plochým tepelně 

tvrzeným sklem 



- Mechanická odolnost IK10, Stupeň krytí proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody IP66  

   

- Svítidlo je vybaveno RGB zdroji a zdroji bílého světla, které umožňují změnu náhradní 

teploty chromatičnosti v rozsahu 2700 K až 6500 K    

- Příkon svítidla 50 W (při 100% režimu)       

  

- Řízení svítidel pomocí DMX sběrnice  

- Životnost svítidla jako celek (předřadník + LED zdroje) 100 000 hodin svícení 

- Korpus svítidla opatřen vypalovanou práškovou barvou DB 703 

 

 


