
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

 

Název veřejné zakázky: 

„ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-038031 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 

Dodavatel tímto ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) žádá Zadavatele o následující 

vysvětlení zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „ZD“). Slova s velkým 

písmenem na začátku a zkratky, použitá, avšak nedefinovaná v této žádosti, mají význam 

dle ZD. 

Dotaz č. 1 

Zaslaný inženýrskogeologický průzkum (IGP) je naprosto nedostatečný. IGP dosahuje 

hloubky přibližně 3 m, zatímco navržené piloty mají délku až 16 m. Za těchto podmínek 

nelze objektivně posoudit geologické poměry v celé délce pilot ani stanovit technologii 

provádění a související rizika. Žádáme o provedení nového inženýrskogeologického 

průzkumu s vrty provedenými až do hloubky skalního podloží třídy R4–R3, aby bylo 

možné spolehlivě posoudit geologické poměry v celé oblasti založení. Dále žádáme o 

prověření vyztuženosti pilot, která se z našeho profesního pohledu jeví jako extrémně 

předimenzovaná. Podle předložené dokumentace vychází měrná spotřeba výztuže 

přibližně 281,5 kg/m³ betonu. Takto navržené množství výztuže není z technologického 

hlediska reálně proveditelné, neboť není možné takový objem výztuže do piloty osadit při 

současném zachování požadavků na betonáž a kvalitní zhutnění betonové směsi. 

 

Odpověď zadavatele: 

Projektant při návrhu pilotového založení objektu ZUŠ vycházel mimo jiné z výsledků 

inženýrskogeologického průzkumu, který byl v minulosti zpracován pro jinou stavbu 

realizovanou v bezprostřední blízkosti budoucího objektu ZUŠ (viz příloha). S ohledem na 

obdobné geologické poměry využil tyto podklady při stanovení pilotovacího plánu a 

hloubek pilot. 

Ve vztahu k vyztužení pilot zadavatel uvádí, že u pilot o průměru 620 mm podíl podélné 

výztuže mírně převyšuje hodnotu 0,5 % průřezu betonového dříku, zatímco u pilot o 

průměru 900 mm činí přibližně 0,44 % průřezu. Návrh vyztužení vychází z odborného 

řešení zpracovatele projektové dokumentace, který jej s ohledem na charakter stavby 

považuje za odpovídající. Zadavatel tento návrh převzal do zadávací dokumentace včetně 

jeho promítnutí do výkazu výměr. 

Přiložen - Stavebně geologický průzkum 



Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 

Přílohy: Příloha doplnění ZD č. 3 ZUŠ - stavebně geologický průzkum 

 


