Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace €. 9

Nazev verejné zakazky:
»ZUS Karla Halife, Vrchlabi“
Evidencni Cislo ve VVZ: 22026-038031

Zadavatel shora nadepsané zakazky na stavebni prace na zakladé dotazu Ucastnika
poskytuje nasledujici doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢.1

Po projiti dokumentace jsme nenasli zminku o jimacich na strese.

JakoZzto revizni technik mohu Fici, Zze bez vhodnych jimacQ nelze instalovat bezpeény
hromosvod. V tomto pfipadé NENI chranéna krytina a ta neni uzptsobena na tder
blesku.

Autor dokumentace piSe na str. 6, odstavec 9., fadek 5 technické zpravy o izolované
hiebenové jimaci soustavé, ale tato soustava NENI izolovand, v pfipadé plechové krytiny
je s ni spojena vodivé.

Autor by mél dodat "analyzu rizika", povinné od 1.1.2025 dle CSN 33 2130, ed.4, kde
se, nejlépe dle PBR, uvede pozarni zatizeni, pocet osob v budové, Unik atd.

Dale by mél dodat vypocet dodatecné vzdalenosti; vzdalenost, kde blesk jiz nepreskodi
nevodivou ¢ast budovy.

Takto navrzeny hromosvod (bez jima&) neni bezpeény, obzvldét, e je zde $kola.

Odpovéd’ zadavatele

Slovo izolovana v textu je chyba v popisu (Izolovana soustava zde neni. Jimaci drat AlIMgSi
je ke strede pFichycen pomoci falcovych prichytek a hiebenovych drzakd).

Hromosvodova soustava neobsahuje jimaci tycCe, jelikoz na stfeSe nejsou umistény zadné
zafizovaci predméty. Hfebenovy jimac bude vybaven jimacimi hroty vytvofenymi z dratu
AlMg Si d8. Jimaci drat bude resit prfimy Uder blesku a stfesni krytina pouze nepfimé
Udery a preskoky.

Vypocet fizeni rizik je soucasti dokumentace.

Dostate¢nd vzdalenost bude fe$ena dle grafl nize.
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Pfikladame upravenou technickou zpravu s opravenym pieklepem.

Zadavatel konstatuje, Ze pfedmétna Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace byla
dorudena po |hité stanovené zaddvaci dokumentaci pro podani zadosti o vysvétleni, tj.
pozdé&ji nez 8 pracovnich dnd pfed uplynutim Ihity pro podani nabidek. Zadavatel proto
nebyl povinen na tuto zadost vysvétleni poskytnout ani dodrzet Ihdtu stanovenou pro
poskytnuti vysvétleni. Pfesto se zadavatel rozhodl na doru¢enou zadost reagovat a
pozadované vysvétleni poskytnout.

Toto Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace nepredstavuje zménu zadavaci
dokumentace ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, a
zadavatel na tomto zdklad& nebude prodluzovat Ihdtu pro podéni nabidek.



Zadavatel dale upozorinuje vSechny tcastniky na skutec¢nost, ze byla uvefejnéna
aktualizovana ,, Technicka zprava"“ s opravenym pieklepem, Gucastnici jsou

povinni pro podani své nabidky pouzit tuto aktualizovanou prilohu zadavaci
dokumentace.

PFilohy:

AKTUALIZOVANA - 01-TZ



