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1. PŘEDMĚT PROJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace (PD) je návrh silnoproudé elektroinstalace v objektu: 

„ZUŠ KARLA HALÍŘE, VRCHLABÍ“ 

Elektroinstalace uvedené části je navržena v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele. 

Podklady: 

- stavební výkresy a podklady, 

- požárně bezpečnostní řešení, 

- podklady a požadavky profesí, 

- platné ČSN a legislativa v době zpracování. 

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

El. soustava: 

napájecí rozvody: 3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C 

ostatní rozvody: 3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4-41 ed.3: 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

Základní izolace živých částí dle přílohy A, čl. A.1 

Přepážky nebo kryty dle přílohy A, čl. A.2 

Zábrany dle přílohy B, čl. B.2 

Ochrana polohou (umístěním mimo dosah) dle přílohy B, čl. B.3 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje čl. 411 (čl. 411.3.2) 

Ochranné uzemnění a ochranné pospojování čl. 411.3.1 

Doplňující pospojování čl. 411.3.2.6 

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3: 

Viz protokol o určení vnějších vlivů. 

Stupeň důležitosti el. energie: 

Dodávka 3. stupně. 

Způsob měření elektrické energie: 

Množství odebrané nebo dodané elektřiny měří distributor v odběrném/předacím místě (OPM). 

OPM je Elektroměrový pilíř ve fasádě objektu. 

Při realizaci je nutno dodržet technické podmínky pro připojení provozovatele distribuční sítě (DS). 

Řešený objekt bude napojen přípojkou NN ČEZ (Samostatná PD zpracována ČEZ). Dle 

energetických požadavků stavby bude v Elektroměrovém pilíři instalováno měření s před jištěním 

hlavním jističem 63A/B.   
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3. HLAVNÍ EL. ROZVODY 

Nově budovaný objekt bude napojen pomocí HDV z elektroměrového pilíře (RE) do rozvodny NN 

(rozvaděč RH).  

Hlavní kabelové rozvody budou řešeny pomocí kabelových kanálů / žlabů, odbočení z hlavních tras 

pak elektroinstalačními lištami, trubkami, v dutinách podhledů na skupinových nebo jednotlivých 

příchytkách. 

Veškeré prostupy kabelů stavebními konstrukcemi budou na hranici požárních úseků (požárně 

dělicí konstrukce) zatěsněny, zatěsnění se provádí: realizací požárně bezpečnostního zařízení – 

výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky dle ČSN EN 13501-2+A1:2010. 

V následujících případech není nutná požární přepážka a je dostatečné dotěsnění (dozdění, 

dobetonování) dle ČSN 73 0810:2016: 

- nesmí se jednat o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, požárních, nebo 

evakuačních výtahů, 

- jedná se o prostup zděnou, betonovou, sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukcí, tato 

konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou, 

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez 

chráničky, trubky, apod.) s vnějším průměrek kabelu do 20 mm, tzn., prostup pro kabel musí 

být shodný s průměrem kabelu (pokud je větší je nutno použít požární přepážku), 

- mezi jednotlivými prostupy pro jeden kabel musí být vzdálenost min. 500 mm, 

- dotěsnění musí být provedeno v kvalitě okolní konstrukce, výrobky třídy reakce na oheň A1 

nebo A2 v celé tloušťce konstrukce. 

Ucpávky musí vykazovat požární odolnost shodnou s konstrukcí, ve které se nacházejí (dle 

požadavku na požární odolnost prostupujících konstrukcí: 

- EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI, 

- E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW. 

Veškeré provedené požární ucpávky budou opatřeny certifikačním štítkem. 
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5.1 Kabelové nosné systémy 

Kabelové nosné systémy, kde není požadavek na zachování funkčnosti při požáru, budou 

provedeny kabelovými žlaby, s pozinkováním, příslušného průřezu, viz příloha. Žlaby budou napojeny 

na MET vodičem ochranného pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 

5.2 Kabelové nosné systémy s funkční integritou 

Tento typ tras se v objektu nenachází. 

5.3 Požadavky na provedení kabeláže 

V prostoru budou použity kabely a vodiče se standardní PVC izolací. Nouzové osvětlení je řešeno 

svítidly s vlastním zdrojem, a tudíž dle změny 2 ČSN 73 0802 není vyžadováno požití napájecího 

vedení s funkční integritou.  

4. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 

Osvětlení je řešeno dle světelného návrhu. Osvětlení bude svými parametry odpovídat ČSN EN 

12464-1. 

Prováděcí firma, která bude osvětlení realizovat, musí provést odsouhlasení navržených typů 

svítidel se zástupci budoucího provozovatele objektu a architekty! Návrh osvětlovacích soustav je 

proveden obecně dle požadavku ČSN EN 12464-1. 

Po dokončení stavby bude provedeno měření hladiny osvětlení v jednotlivých prostorech a bude 

předáno jako součást dokumentace kolaudační komisi. 

Ovládání svítidel je prováděno místně od dveří vypínači případně pohybovými čidly. Ovládání 

osvětlení je řešeno v učebnách a kancelářích pomocí systému DALI. Systém řízení zajišťuje 

technologie MaR. Kniha svítidel je součástí dokumentace 

5. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 

Nouzové osvětlení bude provedeno jako protipanické, dále budou osazeny samostatná nouzová 

svítidla s vyznačeným směrem úniku – piktogramy. Nouzové osvětlení bude provedeno samostatnými 

svítidly s bateriovým zdrojem a dobou zálohy min. 1 hodinu. Provedení nouzového osvětlení dle ČSN 

EN 1838. 

6. ZÁSUVKOVÉ ROZVODY, KABELOVÉ TRASY 

Motorické / zásuvkové rozvody budou řešeny dle požadavků nájemce. 

V objektu budou použity zásuvky pod omítku v krytí IP20, na povrch v krytí IP44, IP55, IP65. 

Některé zásuvky budou umístěny podlahových boxech. V podlahových boxech bude použita zásuvka 
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typ MODUL45. V případě že budou požity zásuvky instalované do nábytku budou řešeny v krytí IP20 

v provedení pro montáž do hořlavých podkladů dle třídy reakce na oheň příslušného podkladu dle 

ČSN EN 13501-1. 

Provedení kabelových rozvodů bude odpovídat požadavkům PBŘ, příslušným normám a platné 

legislativě. Především budou zohledněny požadavky ČSN 73 0802, 73 0831, 73 0848, resp. vyhlášky 

MV č. 23/2008 Sb. 

Společné trasy kabelů bez požární odolnosti budou uloženy na kabelových žlabech s povrchovou 

úpravou pozink. Odbočky z hlavních tras jsou provedeny v kabelových žlabech menších rozměrů, 

anebo v instalačních trubkách. 

Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, rozvody ve sprchách, koupelnách a v 

místnostech s umývacími prostory musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3. 

V rámci silnoproudé elektroinstalace bude instalována na WC invalidé sada pro nouzovou 

signalizaci. Automatické baterie a pisoáry budou napojeny z napájecího zdroje umístěného nad 

podhledem. Napojení zařízení bude provedeno instalační trubkou ve zdi pod obklady. Instalační 

trubky bude vedena od zařízení nad podhled kde do trubky bude vstupovat napájecí kabel od zdroje. 

V objetu budou instalovány zásuvky do společných rámečků společně se zásuvkami SLP. 

koordinaci společných rámečků provede na stavbě realizační firma se stavebním dozorem investora. 

7. ROZVADĚČE 

Při výrobě rozvaděčů respektujte příslušné normy a platnou legislativu v době zpracování 

(zejména ČSN EN 62208 ed. 2, soubor ČSN EN 61439).  

Vstupní a výstupní obvody budou trvale označeny. 

8. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA 

V řešeném objektu bude zřízena uzemňovací soustava pro ochranu před úrazem el. proudem, pro 

ochranu před bleskem a přepětím a správnou funkci el. zařízení. Tato soustava bude provedena 

strojenými zemniči, uspořádání bude odpovídat typu B. Do základových pasů bude položen zemnící 

pásek FeZn 30x4 ve svislé poloze tak aby byl ze všech stran pokryt betonem v minimální tloušťce 

50mm. Ze základového zemniče budou vyvedeny vývody uzemnění do zemních zkušebních krabic 

umístěných u fasády objektu. Vývody budou v provedení FeZn d10 s PVC izolací. Dále budou 

vyvedeny pásky FeZn 30x4 pro napojení hlavního ochranného pospojení  (MET).  

Provedení podle: soubor ČSN EN 62305 (ed.2), ČSN 33 2000-5-54 ed.3 

Základový zemnič: pozinkovaná ocel (FeZn), 

Tvar, rozměr: tuhý pásek, min. 100 mm², 30x4 mm, pro FeZn 

Uzemňovací přívod: pozinkovaná ocel (FeZn), 
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Tvar, rozměr: tuhý pásek, min. 100 mm², 30x4 mm 

Vývod uzemnění: pozinkovaná ocel (FeZn), 

Tvar, rozměr: tuhý drát, d10 v PVC izolaci barva zelenožlutá 

Zkušební svorky: umístění u pochozí ploše u fasády objektu v zemní krabici, opatřeny štítkem 

s číslem svodu (číslo vyfrézováno) 

V místech, kde budou osazeny hlavní a podružné rozvaděče budou zřízeny uzemňovací svorky 

(MET), na ně budou připojeny: 

- vodiče ochranného pospojování, 

- uzemňovací přívody, 

- ochranné vodiče. 

Uzemňovací svorky musí být propojeny. Během instalace je nutné provést revizi těch částí, které 

jsou skryty, příp. budou po dokončení stavby nepřístupné. Bude provedeno pospojování všech 

kovových hmot v betonu (zajistí stavba v součinnosti s revizním technikem). Spoje armování a LPS 

provést dle souboru ČSN EN 62305. 

9. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM (LPS) 

Řešený objekt domu bude vybaven systémem ochrany před bleskem (LPS), a to jak vnějším 

(hromosvod), tak vnitřním (ekvipotenciální pospojování). Objekt bude vybaven jímací soustavou, 

soustavou svodů a uzemňovací soustavou. Hlavní a podružné rozvaděče budou osazeny přepěťovým 

ochranným zařízením (SPD). Na základě vyhlášky 268/2009 Sb. bylo provedeno výpočtem 

vyhodnocení rizika dle souboru ČSN EN 62305, viz příloha 03. Odtud stanoveny třídy a parametry LPS, 

LPL a SPD. 

Třída LPS: III 

Třída LPL: III 

V případě že nelze dodržet dostatečnou vzdálenost mezi LPS a kovovými částmi stavby, kovovými 

instalacemi, vnitřními systémy, musí být provedeno pospojování pomocí vodičů pospojování buď 

přímo, nebo přes přepěťové ochranné zařízení (SPD). 
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Na střeše bude instalována hřebenová jímací soustava která je tvořena jímacím drátem AlMgSi d8 

přichyceným pomocí falcových držáků ke střešní krytině v rozteči cca 1m. Hromosvodová soustava 

neobsahuje jímací tyče, jelikož na střeše nejsou umístěny žádné zařizovací předměty. Hřebenový 

jímač bude vybaven jímacími hroty vytvořenými z drátu AlMg Si   d8. Jímací soustava bude chránit 

plechovou střechu před přímím úderem blesku.  

Svody LPS budou provedeny skrytě pod fasádou (stavebně zapraveny do drážky ve zdivu) pomocí 

vodiče AlMgSi d8 s PVC izolací.  Svod bude v drážce kotven pomocí příchytek v rozteči cca 30cm. Na 

střeše nejsou instalovány žádné zařizovací předměty. V případě instalace nějakého zařízení budou 

doplněny jímače dle ochrannému úhlu a rozložení valivé koule dle ČSN EN 62 305 a výpočtem 

stanovené třídě LPS.  

LPS bude odpovídat požadavkům souboru ČSN EN 62305 (1-4) příslušné edice. 
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10. NÁVRH SPD 

V rozvaděčích bude instalován kombinovaný svodič bleskových proudů (SPD typ 1+2) ve více 

pólovém provedení. Tato ochrana zajistí ochranu před přepětím způsobených atmosférickými výboji 

a spínáním. Při instalaci SPD postupujte dle pokynů ČSN EN 62305-4 a montážního návodu výrobce. 

11. MaR 

Technologie MaR je řešena samostatnou částí PD. 

12. HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. bude u hlavního rozvaděče osazena přípojnice hlavního pospojování 

MET (hlavní ochranná přípojnice), ke které se připojí ochranné vodiče, uzemňovací přívody, vodivé 

vodovodní potrubí, kovové konstrukční části ÚT. V místech rozdělení soustav TN-C a TN-S je 

provedeno hlavní pospojování. MET je připojena samostatným vývodem na společnou uzemňovací 

soustavu. Pospojování v objektu je provedeno dle charakteru a rozměru jednotlivých připojovaných 

hmot vodičem CY(A) Z/ŽL. 

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je možné k jejich 

vstupu do budovy. 

13. AREÁLOVÉ ROZVODY 

Zemní kabelové vedení pro napojení areálových vývodů pro napojení zařízení v prostoru areálu 

bude provedeno pomocí měděných kabelů s PVC izolací typu CYKY které budou uloženy v korugované 

chráničce. Trasy kabelů povedou ve výkopu, uložení viz typový řez a dle ČSN 33 2000-5-52 ED.2. Na 

dno kabelové rýhy bude uložen uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm propojující uzemnění objektu 

s uzemněním jednotlivých zařízení umístěných v areálu. Prostupy do objektu a do zařízení budou 

provedeny v rámci stavební části. Dimenze kabelového vedení je definována ve výkresové části dle 

napájecího požadavku jednotlivých zařízení. 

Hloubky uložení kabelů do 1 kV v zemi 

Napětí (kV) 
Hloubka uložení (cm) 

terén chodník vozovka 

Do 1 kV 
35 

70 (bez ochrany) 
35 100 

Tabulka: Hloubky uložení kabelů v zemi 
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Do výkopu se kabely přípojek nízkého napětí kladou na vrstvu jemnozrnného písku vysokou 8 cm. 

Stejná vrstva je i nad kabelem – měří se od povrchu kabelu. 20 až 30 cm nad pískovou vrstvu se uloží 

výstražná fólie (pro hloubku uložení kabelu 70 cm). Při mělkém uložení se výstražná fólie uloží 20 cm 

nad kabel. Kabely, kde není možné dodržet předepsané hloubky uložení a kabely uložené v hloubce 

30 cm, kde hrozí mechanické poškození, se musí opatřit kompletní mechanickou ochranou (trubky, 

žlaby, tvárnice). 

Vzdálenosti kabelů v zemi vedle sebe: 

 Seskupení kabelů v zemi vedle sebe, 

nad (pod) sebou 

Nejmenší vzdálenosti 

souběžných kabelů (cm) 

  vnější osová 

1. Sdělovací, řídicí a zvláštní obvody 

silového rozvodu 

5 - 

2. Sdělovací a silový do 1 kV 

Sdělovací a silový nad 1 kV 

15 

20 

- 

- 

3. Silový a silový nebo silový a řídicí a 

zvláštní obvod  do 1 kV 

do 6 kV 

do 10 kV 

22 a 35 kV 

 

5 

10 

15 

20 

 

10 

15 

20 

30 

Tabulka: Vzdálenost kabelů v zemi 

ZEMNÍ PRÁCE 

V kabelové rýze budou kabely jednotlivě uloženy v kabelových chráničkách patřičného průřezu. 

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich řádné 

vytyčení s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích a aby bylo 

možno při jejich křižování dodržet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 6005. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu kabelu NN (1kV) s: 

1. Sdělovací kabely  - 0,3m (nechráněné) 
     - 0,1m (v kanálu nebo chráničkách) 

2. Plynovod (do 0,005 MPa) - 0,4m 
Plynovod (do 0,3 MPa) - 0,6m 

3. Vodovod   - 0,4m 
4. Tepelné vedení  - 0,3m 
5. Kabelovody   - 0,1m 
6. Stoky   - 0,5m 

 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení kabelu NN (1kV) s: 

1. Sdělovací kabely  - 0,3m (nechráněné) 
     - 0,1m (v kanálu nebo chráničkách) 

2. Plynovod (do 0,005 MPa) - 0,1m (kabel v chráničce přesahující 
     plynovod na každou stranu o 1m) 
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Plynovod (do 0,3 MPa) - 0,1m (kabel v chráničce přesahující 
     plynovod na každou stranu o 1m) 

3. Vodovod   - 0,4m (nechráněné) 
     - 0,2m (v kanálu nebo chráničkách) 

4. Tepelné vedení  - 0,3m 
5. Kabelovody   - 0,3m 
6. Stoky   - 0,3m 

Areálové rozvody 

V rámci areálových rozvodů je provedeno napojení zařízení (zásuvkové boxy ve sloupech VO, 

ozvučení ve sloupech VO).  

14. POŽADAVKY NA PROFESE / STAVBU 

- Technologie/profese si vybaví svá el. zařízení potřebnou přepěťovou ochranou, profese 

silnoproud zajišťuje 1 a 2 stupeň (SPD) v rozvaděči. 

- technologie silnoproud nezajišťuje žádné zálohované napájení, veškeré profese, které 

potřebují zálohu napájení, si toto řeší sami (AKU), technologie EZS, EPS, SLP, nouzové 

osvětlení.  

15. POŽADAVKY NA VÝROBKY 

Veškeré dodané výrobky (přístroje, svítidla, ...) budou odpovídat požadavku zákona č. 22/1997 Sb. 

(ve znění pozdějších předpisů), o technických požadavcích na výrobky a příp. požadavku investora. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000-6 ed.2. 

Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí 

být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako 

celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví 

osob a zda neruší jiná zařízení. 

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly 

dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle 

příslušných předpisů. 

Vliv na životní prostředí: 

- stavba (elektroinstalace) nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN EN 

50110-1 ed.4, zákona 250/2021 Sb. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat 

základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN EN 50110-1 ed.4. Veškeré práce na 
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elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při 

respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.4 

Stanovení lhůt provádění pravidelných revizí a kontrol el. zařízení: 

Revize, kontrola části: Lhůty co: Stanovuje: 

Revize elektrického zařízení 2 roky ČSN 33 1500 

Revize LPS 2 roky ČSN EN 62305 

Vizuální kontrola LPS 1 rok ČSN EN 62305 

Provozuschopnost PBZ 1 rok ČSN 73 0875 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

Tabulka stanovující provádění revizí a prohlídek 

17. PŘEDPISY A NORMY 
Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných norem ČSN a proto je třeba i montážní 

práce provést v souladu s těmito normami, stejně jako s montážními pokyny. 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v 

době zpracování PD. Zejména pak: 
- ČSN 33 0165 ED.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení 
- ČSN 33 0360 ED.2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech 
- ČSN 33 1310 ED.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 

užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
- ČSN 33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
- ČSN 33 1600 ED.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
- ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
- ČSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-4-42 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana 

před účinky tepla 
- ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana 

před nadproudy 
- ČSN 33 2000-4-443 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana 

před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před 
atmosférickým nebo spínacím přepětím 

- ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – 
Odpojování a spínání 

- ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Elektrická vedení 

- ČSN 33 2000-5-53 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje 

- ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 2000-6 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
- ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 
- ČSN 33 2130 ED.4 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
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- ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s 
elektromotory 

- ČSN 33 2312 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých 
látkách a na nich 

- ČSN 33 3320 ED.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 
- Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
- ČSN 34 1610  Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 

provozovnách 
- ČSN EN 50110-1 ED.4 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
- ČSN EN 50110-2 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky 
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- Zákon 250/2021 Sb.  Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
- 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
- 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
- 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích 

na zajištění jejich bezpečnosti 
- 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích 

na zajištění jejich bezpečnosti 
- 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích 

na zajištění jejich bezpečnosti 
- 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 
- Zákoník práce (v platném znění) 
Přehled norem není vyčerpávající, při souběhu dvou platných norem v době zpracování se obecně 
doporučuje postupovat dle novější. 

 
3/2026 Ing. Vít Kaplan  

 


