Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

Nazev verejné zakazky:

"Rekonstrukce bytovych domi &.p. 380 a 561 ul. Jos. Sira ve
Vrchlabi"

Evidencni Cislo ve VVZ: Z2026-041738

Zadavatel shora nadepsané zakazky na stavebni prace na zakladé dotazu Ucastnika
poskytuje nasledujici doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dobry den,

rad bych Vas pozadal o dodatecnou informaci k predmétnému vybérovému fizeni na
generalniho dodavatele stavby.

Dotaz ¢.1

Ve stavebnim objektu 42 - Prelozka kanalizacni pfipojky - 561 je pol. ¢. 35 - Akumulacni
boxy pro retenci destovych vod osazené do hloubky do 4 m objemu pfes 10 do 30 m3 a
pol. & 36 - Kontrolni $achta integrovana do akumula&nich box( osazenych do hloubky do
4 m v pres 750 do 1050 mm. Po kontrole PD jsme zadné takovéto boxy a Sachtu nenasli,
naopak v PD je uvedena akumulacni a retenc¢ni betonova prefabrikovana nadrz o objemu
16m3, kterd neni nikde v predloZzeném soupise praci. Zdddme o vysvétleni a pfipadné
doplnéni pfislusnych polozek.

Odpovéd’' zadavatele

Uvadéné polozky vykazu vymér v ramci stavebniho objektu 42 - Prelozka kanalizacni
pFipojky, tj. pol. &. 35 - Akumulaéni boxy pro retenci destovych vod osazené do hloubky
do 4 m objemu pres 10 do 30 m3 a pol. ¢. 36 - Kontrolni Sachta integrovana do
akumulaénich boxd osazenych do hloubky do 4 m v pfes 750 do 1050 mm, mély byt
spravné umistény do stavebniho objektu 52 - Nakladani se srazkovymi vodami -
561.

Polozka €. 35 - Akumulaéni boxy pro retenci destovych vod osazené do hloubky do 4 m
objemu pfes 10 do 30 m3 s mnozstvim 16,0 m3 je uvedena spravné a odpovida
projektované Akumulacni a retencni nadrzi o objemu 16,0 m3 v ramci 10 2.2.6.4.3 -
Nakladani se srazkovymi vodami.

Polozka ¢&. 36 - Kontrolni $achta integrovana do akumulaénich boxd osazenych do
hloubky do 4 m v pfes 750 do 1050 mm s mnozstvim 1 ks je opét uvedena spravné a
odpovida projektovanému Sachtovému konusu 100/600 a poklopu (D) v ramci IO
2.2.6.4.3 - Nakladani se srazkovymi vodami.

Obé polozky jsou zietelné patrné z vykresové dokumentace v ramci I0 2.2.6.4.3
- Nakladani se srazkovymi vodami, viz pFiloha ¢. 2.2.6.4.3-4.



Uchazedi oceni obé polozky v souladu s projektovanym technickym FeSenim. Zadavatel
ponecha uvadéné polozky na stavajicim umisténi ve vykazu vymér. Jedna se pouze o
administrativni chybu, ktera se nese jiz ze zpracované PD a nema na technické reseni ani
nabidkovou cenu zadny vliv.

Toto Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace nepredstavuje zménu zadavaci
dokumentace ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, a
zadavatel na tomto zakladé nebude prodluzovat Ih{tu pro podani nabidek.



