Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

Nazev verejné zakazky:

"Rekonstrukce bytovych domi &.p. 380 a 561 ul. Jos. Sira ve
Vrchlabi"

Evidencni Cislo ve VVZ: Z2026-041738

Zadavatel shora nadepsané zakazky na stavebni prace na zakladé dotazu Ucastnika
poskytuje nasledujici doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace.

Prosim o upresnujici informace k elektroinstalaci, za které pfedem dékuji.
Dotaz ¢. 1

Ve vykazu vymér Priloha c. 2 - BD ¢.p. 380.xlIsx a Priloha c. 2 - BD ¢.p. 561.xIsx je
poloZzka ¢. 28 210190099 - montdz rozvadéce vytahu.

Zfejmé se jedna o rozvadéce Rvl a Rv2 ve 3NP u vytahd. Mam tedy tuto poloZku chapat
pouze jako pripojeni pfivodniho kabelu CYKY-J 5x4 a pospojeni CYA do dodanych
rozvadé¢d dodavatelem vytahové technologie nebo poloZky necenit? Samotnou monté?
Rv1l a Rv2 by mél provadét dodavatel vytahu..

Odpovéd’' zadavatele

Dotaz je smérovan na objekt 17 - Elektroinstalace - 380 a 27 - Elektroinstalace - 561. V
uvedenych polozkach €. 28 oceni uchazec pouze pfipojeni privodniho kabelu véetné
uzemneéni.

Samotnou montdZ (osazeni) rozvadé¢d Rvl a Rv2 provede dodavatel vytahd. Ocenéni
této montaze rozvad&&l je soudasti montaze vytahu - viz polozky &. 298 u BD &.p. 380 i
BD &.p. 561.

Dotaz ¢. 2

Ve vykazu vymeér zfejmé chybi polozka na ukonceni svételnych vyvodu svorkovnici pro
svitidla — ve vykresech zakresleny a popsany castecné jsou. Do budoucna uvazovana
svitidla budou bez moZnosti stmivani? Dotaz poddvam z ddvodu, abychom védéli, jaky
kabel budeme ukoncovat. Pokud je na toto néktera z polozek vykazu vymér, prosim o jeji
urceni.

Odpovéd’ zadavatele

Veskeré uvedené polozky ,,montaz svitidel™ v objektu 17 - Elektroinstalace - 380 a 27 -
Elektroinstalace - 561 obsahuji i zapojeni svitidla, pFip. ukonceni kabelu ve svorkovnici.

Uchazec¢ naceni polozky v poctech a specifikacich dle vykazu vymeér. UvaZovana svitidla
budou bez moznosti stmivani.



Dotaz ¢. 3

Osvétleni: Ve vykazech vymeér nejsou jednoznacné rozdélena/urcena svitidla, ktera by
méla sedé&t na oznacéeni dle podkladl DPI_Interiér objektu_1-20.pdf a DPI_Interiér
objektu_21-38.pdf (kromé svitidla S1) a také na vykresovou dokumentaci jednotlivych
NP. Prosim o vysvétleni jak rozdélit dalsi ref. svitidla S2, S3 dle stavajiciho vykazu vymeér,
a dale svitidel SB1.

siiedu Klenby

na stiedu klenby

REFERENCN|
FOTA SVITIDEL

REFERENCNI FOTO SVITIDLA
DO CHODEB A HYG. PROSTOR SB1

downlight 12,5cm * 14cm, kov, plast,
p— LED 2700K, 60Ctm

POZNAMKA — OSTATNI SVITIDIA

§ v OBYNYCH MISTNOSTECH BUDUOU
V REZil NAJEMCE BYTU. STAVBA
REALIZUJE POUZE OSTRE STROPNI
V¥VODY. VIZ PD SIINOPROUD

LEGENDA SVITIDEL
stiopni zavésné retro svilidlo ' =
s “ 20x 62-252 cm; LED 18W: 1170Im

52 ¢ ED siropni sviilo - downligh, bez néklony, bil,
hlink, 12x49cm, | x 14 W LED, 1188Im, 3000 K

s3 _¢, IED stropni svifidlo otoné s néklopem - downlighi,
bil, hlink, 12x49cm, 1 x 14 W LED, 1188Im, 3000 K

primky ve klerych musi stropni sviidia licovat

Odpovéd’' zadavatele

V objektech 17 — Elektroinstalace - 380 a 27 — Elektroinstalace — 561 oceni uchazed
polozky se svitidly nasledovné:

u polozky €. 106 se jedna o svitidlo S2 specifikované v DPI Interiér

e uBD 380
e uBD561

54 ks
34 ks

u polozky €. 107 se jedna o svitidlo SB1 specifikované v DPI Interiér

e uBD 380 =39 ks
e uBDS561=31ks

ostatni polozky svitidel budou nacenény dle poctu a specifikace ve vykazu vymér

Dotaz ¢. 4

Ve vykazu vymér Pfiloha c. 2 - BD ¢.p. 380.xlIsx je celkem v materidlu 121 ks svitidel a
pro montaz 155 ks + 9 ks svitidel do kuchyriské linky.

Prosim o vysvétleni rozdilu v poCtech a info, zda dodavka svitidel do kuch. linky je tedy
soucasti jiné profese nez elektro.

Obdobny dotaz plati i pro vykaz vymeér Pfiloha c. 2 - BD ¢.p. 561.xIsx



Odpovéd’ zadavatele
Dotaz je smérovan na objekt 17 - Elektroinstalace - 380 a 27 - Elektroinstalace - 561.

Podlinkova svitidla (ptipadné& LED pasky) véetné zdrojd v kuchyfiskych linkéch jsou
soucasti navrhu a dodavky kuchynskych linek (viz objekt 81 - Kuchyné - ¢.p. 380 a 82 -
Kuchyné - ¢.p. 561).

Pro montdaz svitidel oceni uchazec polozky ¢. 30 - 34 v objektu 17 - Elektroinstalace -
380 a 27 - Elektroinstalace - 561 v poctech a specifikacich dle vykazu vymér.

Dotaz ¢. 5

a) V technické zpravé na strané 5, je popsano nouzové osvétleni. ,Jsou navrzena
automaticka nouzova svitidla s vlastnim zdrojem (1 hod.) - varianta s trvalym svicenim."

Je opravdu pozadavek na stéle svitici NO?

b) Nouzové osvétleni c¢astecné chranéné unikové cesty by mélo byt podloZeno
vypocétem i z dlvodu nasviceni pozarné bezpeénostnich prvkd jako hydranty, HP atd.
Prosim o doplnéni sv. technického vypoctu.

Odpovéd’ zadavatele

a) Ano, z dlvodu pozadavku zadavatele jsou navrzena automatickd nouzova svitidla s
vlastnim zdrojem (1 hod.) ve varianté s trvalym svicenim.

b) U téchto dotazovanych zafizeni jako jsou hydranty, HP, atd..., je navrzeno NO - viz
vykresova dokumentace.

Dotaz ¢. 6

V PBR se na strané 11 pige ,Byty budou vybaveny zafizenim autonomni detekce a
signalizace dle §16, Vyhlasky 23/2008 Sb." /ve vykresech pldoryst v PBR jsou také
vyznacdeny/ — ve vykazu vymér jsem je nenasel - zajistuje si tedy investor sam?

Odpovéd’' zadavatele

Jedné se o autonomni hldsi¢e dle projektové dokumentace, uvedené v rdmci PBR. Z
ddvodu chyby nejsou uvedeny ve vykazu vymér.

Do vykazu vymér byly doplnény v ramci objektu 11 - AR a ST - 380 v Casti 742-
Elektroinstalace - slaboproud pod polozkami ¢. 291 a 292 a v ramci objektu 21 - AR a ST
- 561, v Casti 742-Elektroinstalace - slaboproud pod polozkami ¢. 293 a 294.

V priloze zasildme doplnéné vykazy vymér pro oba BD.
AKTUALIZOVANA P¥iloha c. 2 - BD ¢.p. 380
AKTUALIZOVANA P¥iloha c. 2 - BD ¢.p. 561



Dotaz ¢. 7

souprava dom. tel. 9x Ucastnik v¢. zdroje - provedeni dle investora — bude se jednat
pouze o audio systém? Pripadné poprosim o doplnéni néjakého ref. vyrobku.

Odpovéd’ zadavatele

U domovniho telefonu se jedna pouze o audio systém. Uchazec naceni polozky €. 161 a
162 dle uvedeného poctu a specifikace ve vykazu vymeér v bézném standardu.

Dotaz ¢. 8

Prosim o upresnéni, co vse je mysleno polozkou ¢. 163 ve vykazu vymeér Priloha c. 2 - BD
C.p. 380.xlIsx aktivni prvky internetu vCetné anténniho systému.

Prosim o blizsi rozpis, co vSe ma tato polozka obsahovat. U STA kolik jakych antén, jaky
stozar, satelit, obyCejny zesilova¢ nebo multipfepinac atd. To samé pro aktivni prvky
internetu. Nikde jsem nenasel, zda maji byt ukoncéeny datové rozvody v néjaké RACK
skrini atd. Pokud existuje liniové schéma slaboproudu, prosim o jeho doplnéni.

Odpovéd’ zadavatele

Na zakladé rozhodnuti zadavatele se nebude nacefiovat souhrnna polozka €. 163, ktera je
uvedena v objektech 17 - Elektroinstalace — 380 i 27 — Elektroinstalace — 561.

Jednd se o specifikaci zafizeni, které v prib&hu doby pfipravy a nasledné vystavby
objektu miiZze doznat vyrazné zmény diky technologickému progresu a nabizenému
rozsahu sluzeb pfipadného poskytovatele.

Uchazec oceni uvedené polozky nulou.

Toto Doplnéni / vysvétleni zadavaci dokumentace nepredstavuje zménu zadavaci
dokumentace ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zadavatel na tomto zaklad& nebude prodluzovat |hdtu pro podani nabidek.

Zadavatel dale upozorinuje vSéechny ucastniky na skutecnost, ze byla
aktualizovana Priloha c. 2 - BD ¢.p. 380 a Priloha c. 2 - BD ¢.p. 561, Gcastnici
jsou povinni pro podani své nabidky pouzit tyto aktualizované prilohy zadavaci
dokumentace.

Prilohy:
AKTUALIZOVANA Pfiloha c. 2 - BD ¢.p. 380
AKTUALIZOVANA Pfiloha c. 2 - BD ¢.p. 561



