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POZNAMKA:

~ POJEZDOVE HRANY OPATRIT JAKLEM VIZ. VYKRES D.1.1.2.3 POJEZDOVE PRVKY
— DILATACE PLOCH JE MAX. V SEGMENTECH 5x5M
-/ MISTE PRECHODU 7 BET. DESKY DO SKNCH NEBO SWISLICH PLOCH BUDE PROVEDENA PRACOVNI SPARA
VYPLNENA TRVALE PRUZNYM TWELEN
~ FINALNI POVRCH BUDE TVOREN LITYM BETONEM €25/30 XF1, CI 0.2 DMAX 16mm, KTERY BUDE NA HORIZONTALNICH
PLOCHACH DOPRAVOVAN CERPADLEM A STRONE HLAZEN ROTACNIMI LESTICKAMI BETONU, PRIPADNE RUCNE
U SKMECH PLOCH A RADIUSD MUSI BYT BETON UKLADAN STRIKANIM (TORKRETOVANIM), NASLEDNE BUDE VYTVAROVAN
NA MRU TVAROVANMI HRABLY A FINALNE BUDE RUCNE HLAZEN HLADITKY S ROZDILNOU HRUBOSTI. VESKERE BET.
POVRCHY BUDOU UPRAVENY DO KVALITY POVRCHU PROMYSLOVE PODLAHY. BETON BUDE OSETREN OCHRANNYA NATEREN
ZABRANUJICIM RYCHLEMU  POVRCHOVEMU ODPAROVANI VODY (100g/m?2)
-/ PRIPADE. POTREBY BUDE CERSTVE LOZENY BETON BEHEM A PO ZPRACOVANI KRYTY PROMZORNI PLACHTOVM PRISTRESKEM
- KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE CSN EN 13670 — PROVADENI BET. KONSTRUKC)
— KRYTI VYZTUZE 40mm VYMEZENQ DISTANCNIMI LISTAM, OCEL DLE CSN EN 10008 KARI, BS00B
- VESKERE ROZMERY JE NUTNO PRED ZAPOCETIM STAVBY OVERIT NA MISTE v
- KARI SITE BUDOU POKLADANY PRES SEBE NA VZDALENOST 30cm (cca DVE OKA SITE)
— KARI SITE BUDOU POUZITY NA ROWE A SIKME PLOCHY (TZV. BANGY) v V v
- RADIUSY BUDOU VYZTUZENY TYCOVOU \WZTUZI @Bmm (NEKDE KARI SIT). WYZTUZ BUDE UKLADANA JAKO SIT DLE POTREBY
~ VMISTECH PRACOVNI SPARY MEZI PREKAZKAMI A ROWOU PLOCHOU BUDE UMISTENA PRIDAWNA VSZTUZ @8mm x Im PO 450mm
TATO VYZTUZ BUDE SVARENA S VZTUZI PODLAHY | PREKAZEK v v
- DLE POTREBY MUZE BYT V' NEKTERYCH MISTECH KARI SIT NAHRAZENA TYCOVOU VYZTUZI A NAOPAK
- BEDNENI BUDE TVORENO DLE TVARU PREKAZEK A DO POTREBNYCH VYSEK. JAKO MATERIAL NA BEDNENI BUDE POUZITA
FOLIOVANA, BREZOVA PREKLIZKA TL. 18mm
— STEINYM ZPUSOBEM JAKO JSOU PROVEDENY REZY 1-1. 2-2 JE PROVEDEN CELY OBJEKT SKATEPARK!

POZNAMKA:

- POZADOVANA ONOSNOST POD 78 DESKOU_JE 30Mpa
~ POZADOVANA ONOSNOST ZHUTNENE PLANE JE 20Hipa S o
~ POKUD NEBUDE ONOSNOST SPLNENA MUSI BYT NAVRHNUTO JNE RESEN (NAPR. VLOZENI GEOTEXTLLE NEBO PRIDANI STERKODRE)

VYSTERKOVANY VSAKOVACI PROSTOR 26m3

ROVNA KARI SIT OKA 150¢150mm, @ 8, 2¢3m—
PREKRYTI SIT 2. OKA - 300mm

DETAIL A

KOTVICI ARMOVACI PRUT 8rnm
KRYTI 40mm, DELKA  300mm

@)

PRUTY SVARENE S KARI SITI
SVARY PO 40CM ;
0C PZ TRUBKA 60/3mm

MISTO SVARU OHYBANE SITE A
ARMOVACIHO PRUTU

@ OHTBANA KR ST OKA 1501150
0 8mm, 2xJm

PREKRYTI SITI 2. OKA — 300mm ‘5’0 .
— MISTO SVARU_ OHYBANE /%
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- 78, DESKA TL160mm BETON TR. €25/30 ¥F1 - LESTENY
VZIUZ 1x VRSTVA KARI SITI 8mrm, 150x150mm (CSN 73 6124)

— SEPARACI VRSTVA Z PE FOLIE TL. 0,05mm

— ZHUTNENA STERKODRT 0/32 - 200mm

— RECYKLAT 32/63 - 100mm

— CEOTEXTUE

— ZHUTNENA PLAN

— ROSTLY TEREN

1B DESKA TL.160mm BETON TR. C25/30 XF1 — LESTENY
VYZTUZ 1x VRSTVA KAR! SITI 8mm, 150¢150mm (CN 73 6124)
SEPARACNI VRSTVA 7 PE FOUE TL. 0,05mm

ZHUTNENA STERKODRT 0/32 — 200mm

DOBRE. HUTNITELNY MATERIAL (ZEMINA BEZ LD, STERKOZEM)
ROSTLY TEREN

POVODNI TEREN - 476,69 m.n.m.

DIN,

LEGENDA MATERIALU

e NAVAZKY VHODNE K ZATRANENI

BETONOVY POVRCH SKATEPARKU

77 IELEZOBETON

ZHUTNENA STERKODRT FRAKCE 0/32

1 RECYKLAT FRAKCE 32/63

M= DOBRE HUTNITELNY MATERIAL

TRIDA BETONU:

0,000 = 4/6,85 m.n.m.

C 25/30 - XF1
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