STEJNOPIS 15. 06. 2020

Méstsky ufad Vrchlabi

Odbor Zivotniho prostredi
Zamek 1, 543 01 Vrchilabi

Spisova znatka: ZP/1457/2020 Ve Vrchlabi 15.06.2020
Cislo jednaci: ZP/1457/2020-7

JID: ve19388/20

Spisovy znak: 231.1

Skartacni znak: A/20

Vyfizuje: Ing. Kristyna Dyntarova

Telefon: 499 405 705

E-mail: dyntarovakristyna@muvrchlabi.cz

Ucastnici vodopravniho a stavebniho fizeni die § 27 odst. 1 spravniho fadu:
Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, které je na zzkladé plné moci
zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o., Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, IC 28820525

Uéastnici vodopravniho Fizeni dle § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu:

Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, zastoupené Mé&U Vrchlabi,
Kancelaf starosty

Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, zastoupené MéU Vrchlabi,
Majetkovy odbor

Uéastnici stavebniho fizeni dle § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a. s., Oldanska 2681/6, 130 00 Praha 3 — Zizkov, IC
04084063

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 D&g&in — Dé&in IV-Podmokly, IC 24729035
GridServices, s. 1. 0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno-Zabrdovice, IC 27935311

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, p. 0., Nadrazni 832, 543 01, IC 49290240

Sluzby mésta Vrchlabi, p. 0., Jihoslovanska 441, 543 01 Vrchlabi, IC 71219803

ROZHODNUTI

Méstsky ufad Vrchlabi, Odbor Zivotntho prostfedi, jako pfislusny vodopravni Gfad podie
ustanoveni § 5 a nasledujicich zakona &. 71/1967 Sbh., o spravnim fizeni (spravni fad), ve
zneéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni fad“) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,vodni zakon“) a dale jako pfislusny specidini stavebni Gfad podle
ustanoveni § 15 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle jen ,stavebni zakon") ugastnikovi Fizeni, kterymi
jsou:

Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, které je na zakladé pIné moci
zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o., Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, IC
28820525

l. povoluje

v souladu s ustanovenim § 8 odst. 1 ¢) vodniho zakona vypousténi odpadnich vod —
precisténych bazénovych vod z dechloraéni jimky a povrchovych destovych vod do vod
povrchovych — do nahonu Vejsplachy (IDVT 10166197) na p. p. & 621/2, 621/3, 621/4,
621/5 a 634/6 v k. u. Vrchlabi, obci Vrchlabi, okrese Trutnov, kraji Kralovehradeckém,
v tomto rozsahu:

Soufadnice dechloraéni jimky (S-JTSK)................... X =995195, Y = 651828
Souradnice mista vypousténi (S-JTSK).................... X =995229, Y = 651982
Druh vypousténych vod................cooiviiiiiie odpadni vody

www.muvrchlabi.cz




Udaije o povoleném mnozstvi vypousténych vod:

Maximalni povolené mnoZstvi ...........cccccceveeivveviveenncinennn. 28,34 /s
Mé&siéni maximalni povolené mnoZstvi...........ccceevvvvevennen... 661,5 m*/mésic*
Roéni maximalni povolené mnozZstvi..........cocccevveeenvenienneen. 7938,0 m®/rok*
Pocéet mésicl v roce, po které se vypousti .............c.......... 12

Pocet dnli v roce, po které se vypousti............................ 365(6)

Casové omezeni platnosti povoleni...........ccccevniieeniennnen 5let

*Hodnota maximalniho mésiéniho a roéniho povoleného mnoZstvi zahrnuje pouze
vypousdténi piecisténych bazénovych vod 2z dechloraéni jimky. Skute€né mnoZstvi
vypousténych vod do vodoteée mizZe byt navySeno o odvod dedtovych vod, jejichz mnoZstvi
neni presné specifikovano.

Ugel povoleného nakladéni s vodami:
Odvadéni pretisténych bazénovych vod z dechloraéni jimky a povrchovych destovych vod
ze stiechy objektu krytého bazeénu.

Kvalita vypousténych odpadnich vod se pfedpoklada takto:

Ukazatel Koncentrace ,,p“ | Koncentrace ,,m* Bilance Normy °stanov\_lsan'i ] '|
~mgl/l mg/l kg/rok | ukazatelu znecisteéni |
BSK; | 3,8 3,8 | 30,16 GSN EN 1899-1
CHSKc, | 26 26 | 20639 | TNV 757520
NL 20 20 | 158,76 | CSN EN 872
Pc 0,015 , 0,03 0,12

- hodnota "p" — pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory smé&snych vzork( vypousténych odpadnich
vod (piekrotitelné v povolené mife podle hodnot v pfiloze &. 5 nafizeni viady &. 401/2015 Sb., ve
znéni pozdéjsich piedpish

- hodnota "m" - maximalné pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory vypousténych odpadnich vod
(nesmi byt pfekroéena zadnym vysledkem rozboru vzorku vypoudt&nych vod)

Podrobnosti méfeni mnozZstvi a jakosti vypousténych vod:

je ulozeno méfeni vypousténych odpadnich vod: ANO — nepfimo — vypoétem rozdilu
odebrané vody ze studni ¢i vodovodni pfipojky a vypousténych odpadnich vod do splaskové
kanalizace

ie uloZzeno sledovani jakosti vypousténvch odpadnich vod: ANO

kontrolni profil: v revizni 8achté destové kanalizace, do které je napojen odtok z dechlora&ni
nadrze, popf. na vyustnim objektu do vodotecée (v pfipadé, Ze nebude zrovna prset)

Zetnost sledovani: 6x roéné ve zkusebnim provozu a dale v pfipadé fadného pinéni limitd
vypousténych odpadnich vod 4x roéné

typ vzorkl: prosty — jednorazové odebrany

1. a stanovuje

dle ustanoveni § 9 vodniho zdkona pro nakladani s vodami nasledujici podminky

a povinnosti:

1) Vypousténé odpadni vody nesmi obsahovat nebezpeéné zavadné latky nebo zviast
nebezpetné zavadné latky uvedené v priloze 1 vodniho zékona.

2) Méfeni objemu vypousténych vod bude provadéno nepfimo — vypoctem rozdilu
odebrané vody ze studni ¢ vodovodni pfipojky a vypousténych odpadnich vod do
splaskové kanalizace.

3) Opravnény bude odebirat vzorky vypousténych odpadnich vod v revizni Sachté destove
kanalizace, do které je napojen odtok z dechloraéni nadrze, popf. na vyustnim objektu
do vodotede (v pfipad&, Ze nebude zrovna prset) podle technickych norem uvedenych
pro jednotlivé ukazatele. Opravnény bude odebirat prosty jednorazové odebrany vzorek
minimalné 6 x roéné ve zkusebnim provozu a dale v pfipadé Ffadného pinéni limitd
vypousténych odpadnich vod 4x rodné.

4) Vysledky rozborl odpadni vody a méfeni roéni spotfeby vody bude vodopravnimu tfadu
piedkladano vzdy za obdobi 1 kalendarniho roku ke kontrole, nejpozdéji do 31.01.
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HI. a dale povoluje

dle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zakona a § 115 stavebniho zakona stavbu vodnich dél
- rozvodi pro zavlahy, splaskové kanalizace, jednotné kanalizace véetné retence
a nadzemniho pozarniho hydrantu vramci akce ,Sportovné rekreaéni areal Vejsplachy,
kryty bazén véetné infrastruktury”, v obci Vrchlabi, okrese Trutnov, kraji Kralovéhradeckém.

Stavbou budou dotéeny pozemky v k. U. Vrchlabi:
p. p. &. 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 632/5, 632/14, 632/15, 632/16, 632/18, 632/19,
632/29, 632/30, 632/31, 632/50, 634/6, 636; 1836/1, 1837/3, 1837/8, 1837/9 — ve vlastnictvi

investora

Stavba obsahuije:
SO 102 - Kryty plavecky bazén
D.1.4.1 Zdravotnétechnické instalace — Rozvody pro zahradni zaviahy
- armaturni Sachta — vel. 1,2 x 0,9 x 1,5 m, osazena tlakovou nadobou 60 | a tlakovym
-automatickym spinaéem
- zavlahové potrubi — vétev ,1“ PE 100 SDR 11 Dn 32 o délce 195 m
- 5 vytokovych stojantl rozmisténych v zatravnénych plochach kolem objektu

SO 108.4 Zavlahy — zavlaha travnik(i na stfe§e 1NP objektu bazénu
- podzemni trubni vedeni
- vysuvné postiikovade s max. dostfikem 10 m
- rychlospojné ventily pro ruéni odbér hadici

10 103.2 Veiejna splaskova kanalizace
- stoka ,A8-3" — kameninové potrubi DN 300 o délce 111,5m

10 104 Jednotna kanalizace véetné retence
- retenéni a akumulaéni nadrz — vel. 2,3 x 3,8 x 2,17 m, uzitny objem 12 m?, vystrojena
ponornym Eerpadlem
- dechlora&ni nadrz — vel. 3,6 x 5,42 x 2,6 m, uzitny objem 30 m®
- kanalizace ,D" — potrubi PYC SN8 DN 250 o délce 169,0 m
- vyustni objekt

10 Nadzemni pozarni hydrant
- hydrant DN 100/PN 16 DUO objezdovy s dvojitym uzaviranim
- vysazen na stavajicim vodovodnim potrubi TLT DN 150 pied &. p. 986

Ugel uzivani povolené stavby vodniho dila:

a) Zavlaha zatravnénych ploch v okoli objektu krytého bazénu a zaviaha travniku na stiede
tohoto objektu.

b) Odvadéni splaSkovych odpadnich vod, destovych vod a piedisténych bazénovych vod
z objektu krytého bazénu.

c) Napojeni hasi¢ské zasahové hadice a nasledny rozvod vody pfi haseni pfipadného
pozZaru.

V. a stanovuje

dle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zakona a § 115 stavebniho zakona pro provedeni

stavby nasledujici podminky a povinnosti:

1) Stavba bude umisténa v souladu s Gzemnim rozhodnutim, které vydal M&U Vrchlabi,
Stavebni ufad dne 07.05.2018 pod &. j. SU/2313/2018-9.

2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ,Sportovné rekreadni areal
Vejsplachy, kryty bazén véetné infrastruktury“, kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav
Seveik, CKA 01482, a autorizoval Marek Flekag, CKAIT 1302155, v dubnu 2019 (oprava
01/2020), a tohoto povoleni. Veskeré zmény je nutno projednat pfedem s vodopravnim
Ufadem.

3) Stavebnik zajisti prostorové vyty€eni stavby a inzenyrskych siti.




4) Provadénim praci nesméji byt ve svych pravech pos$kozovani vlastnici a uZivatelé
sousednich prostor a nemovitosti. PiedevSim musi byt zajistén staly pfistup na okolni
pozemky.

5) Budou dodrZzeny podminky Uastnik{ fizeni a dotéenych organi:

M&U Vrchlabi, koordinované zavazné stanovisko ze dne 09.01.2020, &. j. KST-
STAR/7815/2019

Ochrana pfirody a krajiny

V ramci stavby dojde ke kaceni dievin na plose 5 100 m® Rozsah kaceni bude upfesnén
az po provedeni inventarizace.

Ke kaceni stromi s obvodem kmene 80 cm a vice, méieno ve vysce 130 cm nad zemi,
a zapojenych porostl dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostll dievin
pfesahuje 40 m?, je nutné povoleni organu ochrany pfirody (MéU Vrchlabi, Bc. Radek
Vich).

Vody z prani bazénovych filtrG budou vypoustény pfes dechloraéni nadrz do kanalizace a
dale do vodniho toku a vodni nadrze Vejsplachy v pfedpokladaném mnozstvi 24,5
m®/den a predpokladané kvalité CHSKcr 180 mg/l, NL 45 mg/l, Mn 0,5 mg/l, BSK;s 35
mg/i, Nc 8 mg/l, Pc 5 mg/l, extrahovatelné latky 40 mg/l a aktivni chlor 0,05 mg/l. Je tfeba
vyhodnotit viiv vypousténych vod na ekosystém vodni nadrze.

V souladu s ustanovenim § 5 zakona & 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny
(obecna ochrana rostlin a Zivoc€ich), je investor povinen postupovat tak, aby pfi stavbé
nedochazelo k nadmérnému thynu rostlin a zrafiovani nebo Ghynu zivogichl nebo ni¢eni
jejich biotopl.

V piipadé vyskytu zvlasté chranénych druh( rostlin a Zivodichlli je Zadatel povinen
postupovat v souladu s ustanovenim § 56 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny (tzn. zaZzadat Krajsky Gfad Kralovéhradeckého kraje o udéleni vyjimky ze zakazl
stanovenych u zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivod&ich().

Stavba bude provadéna i na pozemku ¢&. 621/1 v k. 4. Vrchlabi, na kterém je vyhladena
pfirodni pamatka Vejsplachy. Statni spravu v ochrané pfirody na Uzemi pfirodni pamatky
vykonava Krajsky Ufad Kralovehradeckého kraje.

Ochrana ovzdusi
Zavazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:
Méstsky Grad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostiedi, jako organ spravni ¢innosti na tseku
ochrany ovzdusi podle § 27 odst. 1 pism. f) zakona €. 201/2012 Sb., 0 ochran& ovzdusi
ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen zakon o ochrané ovzdusi), vydava zavazné
stanovisko podle § 11 odst. 3 zakona o ochrané ovzdusi k umisténi, provedeni a uzivani
stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze &. 2 zakona o ochrané ovzdusi.
Vyrokova ¢ast:
Kategorie: ostatni zdroj neuvedeny v pril. €. 2 zakona €. 201/2012 Sb.
1. Zdroj: stavebni ¢innost
2. Zdroj: pojezd vozidel (pojezdova cinnost) v pribéhu nasledného provozu po
ukonceni stavebni ¢innosti
3. Zdroj: chemické hospodaistvi vyjma slouéenin chléru: skiadovani v sudech 30-60
litrd na zachytnych vanach s rostem (oddélené vany pro kazdy druh chemikalie),
odvétrani prostoru skladu pfirozené nebo nucené&, pfipadné emise: slouceniny siry,
amoniové slouéeniny, ozon
Nakladani s chemikaliemi piedstavuje:
- pripravek proti fasam — Algicid — vodny roztok polymerni kvarterni amoniové soli
max. 100 kg
- regulace pH — ph minus tekuty — kyselina sirova 35-38%, max. skladované mnozstvi
200 kg
- ozonizace — do systému bazénll zafazeny generatory ozonu se zviastnim okruhem
ozonizace do akumulacni jimky (u vSech bazénovych okruhi), jedna se o uzavieny
bezemisni okruh




Kategorie: stacionarni zdroj jehoz roéni emise chloru a jeho anorganickych slouéenin
nepiekracuje 0,4 t
4. Zdroj: chlorové hospodarstvi s projektovanou roéni emisi chloru 9 kg, skladovani
chemikalii v sudech 30-60 litr na zachytnych vanach s rostem (oddélené vany pro
kazdy druh chemikalie), odvétrani prostoru skladu pfirozené nebo nucené
Pouzivané chemikalie na bazi chloru:
- dezinfekce na bazi Cl, pouzivana chemikalie chlornan sodny, max. skladované
mnozstvi 250 kg
- flokulace, flokulaéni pfipravek — tekuty vioékovaé — Polyaluminiumhydroxidchlorid
max. skladované mnozstvi 150 kg
Technologie: automatické fizeni kvality bazénové vody tak aby max. koncentrace
chloru ve vodé nepfesahla 1 mg/l, voda  zbazénu bude zbavovana chloru
v dechloraéni jimce provzdusiiovanim a chlor bude uvoliiovan do ovzdusi vyduchem
z objektu dechloraéni jimky v projektovaném mnozstvi 9 kg za rok (vypoéet vychazi
z Udaji: 9 tis. m® /rok bazénové vody projde procesem dechlorace, max koncentrace
Cl v bazénové vodé je 1 mg/l), vyduch pro odvétrani Cl je min 150 m od obytné
zastavby
Umisténi: Sportovné rekreacni areal Vejsplachy, kryty bazén véetné infrastruktury
Podminkou pro stavebni &innost je zajistit béhem stavebnich praci, dopravy
a manipulace se stavbou souvisejici minimalni prasnost zejména: skrap&nim,
pouzivanim ochrannych geotextilii, . odkladanim odpadnich materialii  pfimo do
pfepravnich kontejnertl, zaplachtovanim sypkych materialQ pfi skladovani a pfepravé a
udrzovanim celkové Cistoty stavenisté a souvisejicich ploch z pohledu pragnosti.
Pokud by dopravou doslo ke znectisténi komunikaci &i jinych prostor budou tyto
neprodlené oc&istény.
Pfipadné manipulagni a skladové plochy budou na zpevnéném, neprasném podkladu.
Bude dodrzovana nizkd pojezdové rychlost po vSech pojezdovych a manipulaénich
plochéach v pribéhu stavebni ¢innosti tak, aby pragnost byla minimaini.
OdtéZené nekontaminované pfirodni materidly budou vyuzity v misté stavby nebo
neprodlené pfedany do opravnénych zafizeni k nakladani s odpady tak, aby nezustaly po
ukoné&eni stavby Zadné mezideponie.
Pfi fezani kamene, kameniva, zdiva bude pouzito opatieni ke snizeni prasnosti (tlakovéa
voda nebo odsavani).
V pfipadé natérd budou upfednostnény natérové hmoty vodou feditelné, s nizkym
obsahem té&kavych organickych latek.
Veskeré podminky stavebni &innosti budou prokazatelné piedany zhotoviteli
stavby.
Podminkou pro pojezd vozidel je pojezd vyhradné po zpevnénych neprasnych
plochach a udrzovani éistoty pojezdovych ploch v pribé&hu uzivani.
Na omezeni prasnosti klast zvySeny diraz, jelikoZ v blizkosti je obytna zastavba.
Podminkou pro chemické hospodarstvi vcetné nakladani s chiérem je
minimalizace vnaseni emisi z chemikalii do ovzdusi
- s veskerymi chemikaliemi nakladat v souladu s bezpeé&nostnimi listy
- veskeré chemikdlie budou skladovany v neprodySnych obalech tak, aby bylo
zabranéno uniku emisi do ovzdusi
- obsluha, bude prokazatelné sezndmena s pravidly nakladani podle bezpeénostnich
listh a podminek tohoto stanoviska
- bude zajisténa funkénost technologii
- v pfipadé havarie budou neprodieng& utinéna opatieni k zamezeni emisi a bude
vyrozumeén nas spravni organ

Pamatkova péce ‘

Méstsky afad Vrchlabi, odbor zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné pfislugny
prvoinstanéni organ statni pamatkové péée podie § 29 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jSich predpisl, a ve znéni § 17 Vyhlasky Ministerstva
vnitra CR &. 388/2002 Sb., o stanoveni spravnich obvodii obci s povéfenym obecnim




Gfadem a spravnich obvod( obci s rozsifenou plsobnosti, nema ve vySe uvedené véci
Z2adné pfipominky.

Upozoriiujeme v8ak, Ze v pfipadé provadéni zemnich praci je, z hlediska zakona
¢. 20/1987 Sb. o stat. pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, nutno veskeré
dotéené Uzemi povazZovat za Gzemi s archeologickymi nalezy a dle § 22 odst. 2 a § 23
odst. 2 vySe citovaného zakona vyplyvaji pro stavebnika nasledujici ohlasovaci
povinnosti:

Ma-li se provadét stavebni &innost na Gzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz
od doby pfipravy stavby povinni tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném (zemi zachranny archeoclogicky
vyzkum. Je-li stavebnikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba, pfi jejimz podnikani
vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi naklady zachranného
archeologického vyzkumu tento stavebnik; jinak hradi naklady organizace provadéjici
archeologicky vyzkum. Obdobné se postupuje, ma-li se na takovém tGzemi provadét jina
¢innost, kterou by mohlo byt ohrozeno provadéni archeologickych vyzkumu.

O archeologickém nélezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni archeologickych vyzkumii,

sy v

nebo prostfednictvim obce, v jejimz Gzemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo.
Oznameni o archeologickém nalezu je povinen udinit nalezce nebo osoba odpovédna za
provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozdéji druhého dne
po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu dovédél.

Na zakladé uvedeného upozoriiujepme na povinnost viastnika ucinit oznameni
Archeologickému uUstavu AV CR, Praha, v. v. i., (Letenska 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257
014 300 - ustfedna, oznameni@arup.cas.cz, datova schranka ID fxcng6z).

Ceska telekomunikaéni_infrastruktura, a. s.. vyjadieni ze dne 04.10.2019. &. |.
766388/19:
1. Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li stavebnikem, je povinen:
» dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento
oznacen ve VSeobecnych podminkach ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,SEK*)
¢ V mistech novych vjezdii a parkovacich stani uloZte kabelové vedeni do
chraniGek. ZaloZte rezervni chrani¢ku PE 110 mm. Chrani¢ky uloZzte tak, aby
pfesahovaly alespor 0,5 m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.

* V mistech spojek a odboceni kabelové trasy nezfizujte souvislé pojizdné plochy.

e Nad kabelovou trasou neukladejte podéiné obrubniky, ani jejich betonovy
zaklad.

o Parkovaci stani nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou
trasou byl rozebiratelny.

¢ Vysadby zelené

e Pokud nebude pisemné& spoleénosti CETIN stanoveno jinak, vysadba drevin
a vzrostlé zelené v ochranném pasmu SEK je zakazana.

¢ Podminky vysadby zelené projednejte pisemné POS.

» fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou sou&asti
Vyjadreni. _

2. Pro pfipad, Ze bude nezbytné preloZzeni SEK, zajisti vZdy takové pieloZeni SEK jeji
viastnik, spolednost Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a. s. Stavebnik, ktery
vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych
komunikacich povinen uhradit spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura,
a. s., veskeré naklady na nezbytné Gpravy dotéeného Useku SEK, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni. §

3. Pro ucely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spoletnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura, a. s., Smiouvu o realizaci pfekladky SEK.




Stanovisko Povodi Labe, s. p., ze dne 09.10.2019, ¢. j. PLa/2019/044122

1.

2.

Likvidace srazkovych vod z navrZzené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011
,=Hospodareni se srazkovymi vodami* a CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych

vod®“.
Technologie praci bude volena tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znecisténi

povrchovych a podzemnich vod.

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, p. 0., vyiadieni ze dne 11.02.2020:

1.

Pfed zahajenim praci pozada investor nebo provadéci firma v dostate¢ném ¢asovém
pfedstihu (cca 10 dni pfedem) o vytyeni polohy stavajicich siti ve spravé MévaK
Vrchlabi. Vytyéeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky.

VSichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti,
aby nedoslo k poSkozeni pfi provadéni stavby.

V misté mozného stietu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat
zafizeni ruéni sondou a az poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

Odkryty vodovod pfipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti
poskozeni. Pfipadné kaZzdé sebemensi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je
nutné neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

Stavajici zafizeni na vodovodni siti (uzavéry, hydranty, poklopy vodovodnich
a sekénich uzavér, ovladani ventill a Soupat) nesmi byt poskozena a jejich
funkénost bude ovérena pfed dokonéenim stavby véetné& protokolu nebo zapisu do
stavebniho deniku. '

Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pfipojek, hydrantech pro poZarni
zabezpedeni a zafizenich vodovodu nesmi byt ziizovany skladky zeminy, materiald,
zaparkovani strojli atd., aby v pfipadé potfeby mohlo dojit k uzavieni pfipadné &asti
useku vodovodu nebo pripojky.

Pied zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce MéVaK Vrchlabi
(tel. 499 421 304) ke kontrole stavajiciho zafizeni, zda nebylo poskozeno a zda byly
dodrZeny podminky stavebniho povoleni a pfedepsanych postupu. Povinnost kontroly
se vztahuje na veskera zafizeni uréena k dodavce vody a k odkanalizovani Gzemi.
O kontrole bude sepsan protokol nebo zapis do stavebniho deniku.

Zmény stavby od projektové dokumentace budou pfedem pisemné odsouhlaseny
provozovatelem. '

CEz Distribuce, a. s., vyjadieni ze dne 18.02.2020, zn. 1107712088:

1.

2.

Nesmi byt ohroZen provoz stavajicich nadzemnich vedeni, podzemnich vedeni ani
jiného zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s.

Pfi ¢innostech provadénych v ochrannych pasmech energetickych zafizeni je nutné
dodrzet vzdalenosti dle platnych technickych norem, zejména CSN 73 6005,
a podminky uvedené v souhlasu s &innosti v ochrannych pasmech energetického
zafizeni.

Nesmi byt zménéna hloubka uloZeni kabelového vedeni, sniZena vzdalenost vedeni
od zemé, stavebnich objektl a konstrukci pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
Nesmi byt naruSena stabilita a pevnost podpérnych boda.

Musi byt zachovan neomezeny pfistup k zafizenim ve viastnictvi CEZ Distribuce,
a. s., pro jejich provozovani a tudrzbu. _

Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité
nahta8eno na Linku pro hlaSeni poruch 800 850 860.

V pfipadé umisténi stavby na nemovitost CEZ Distribuce, a. s., zadatel vyporada
uzivaci vztah k dotéené nemovitosti, a to pfed zapodetim stavby.

GridServices, s.r.o. — stanovisko ze dne 09.03.2020. zn. 5002098760:

1.

Pfi realizaci stavby je nutné pfednostné dodrzovat ochranné pasmo 1,0 m od
plynovodu. Pokud nebude mozZno dodrzet uloZeni mimo ochranné pasmo (1,0 m),
nutno dodrZet minimalni vzdalenost pfi soub&hu a kfizeni die CSN 73 6005 tab. A.1
aAz2.




10.

11.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zzddném pfipadé nenarusily
bezpetny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Pied zahajenim stavebni éinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vytyéeni trasy a pfesné ureni uloZeni plynarenského zafizeni.

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, které €ini 1 m na kazdou stranu méfeno
kolmo od osy plynovodu. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné nadzemni
stavby, provadéna skladka materidiu a vySkova uprava terénu. Piipadné doCasné
zafizeni staveni§té (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit min. 1 m od plynovodu
a pripojky.

Po odstranéni konstrukce chodniku a vozovky v Grovni zemni plané je nutno chranit
plynovodni piipojky a plynovody umisténé v chodniku a vozovce pied mechanickym
poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min.
3cm.

Je nutné zachovat stavajici niveletu chodniku a vozovky. Parkovaci stani je
doporuéeno provést ze zamkové dlazby.

Dopravni znateni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni
v minimalni vzdalenosti 1 m.

Pii stavb& nesmi dojit k pfemisténi nebo po$kozeni nadzemnich &asti plynovod
a pfipojek (poklopy uzavért, ¢ichacek, orientaéni sloupky, apod.).

Pokud pii rekonstrukci chodnikli a komunikace bude zjiSté&no, Ze nékteré plynovody
nebo pfipojky budou mit viéi nové niveleté kryti mensi nez 80 cm, bude nutné
provést prelozku téchto plynarenskych zafizeni tak, aby bylo dosaZeno
pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zadkonem €. 458/2000
Sb., v platném znéni, jako pielozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

Pfi vysazovani stromii a okrasnych dfevin je nutné dodrzet od stavajiciho
plynarenského zafizeni vzdalenost minimalné dva metry na obé strany od osy
plynovodu.

Po odtézeni stavajici konstrukce chodnikldl a vozovky bude podstatné snizeno kryti
stavajicitho plynovodu a pfipojek. Proto je vylouéeno pouZiti t&ézké mechanizace
(zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo na potrubim.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1.

Za stavebni &innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢&innosti
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn.
i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud
by takové &innosti mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni &innosti
povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisii za
¢innost bez naseho piedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko
k této zmené. ‘

Pfed zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vyty&eni trasy a pfesné urCeni
uloZzeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty&eni trasy provede
piislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pii zadosti uvede Zadatel nasi zna&ku
(tislo jednacl) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy
bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek je povinen provést stavebnik na svilj naklad. Bez vyty&eni trasy a pfesného
uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi
byt vlastni stavebni ¢innosti zahgjeny. VytyCeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni €innosti.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.




5. Pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma
a témito podminkami.

6. Pii provadéni stavebni &innosti, v€. pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni
je stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7. Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prib&hu nebo pifi
pferuSeni stavebni ¢innosti fadné zabezpeéeny proti jejich poskozeni.

8. V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pred zahajenim
stavebni ginnosti provedeno Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9. Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni
plynarenského zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v&. izolace, signalizaéniho
vodide, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10. Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni &innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich
pripojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znaéku (Eislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska.
Povinnosti kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou
dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy
provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce
doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek b&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s plynarenskych zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11. Plynarenské zafizeni a plynovodni . pfipojky budou pfed zasypem vykopu Fadné
podsypény a obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna félie Zluté barvy, ve v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.

12. Neprodlené po skonéeni stavebni €innosti budou fadné& osazeny viechny poklopy
a nadzemni prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13. Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich
piipojkach, v&. hlavnich uzavért plynu (HUP) na odb&rném plynovém zafizeni
udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni Einnosti.

14. Pfipadne zfizovani stavenisté, skladovani material(i, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16. Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpedit pfipadny
piejezd pies plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim paneld v misté
pfejezdu plynarenského zafizeni.

V piipadé dotCeni pozemku v majetku spolenosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat

smluvni vztah ktomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese

www.gasnet.cz/cs/kontakni-system/, &innost ,Smluvni vztahy ~ pozemky a budovy

plynarenskych zafizeni“, pfipadn& na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

6) Stavba bude dokonéena do 10/2022.

7) Stavebnik oznami vodopravnimu Gfadu dokonceni stavby rozvodi pro zavlahy,
splaskové kanalizace, jednotné kanalizace véetné retence a nadzemniho pozarniho
hydrantu. Na zakladé tohoto oznameni provede vodopravni Gfad kontrolni prohlidku
stavby. Vodopravnimu Ufadu budou piedloZeny nasledujici doklady:




- predavaci protokol mezi dodavatelem stavby a investorem (doklad o autorizovaném
dozoru nad stavbou);
- dokumentace skutecného provedeni stavby (v pfipadé drobnych zmén oproti PD),
véetné popisu a zdivodnéni provedenych odchylek;
- zaméreni skute¢ného provedeni stavby v systému JTSK;
- doklady o shodé na pouZité materialy;
- doklad o zkousce tésnosti kanalizaéniho potrubi;
- protokol o tlakové zkousce vodovodniho potrubi (rozvody pro zavlahyy;
- zapisy o provedenych kontrolnich prohlidkéch siti pfed jejich zakrytim
zavazna stanoviska dotéenych organt
8) Do doby kontrolni prohlidky stavby budou pozemky dotéené stavbou uvedeny do
plvodniho stavu.
9) Stavba nebude uzivana bez kolaudaéniho souhlasu.

Odivodnéni:

Zadatel, M&sto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, které je na zakladé plné
moci zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o., Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, [of
28820525, podal dne 31.01.2020 u Méstského Ufadu Vrchlabi, Odboru Zivotniho prostiedi
Zadost o stavebni povoleni k vodnim diliim a Zadost o povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych. Jedna se o stavbu rozvodud pro zavlahy, splaskové kanalizace, jednotné
kanalizace vcetné retence a nadzemniho pozarniho hydrantu vréamci akce ,Sportovné
rekreaéni areal Vejsplachy, kryty bazén v&etné infrastruktury”, v obci Vrchiabi, okrese
Trutnov, kraji Kralovéhradeckém, a o vypousténi pieidténych bazénovych vod z dechloraéni
jimky do nahonu Vejsplachy (IDVT 10166197).

Dnem podani Zadosti bylo zahajeno vodopravni fizeni pod sp. zn. ZP/1457/2020.

Dne 18.05.2020 vodopravni Gfad oznamil dle ustanoveni § 115 vodniho zakona viem
znamym déastnikdm Fizeni zahajeni vodopravniho fizeni. Uéastnici fizeni mohli své namitky
a stanoviska uplatnit nejpozdéji do 10 dnl od doruéeni oznameni o zahajeni vodopravniho
fizeni. Zadné namitky v prabéhu fizeni nebyly vzneseny. Od mistniho $etfeni bylo upusténo.

Okruh uéastniky fizeni byl vodopravnim urfadem posouzen dle ustanoveni § 115 vodniho
zakona a dle § 109 stavebniho zakona takto:

Uéastniky vodopravniho Fizeni jsou:

— Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, v zastoupeni ARAGON ELL,
s.r.0., Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, IC 28820525 — 2adatel

— Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, v zastoupeni M&U Vrchlabi,
Kancelai starosty — obec, vjejimz dGzemnim obvodu miZe dojit rozhodnutim
vodopravniho diadu k ovlivnéni vodnich pomérd

~ Measto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, v zastoupeni M&U Vrchiabi,
Majetkovy odbor — spravce toku, do kterého budou odpadni vody vypousiény

Ugastniky stavebniho fizeni jsou:

~ Mésto Vrchlabi, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, v zastoupeni ARAGON ELL,
s.r.0., Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, IC 28820525 — stavebnik a vlastnik stavbou
dotéenych pozemku

— vlastnici dotéenych inzenyrskych siti:
Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a. s., Ol8anska 2681/6, 130 00 Praha 3 — Zizkov, IC
04084063
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dééin — Dé&in IV-Podmokly, IC 24729035
GridServices, s. . 0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno-Zabrdovice, IC 27935311
Méstské vodovody a kanalizace Vrchiabi, p. 0., Nadrazni 832, 543 01, IC 49290240
Sluzby mésta Vrchiabi, p. o., Jihoslovanska 441, 543 01 Vrchlabi, IC 71219803

Dotcené organy:

Mé&U Vrchlabi, OZP, Ochrana ZPF

M&U Vrchlabi, OZP, Ochrana pfirody a krajiny
M&U Vrehlabi, OZP, Ochrana ovzdusi
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M&U Vrchlabi, OZP, Odpadové hospodaistvi

Mé&U Vrchlabi, SU

M&U Vrchlabi, SU, Speciéini stavebni tfad pro pozemni komunikace
Mé&U Vrchlabi, ORMaUP, Silniéni spravni arad

Krajska hygienicka stanice Kralovehradeckého kraje

Hasitsky zachranny sbor Kralovehradeckého kraje

Krajsky Gfad Kralovehradeckého kraje, Odbor ZP a zemé&délstvi

Pfi rozhodovani vychazel vodopravni Gifad mimo jiné z téchto podkiadi:

Zadost o stavebni povoleni k vodnim dilim ze dne 31.01.2020;

Zéadost o povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych nebo o jeho zménu ze
dne 31.01.2020;

pina moc ze dne 24.09.2019;

projektova dokumentace ,Sportovné& rekreaéni areal Vejsplachy, kryty bazén véetné
infrastruktury®, kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav Sevéik, CKA 01482, a autorizoval
Marek Fleka¢, CKAIT 1302155, v dubnu 2019 (oprava 01/2020);

dodatek k projektové dokumentaci — oprava hodnot vypousténych vod z dechloraéni
nadrze ze dne 14.02.2020;

zemni rozhodnuti M&U Vrchlabi, Stavebni GFad, ze dne 07.05.2018, &.j. SU/2313/2018-9;
rozhodnuti (oprava ziejmych nespravnosti) M&U Vrchlabi, Stavebni Grad, ze dne
29.05.2018, &. j. SU/2313/2018-11;

rozhodnuti o zméné& Gzemniho rozhodnuti M&U Vrchlabi, Stavebni ufad, ze dne
17.07.2019, &. j. SU/8480/2019-3;

souhlas M&U Vrchlabi, Stavebni Gfad, ze dne 17.02.2020, &. j. SU/1261/2020-3;

vyjadieni spravce nahonu Vejsplachy — Mé&U Vrchlabi, Majetkovy odbor, ze dne
13.02.2020;

koordinované zavazné stanovisko M&U Vrchlabi, ze dne 09.01.2020, €. j. KST-
STAR/7815/2019;

sdé&leni CEZ Distribuce, a. s., ze dne 17.03.2020, zn. 0101278069:;

vyjadreni CEZ Distibuce, a. s., ze dne 18.02.2020, zn. 1107712088;

sdéleni CEZ ICT Services, a. s., ze dne 30.09.2019, zn. 0700112079:

sdéleni Telco Pro Services, a. s., ze dne 18.03.2020, zn. 0201044080;

vyjadreni Ceske telekomunikaéni infrastruktury, a. s., ze dne 04.10.2019, &. j. 766388/19;
stanovisko GridServices, s. r. 0., ze dne 02.02.2020, zn. 5002080606;

stanovisko GridServices, s. r. 0., ze dne 09.03.2020, zn. 5002098760;

stanovisko Povodi Labe, s. p., ze dne 09.10.2019, &. j. Pla/2019/044122;

vyjadieni Sluzeb mésta Vrchlabi, p. 0., ze dne 25.03.2020;

vyjadieni Méstskych vodovodi a kanalizaci Vrchlabi, p. o., ze dne 11.02.2020;

zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kralovehradeckého kraje ze dne
02.10.2019, &. j. KHSHK 31813/2019/HOK.TU/Cer;

zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Kralovehradeckého kraje ze dne
08.11.2019, ¢&. j. HSHK-5363-2/2019;

vyjadieni Krajského Ofadu Kralovehradeckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a
zemeédélstvi, Oddéleni ochrany pfirody a krajiny, ze dne 15.11.2019, & j. KUKHK-
36281/ZP/2019; '

plan kontrolnich prohlidek stavby;

vypis z katastru nemovitosti ze dne 20.04.2020.

Byly dolozeny v8echny poZadované doklady dané vyhlaskou ¢. 183/2018 Sb. Vodopravni
urad v fizeni pfezkoumal podanou Zadost a pfipojené doklady a shledal, Ze stavbu Ize podle
nich provést. Projektova dokumentace je zpracovana opravnénou osobou a jsou v ni
v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu.

Pii stanoveni rozsahu nakladani s vodami a kvality vypousténé odpadni vody do vod
povrchovych vychazel vodopravni Ofad z zadosti, z projektu, hydrotechnickych vypoétl
a pfilohy €. 3 vladniho nafizeni €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
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znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Vodopravni Grad pfistoupil ke stanoveni prisnéjsich limitd kvality
vypousténych odpadnich vod podle vy3e uvedeného vladniho nafizeni. Platnost povoleni
k nakladani s vodami byla omezena v souladu s ustanovenim § 9 odst. 2 vodniho zdkona na
dobu 5 let (od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti).

Zameér nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu dotéeného vodniho dtvaru.
Vodopravni Ufad v pribéhu Fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby, a proto
rozhodl, jak je uvedeno vyse.

Poucéeni opravnéného

1) Bude dbano o fadny provoz a udrzbu v8ech vodnich dél a zafizeni umoZnujici nakladani
s vodami podle tohoto povoleni (§ 59 vodniho zakona).

2) Pri pfevodu nebo pfechodu majetku, se kterym je spojeno povoleni k nakiddani s vodami,
je nutné, aby dosavadni opravnény upozornil nového nabyvatele na povinnost oznamit
podle ustanoveni § 11 odst. 1 vodniho zakona tuto skute¢nost pfislusnému
vodopravnimu tfadu ve Ihité 2 mésict ode dne, kdy k pfevodu nebo prechodu doslo.

3) Pfed zahajenim stavby stavebnik oznami pisemné vodopravnimu Gfadu termin zahajeni
stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, kiery bude stavbu provadét a v souladu s
§ 160 stavebniho zakona pfi jeji realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

4) Na stavbé musi byt veden stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zakona a § 6
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ktery bude na stavbé k dispozici, stejné
jako dokumentace stavby ové&fena vodopravnim Giadem.

5) Pfed zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté na stavenisti umistén
étitek ,Stavba povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni
moci. Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené
zlstaly citelné, a musi byt ponechan na stavenisti do dokonéeni stavby.

6) S odpady, které vzniknou béhem stavby, bude nakladano v souladu s ustanovenimi
zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platném
znéni. Piebyteény material bude recyklovan nebo likvidovan odvozem na skladku.

7) Toto rozhodnuti o povoleni stavby pozbyva podle § 115 stavebniho zakona platnosti,
jestlize stavba nebude zahajena do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pouéeni uéastnikil

Proti tomuto rozhodnuti miize u¢astnik fizeni podat podie ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
radu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadéd a dale namitany
rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve
Ih(ité 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému Ufadu Kralovehradeckého kraje se
sidlem v Hradci Kralové podanim ucinénym u Mé&stského Gfadu Vrchlabi, Odboru Zivotniho
prostredi.

Odvolani se podava s potiebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Ggastnik potiebny
podtet stejnopisi, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky uiad Vrchlabi.

Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkiadny Gcinek.
Odvolani jen proti odGivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Bc. Radek Vich v.r.
vedouci Odboru zivotniho prostfedi

,@ M%/aw/

za spravnost vyhotoveni
Ing. Kristyna Dyntarova
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Prilohy
Ovéfiena projektova dokumentace a Stitek ,Stavba povolena“ budou zaslany po nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti.

Rozdélovnik

U¢astnici vodopravniho Fizeni

Mésto Vrchlabi, které je na zékladé piné moci zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o.,
Hefmanice 126, 509 01 Novéa Paka, |C 28820525, IDDS pgy36mn

Mésto Vrchlabi, zastoupené M&U Vrchlabi, Kancelar starosty

Mésto Vrchlabi, zastoupené M&U Vrchlabi, Majetkovy odbor

Ucastnici stavebniho fizeni

Mésto Vrchlabi, které je na zakladé piné moci zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o.,
Hefmanice 126, 509 01 Novéa Paka, IC 28820525, IDDS pgy36mn

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a. s., IDDS qa7425t

CEZ Distribuce, a. s., IDDS v95uqfy

GridServices, s. r. 0., IDDS jnnyjs6

Méstské vodovody a kanalizace Vrchiabi, p. o., IDDS mdvk534

Sluzby meésta Vrchlabi, p. o., IDDS uatk6z8

Dotéené organy

MeéU Vrchlabi, OZP, Ochrana ZPF

Me&U Vrchlabi, OZP, Ochrana pfirody a krajiny

Me&U Vrehlabi, OZP, Ochrana ovzdusi

Mé&U Vrchlabi, OZP, Odpadové hospodafstvi

M&U Vrchlabi, SU

Me&U Vrchlabi, SU, Specialni stavebni ufad pro pozemni komunikace
Me&U Vrchlabi, ORMaUP, Silniéni spravni urad

Krajska hygienicka stanice Kralovehradeckého kraje, IDDS dm5ai4r
Hasiésky zachranny sbor Kralovehradeckého kraje, IDDS yvfab6e
Krajsky ufad Kralovehradeckého kraje, Odbor ZP a zemé&délstvi, IDDS gcgbp3q

Na védomi
Povodi Labe, s. p., IDDS dbyt8g2
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Méstsky urad Vrchlabi 55 Ry
Odbor Zivotniho prostiedi i
Zamek 1, 543 01 Vrchlabi

Spisova znaéka: ZP/1457/2020 Ve Vrchlabi 09.07.2020
Cislo jednaci: ZP/1457/2020-7

JID: ve19388/20

Spisovy znak: 231.1

Skartaéni znak: A/20

Vyfizuje: Ing. Kristyna Dyntarova

Telefon: 499 405 705

E-mail: dyntarovakristyna@muvrchlabi.cz

SDELENI

Méstsky Ufad Vrchlabi, Odbor Zivotniho prostfedi, jako vécné pfislusny vodopravni Ufad
podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakon(l (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,vodni zakon“), a jako mistné pfislusny vodopravni Ufad podle ustanoveni § 11 zékona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl, (dale jen ,spravni rad®) a dale
jako pfislugény specialni stavebni Gfad podle ustanoveni § 15 zakona €. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon®)

sdéluje,
Ze rozhodnuti &. j. ZP/1457/2020-7 ze dne 15.06.2020

nabylo pravni moci dne 08.07.2020.

Méstsky Urag
Vrchi
odbor ZP abi
)]

otisk Ufedniho razitka

%41//%'&%}; /

Ing. Kristyna Dyntarova
referentka oddéleni vodniho hospodarstvi

Rozdélovnik
Mé&sto Vrchlabi, které je na zakladé plné moci zastoupeno firmou ARAGON ELL, s.r.o,
Hefmanice 126, 509 01 Nova Paka, IC 28820525

www.muvrchlabi.cz




