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1. Uvod

Na zakladé objednavky meéstského Ufadu ve Vrchlabi jsme provedli prizkum
stavajicich oken objektu &.p. 1 Vrchlabi a posouzeni jejich technického stavu.

Pfedmétem projektu bylo vypracovani pfehledu stavajicich typl oken, zhodnoceni
jejich technického stavu a posouzeni nakladl na jejich opravu, pfipadné vyménu.
Soucasti prizkumu je odhad finanéni GUspory ve smyslu sniZzeni naklad(i na vytapéni
objektu po realizaci novych oken ve srovnani s naklady na vytapéni pfi soucasném uniku
tepla v disledku poskozeni a zastaralosti stavajicich oken.

2. Zakladni udaje o stavbé

Objekt €. p. 1 se nachazi na st. p. €. 55/6 a 55/7 v k. 0. Vrchlabi v prostoru zameckého
parku ve Vrchlabi vedle stanice Méstské policie Vrchlabi.

Budova je obdélnikového pldorysu, v jehoz rozich jsou napojeny 4 osmithelnikové véze.
Hlavni objekt je tfipodlazni s podkrovim, véZze maji 4 nadzemni podlazi a pfevysuji tak
celkovou vysku hlavni budovy.

Hlavni vchod do budovy je situovan na vychodni strané, na zapadni, severni a jizni strané
se nachazi vedlejsi vchody.

Stavba je vyuzivana jako kancelare a prostory pro Méestsky ufad Vrchlabi.

3. Typy oken

Na objektu se nachazi 10 typl oken, které jsou specifikovany v nasledujicim textu.
V prvnim patfe jsou v8echna okna opatfena mrizi — vnéjsi nebo ve Spaleté. Spaleta oken
v 1.NP je zdéna, v ostatnich patrech dievéna.

a) Typ1—-43 ks

Okna typu 1 se vyskytuji na objektu nejcastéji. 7 ks se nachazi ve 2. NP a 7 ks ve 3.
NP vychodni strany fasady, na zapadni strané totozné 7+7 ks ve 2. a 3. NP. Jizni ¢ast
objektu je prosvétlena 5+5 ks oken tohoto typu ve stejnych podlazich a severni fasada
obsahuje 5 ks oken typu 1 v mezipatfi 2. a 3. NP.

Okna rozmér( 1400x2500mm jsou dfevéna, otvirava, dvojita, ¢lenéna do 6 ¢asti. Ram
déli okno na 2 dily. Horni samostatné otviratelna dvoukiidla ¢ast ma velikost 1/3 z celkové
plochy okna, dolni 2/3 okna tvofi dvé oteviratelna kfidla. VnéjSi ¢ast oken je opatfena
samostatné otviratelnymi okynky, ktera jsou umisténa ve spodni €asti oken pro ventilaci
bez nutnosti otevieni celého hlavniho dilu okna.



b) Typ 2 — 35 ks

Okna typu 2 se nachazeji na osmiuhelnikovych vézZich. Ve 2. NP severovychodni véze
je 5 ks oken tohoto typu, pfiéemz otvor pro 6. okno ze severni strany byl zazdén. Podobné
ve 3. NP nalezneme 4 ks okna typu 2 a dva zazdéné otvory na severni €asti objektu. Na
severozapadni véZi jsou ze severni strany vSechny 3 otvory pro okna 2. i 3. NP zazdény,
proto se zde nachazi pouze 3+3 ks oken ve 2. a 3. NP na zapadni strané véze.
Jihovychodni a jihozapadni véz maji stejny poCet oken — 5 ks ve 2. NP a 5 ks ve 3. NP.

Clenéni okna je shodné s élenénim typu 1, typ 2 se liSi rozméry: 1000x2500mm.

c) Typ3—-16ks

Tieti typ oken se nachazi na vychodni, zapadni a jizni strané budovy. Jizni fasada
obsahuje 4 ks, zapadni a vychodni 6 a 6 ks, vSechna v1. NP. Okno o rozmérech
1400x2250 mm je Clenéno do 8 casti. Horni Ctvrtina okna je oddélena, dvoukfidla
samostatné otviratelna. Zbyla dolni ¢ast se sklada taktéz ze dvou kfidel, z nichz jedno
umoziuje otevieni pouze jednoho okénka v dolnim oddilu. Okno je dvojité, dievéné se



zdénou Spaletou a mfizi umist&énou mezi vnitfnim a vnéj§im ramem okna ve Spaleté,
popfipadé vné okna na zapadni a vychodni strané vedle dvefi.

d) Typ4—12ks

Okna typu 4 jsou situovana na vychodni, jizni a zapadni fasadé v mezipatfe 1. NP a 2.
NP. Na téchto tfech stranach budovy jsou po 4 kusech, vzdy umisténa nad okny typu 3.
Maiji stejnou Sifku a poloviéni vysku — 1400x1120 mm. Jejich dvé kfidla jsou délena do 4
Casti. Jsou rovnéz dievéna dvoijita.

e) Typ5—19 ks

Paty druh oken se vyskytuje na vSech Ctyfech véZich v 1. NP a mezipatfe do 2. NP.
Okna v prvnim patfe jsou opatfena kovovou mfizi, ktera je umisténa mezi vnitinim a
vnéjSim rdmem okna na Spaleté. Na jihozapadni vé&Zi jsou umisténa 4 okna tohoto typu,
na kazdé z ostatnich vézi 5 ks. Podobné jako okna typu 4 na hlavni budoveé, jsou ¢lenéna
na 4 ¢asti a maji stejnou konstrukci. Jejich rozméry jsou: 1000x1220 mm.



f) Typ6—24Kks

Otvory 4. NP vé&zZi jsou vyplnény okny typu &. 6. Na vSech Ctyfech vézich se nachazi 6 ks
oken tohoto typu. Okna o rozmérech 650x1150 mm jsou €lenéna na 6 ¢asti. Na rozdil od
ostatnich typl jsou jednokfidlova jednoducha..

g) Typ7—-8Kks

Vyplf otvorll stfesnich vikyih tvofi okna typu 7, jenz se vyskytuji 3x na vychodni strané
objektu, 3x na zapadni a po jednom kusu na jihu a severu.

Jejich rozméry jsou 860x1080 mm, jsou €lenéna na 6 &asti, otvirava pomoci dvou kfidel,
jednoducha.




h) Typ 8 -5ks

Severni fasdda se li§i v rozmisténi a druhu oken od ostatnich stran hlavni budovy.
Nalezneme zde dalSi typ okna v mezipatie 1. a 2. NP (prostor schodisté). Tato okna jsou
stejné Siroka jako typ 1, lisi se vySkou. Jsou dvoijita, otvirava, podobné jako typ 1 jsou
rozdélena do dvou &asti ve tfetinach vysky, a tak Ize samostatné otevfit horni dvé kfidla
nebo dolni dvé kfidla. Celkové jsou okna roz€lenéna do 6 dili. Rozméry okna jsou:
1440x3080 mm, celkovy podet kusu: 5.

i) Typ9-3ks

Dalsim typem okna vyskytujicim se pouze na severni strané objektu je typ €. 9. 3 ks oken
tohoto typu se nachazi v mezipatie 3. NP a podkrovi.

i) Typ10-16 ks

Ovalna okna typu 10 se nachazi v horni ¢asti vézi. Jsou situovana vzdy na sever, jih,
vychod, zapad — na kazdé vézi jsou 4 okna tohoto typu.




4. Technicky stav oken

V tabulce je zhodnocen stav oken. Uvedeny jsou jednotlivé typy oken s jejich
hodnocenim. Okna byla roz¢lenéna do 5 tfid. Na vykresech jsou uvedeny jednotlivé
tridy oken .

I Okno bez zavad

Okno mirné poskozené, funkéni, povrchové poruchy
| laku

Okno porusené, vnéjsi i vnitini ram deformovany, net&sni, natér
Il mirné poskozen

Vnéj§i ram silné deformovany, poskozené kovani a natér, hniloba na
IV vné&jSim ramu

Vnéj§i ram silné deformovany, poskozené kovani a natér, hniloba na
V  vnéjSim ramu,

hrozi bezprostifedni zficeni ¢asti ramu

Z uvedeného prehledu vyplyva , Ze vétsina oken je ve stavu IV a lll. Dochazi
k popraskani a odlupovani natéru dfevénych ramech oken. Zejména z vnéjSich ¢asti oken
je natér zcela poskozeny . Dievo ramu je tim vice nachylné vici povétrnostnim vliviim, je
zvétralé a poskozené hnilobou . Diky poSkozenému oplechovani dochazi k zatékani do
dfevénych €asti oken a jejich degradaci. Mezi oknem a zdivem jsou nevyplnéné spary
nebo trhliny. Vnéjsi kfidla ram0 jsou silné deformovana . Dochazi ke vzniku az 2 cm
spar . Kfidla na zapadnich vézich jsou natolik degradovana , Zze hrozi jejich rozpad a
zficeni.

Z hlediska celkového hodnoceni objektu se nejhorsi stav oken na vézich a na
zapadni strané. PoSkozeni je na vsech oknech.

Kovani jsou rliznorodé , vétSsina neni plvodni. Bylo provedeno tepelné technické
posouzeni celého objektu .Soucinitel prostupu oken byl stanoven orientaénim
vypoétem.



5.Navrh oprav

Pro opravu oken bylo uvaZovano s dvéma zakladnimi verzemi . Ve verzi B bylo
uvaovano se zasklenim vnéj$iho okna sklem Ditherm . Dle pozadavku organd
pamatkové péle byl respektovan poZzadavek na zachovani proporci ramu .
Predpokladené rozméry oken jsou ve vykresové Casti. Dochazi k zvetSeni hloubky
ramu. Hloubku ramu nepfiméfené zvétuje vétraci okénko . Pro sniZzeni hloubky ramu
bylo uvaZovano se zasklenim vétraciho okénka jednoduchym sklem. Obtizné je
rozebrani ramu $paletového okna . Proto bylo uvaZovano s alternativou jeho zachovani
a opravou . U v8ech variant je uvazovano s dopinénim tésnéni kfidel , obnovou kovani
, opravou vnitfnich rami , obnovou natéru , vyménou vnéjsiho oplechovani , opravou
omitek okolo ramu a vymalbou . S odbornou truhlafskou firmou bylo provedeno
orientadni nacenéni opravy jednotlivych variant oken . V pfilozené tabulce je
provedena kalkulace orientacnich nakladd .

6.Ekonomické zhodnoceni

Bylo provedeno zhodnoceni moznych Uspor na vytadpéni objektu .Pri
otekavanych nakladech na vytapéni objektu 620000 K&. Pfedstavuje ro€ni Uspora po
vyméné oken s Dithermem , ro&ni Usporu cca 155 000 K¢ /pfedpokladana  Uspora
25%/. Pfi vyméné oken s jednoduchym zasklenim 117 800 K&. /pfedpokladana uspora
19%//Pii zatepleni stropu a vymé&n& oken je o&ekadvana Uspora 211000 K.
pfedpokladana uspora 34%/. Uvedené vysledky jsou orientani vychazeji
z pfedbéznych vypodta.

7. Zavér

Stav oken je nevyhovuijici , hrozi zficeni ¢asti kfidel. Dochéazi k Gnikim tepla
pfes deformované kfidla oken. Natér oken je silné po$kozen. Oprava oken je nezbytna
v blizkém C¢asovém horizontu. Provedeni opravy oken predstavuje vyraznou
ekonomickou Usporu na vytapéni. Na vyménu oken je nutno vypracovat podrobnou
projektovou dokumentaci. Doporugujeme ovéfit redlnost opravy na dvou zkuSebnich
vzorcich.
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