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el SFS intec AG - SFS intec AG
s s ; nte c Rosenbergsaustrasse 10 st l nte c Rosenbergsaustrasse 10
CH-98435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg

SRR

"
HBV 6.0.7 © 2019-08-21 HBV 6.0.7 ©2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 Projekt:HBV 5.0 1

staticky systém - pohled

C24 podie Eurocode 5 DE

ida pousitelnost 1
nosnik neni béhem betonéze podepfen

staticky systém - fez

systémové informace k betonové desce

[[) spolupiisobici &ifka desky podie DIN 1045/ EN 1991/ Sia 262

charakteristické hodnoty pevnosti dfevéného nosniku
podie Eurocode 5 DE

modifikace

charakteristické viivy na systém

e=0,62m

m ‘n&ﬂp strana 1 od 12 g;g !“*ﬂ{‘. strana 2 od 12
- »

SFS intec AG SFS intec AG

st ; n te c Rosenbergsaustrasse 10 st ; n te c Rosenbergsaustrasse 10

prtswi iy CH-9435 Heerbrugg I ‘ CH-9435 Heerbrugg

HEV 607 ©2019-08-21 HBV 60.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 50 1
charakteristicke viivy na systém vypotetni hodnoty vnitfnich sil v ase t=00
pleviédaiici kombinace zatiZen:
1,35*(LF1+LF3)+1,5°LF2 (posouzeni napét za ohybu)
1,35'(LF1+LF3)+1,5LF2 (posouzeni smykového napéti)
1 Spojié zatizeni sl 221 060 1 [ 1 | 1| vesiihmotost
g spojlé zalzeni stednédobe 300 080 0 | 0 | o
3 spojle zalzent st 070 080 0 |0 | o o7
konetna mira smrsténi =-0.50 ) a7
Prvni zatéZovaci stav je identicky s montaZnim zatizenim! e o
o071 013 020 012 4% &l
107 1658 040 1401 1306 1807
vipotetni hodnoty wnitfnich sil Ease t=0 I 282 13 72 1119 3
7%'{?’1'1 lg;ﬂn;ﬁ ;am —_" 179 237 054 2003 933 1424
1.35(LF 1+LF3)+1.5'LF2 (posouzeni smykového napet) an Lild s 25 o 108
250 %2 3 %0 560 784
286 41 066 %% 373 440
321 961 088 %15 167 228
357 00 068 %4 000 007
3% 266 3 X 87 21
73 ®52 53 %34 37 EE]
071 %05 081 i3 1492 36 v = = o = =
07 %70 084 1076 1306 200 o — o 5 e o
3 [ 106 1345 1119 75 5% 5 i o i TS
iy 8157 = L i L 571 289 048 23 119 671
ik St 1% 1798 L 1 607 1662 040 1401 306 813
0 i 191 uz 8 L] 54 10,15 030 0,12 KL 775
268 sl 1A 250 i i 678 12 017 550 679 1478
321 6594 T 207 I 281 = 5 7 % g =
357 647 169 2131 000 011
39 6602 167 2106 187 259
128 6462 160 2% 373 531 ipokeln hodnat peast fovs (EN 1065-1:2004)
454 6191 151 1920 560 98 previédajici kombinace zatizeni 1,35'(LF 1+LF3p+1 S1LF2  1,35*(LF1+LF3)+1 S1LF2
500 5766 138 1766 746 140
5% 5172 & 57 933 916
571 “oe 106 X KIRD 2367
eor 3470 084 107 1306 el 2t 080080 13 um | sw | um | 24
540 %12 080 76 1492 3154
678 1237 03 408 1679 3404
20 000 000 000 1866 349 .

2 664 000 0,00 664
3 155 000 000 155

[ intere strana 3 od 12 S8 ntor strana 4 od 12
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SFS intec

SFS Intec AG
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CH-9435 Heerbrugg

HBV 6.0.7 ©2019-08-21 HBV 607 ©2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
pposouzeni mezniho stavu tnosnosti vyuziti kapacity taZeného povrchu spojovaciho prostfedku
véase t=0
a0 4% fvd a0
043 011 246 v
042 018 246 v
357 925 | 115 076 039 02 26 7
714 000 | 000 000 035 () 2% 7
029 021 246 v
024 0.18 246 [l
posouzeni mezniho stavu inosnosti o7 013 26 )
v éase t=00 3 3 ;
012 010 246 v
007 005 246 v
003 003 246 v
000 000 246 v
003 003 246 v
007 005 246 N
714 000 | 000 000 0,00 ) 0 26 7
017 0,14 246 v
024 0,18 246 v
posouzeni mezniho stavu tnosnosti /
smykova napéti v tase t=0 a =00 029 021 246 v
035 022 246 v
s 039 02 246 v
- 042 018 246 v
: e : - . - 043 XTI 246 v
000 1866 097 039 1866 097 039
714 -1866 097 | 039 [ ses | oo | 039
bfef) = ker *b=0500" 2400 = 12000 mm
P é rozvrzeni p v
m’“ﬁf" strana 5 od 12 m ntac strana 6 od 12
SFSintec AG SFS intec AG

SFS intec

Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

SFS intec

Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

HBV 607 © 2019-08-21 HBV 6.0.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
linie smykové sily pro rozhoduijici kombinaci zatizeni podil prihybu v hraniénim stavu pouZitelnosti
107 | 786 1% 000 000 364 657
143 | 1015 1922 000 000 469 848
179 | 1218 29 000 0,00 563 10,17
214 | 1390 %18 0,00 0,00 643 1162
250 | 1527 272 000 000 707 1278
286 | 1628 056 000 000 754 1362
321 | 1689 3168 000 000 783 1414
i 357 | 1740 206 000 0,00 7% 1431
393 | 1689 | 3168 000 000 78 1414
428 | 1628 056 000 000 754 1362
mﬁ:{;’:éspm;"swm v meznim stavu Gnosnosi 464 | 1527 | &7 000 000 707 o7
500 | 13%0 %18 000 0,00 643 161
5% | 1218 | 2% 000 0,00 563 10,17
571 | 1015 1922 000 000 469 847
= \ 607 | 786 149 000 000 363 65
000 1 20 372 349 094 88 024 v 50 | 5% ) 00 00 2% 8
036 1 200 372 ER 091 148 040 [l 578 | 272 519 00 00 % 227
071 1 200 ED 35 0% 177 052 v T 0w 00 000 00 0 00
107 1 20 ED 20 08 18,1 054 v
143 1 %0 26 26 0,8 167 058 v
179 1 %0 286 19,1 067 142 050 v
214 1 %0 207 140 068 109 053 v
250 1 30 207 98 047 78 038 v
286 1 660 13 54 048 44 039 v
321 1 660 13 28 0% 23 020 v
357 1 660 13 01 001 01 001 v
39 1 660 13 26 023 21 0,19 v
428 1 30 207 53 02 43 021 v
464 1 30 27 98 047 78 038 v
500 1 %0 %6 140 049 109 038 [
536 1 20 26 192 067 143 050 v
571 1 20 ED F 0,70 167 049 v
607 1 20 ED 281 083 181 054 [
643 1 200 372 315 08 78 048 ]
678 1 20 372 340 091 148 040 v
714 1 20 372 350 094 88 024 v
CFES inter strana 7 od 12 CEC ntor strana 8 od 12
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HBV 6.0.7 ©2019-08-21 HBV 607 ©2019-08-21

projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1

posouzeni dodrzeni meznich hodnot posouzeni napéti v pfipadé pazéru

‘posouzen nepéliu

0,00 000 1785 000 85 ] 00 009 v
036 3% 1785 519 285 v 007 0,08 v
071 785 1785 1022 2856 v ; 013 007 v
107 1150 17,85 1493 2856 v 107 [ 4n 413 068 031 011 019 006 v
143 1484 1785 1922 2856 v 14 | 516 516 086 026 0,14 024 006 v
1,79 1781 17,85 2% 2856 v 179 | 604 604 101 022 016 028 005 v
2144 2033 1785 %18 2856 L 214 | 678 678 112 018 018 031 004 .
250 234 1786 B2 2% [ 250 | 737 737 120 013 020 03¢ 003 v
288 28 s 0% 8% o 286 | 781 781 126 009 021 0% 002 J
321 2472 . us 3168 2856 [ 321 [ 809 809 129 004 022 037 001 v
357 202 | 1785 206 285 357 818 818 130 000 02 037 0,00 v
393 472 1785 31,68 288 i 393 | 808 808 129 004 02 037 001 k]
428 282 . & 056 2856 n 428 | 781 781 126 009 021 035 002 v
464 2% . e BT 285 ] 464 7% 7% 121 013 020 034 0,03 N
500 203 1785 %18 8% [0 500 | 677 677 112 018 018 031 004 [
536 1781 17,85 2% 2856 v 53 | 603 6,00 101 02 016 028 005 ]
5,71 1484 1785 1922 2856 v 571 | 515 515 086 026 014 024 0,06 y
6,07 1149 1785 1493 2856 v 607 | 412 412 068 031 011 019 0,06 v
643 784 1785 1022 2856 v 643 | 2% 293 047 035 008 013 007 v
6,78 398 1785 519 2856 v 678 | 157 157 024 039 004 007 008 v
714 000 1786 000 2856 v 714 | o 0,00 000 044 000 000 009 \

posouzeni Gtinku vibraci podie EN 1995-1-1:2004

prityb

plecpokiady.
Kvazstala hmota desky: 225 kgin®
sifka stropnito pole: 4 m

hodnota dtiumu: 0,010

vypocet pozami odolnosti podie EN 1995-1-2:10-2006

m‘tﬂ{‘f strana 9 od 12 BB inter strana 10 od 12

= SFS intec AG o SFS intec AG

SFS l ntﬁ G Rosenbergsaustrasse 10 SFS i nta c Rosenbergsaustrasse 10

P CH-9435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg
AR

HBV 60.7 © 2019.08-21 HBV 607 ©2019.08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
prﬁfez v pfipadé pozaru posouzeni Zelezobetonu (v poli u spodniho okraje) v meznim stavu inosnosti

3% 1234 0% 20 7 0025 0031 188

! . ! 071 2405 081 720 7 0046 0052 188
07 3470 08t 720 7 0065 0073 88
= 0% 0% 20 7 0081 008 188
179 5157 F3 120 I 0095 0106 188
21 5748 13 120 7 0.107 0117 188
250 5175 151 720 7 0,116 0128 168
286 5447 161 120 7 013 018 188
321 59 167 120 7 0127 016 188
357 5647 169 20 I 0128 0140 188
3% $602 167 20 7 0127 0140 188
28 5462 160 120 7 013 0180 188
3] BEl 151 70 7 0116 0129 188
500 5766 [E3 20 7 0107 017 8
5% B [E3 20 7 0095 0106 188

Ed 571 406 1% 20 7 0081 00% 188
507 3479 084 20 7 0,065 0073 188
54 2412 080 20 7 0046 0052 188
678 207 03 720 7 005 0031 188
71 000 000 70 7 0000 0010 188

betonovd deska G250 v 0N

linie smykové sily v pfipadé poZaru

T>max. T

upozomeéni
V pfipadé potfeby je nutné posoudit proraeni stropu a statiku desky v pFiéném sméru

prognaza zvukové izolace

|Odhad 0 bonich stén!

BES ntor strana 11 od 12 TEE oo strana 12 od 12
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HBV 6.0.7 ©2019-08-21 HBV 60.7 © 2019-08-2¢

projektHBV 5.0 1 projektHBV 5.0 1
staticky systém - pohled

systémové informace k dfevénému nosniku

680m

C24 podle Eurocode 5 DE

Fida pouZelnost T
nosnik neni béhem betons e podepfen

staticky systém - fez

systémové informace k betonové desce

[7/ spoluptisobiciSika desky podie DIN 1045 /EN 1991 /5ia 262

charakteristické hodnoty pevnosti dfevéného nosniku
podle Eurocode 5 DE

medifikace

charakteristické vlivy na systém

1 - 060 q 0.70 110 . = 0,63
2 060 070 T 0 050 e=ttn
3 050 055 065 070 090 130 0500

BE® nter strana 1 od 12 B8 nter 7 Strana 2 0d 12

» SFS intec AG = SFS intec AG

; n t e ﬁ Rosenbergsaustrasse 10 i n t& c Rosenbergsaustrasse 10

e CH-9435 Heerbrugg : CH-9435 Heerbrugg
ST

HBV607 ©2019-08-21 HBV 607 © 2019-08-21

projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
charakteristické viivy na systém ypotetni hodnoty vnitinich si v éase =00

previédajici kombinace zatizeni:

1,35%(LF1+LF3)+1 S'LF2 (posouzen napét za ohybu)

1,35*(LF1+LF3)+1,5°LF2 (posouzeni smykového napéti)

spojité zatizeni stalé viastni hmotnost

2 spoié zatzeni Stiechédobe 080 o [0 | o
3 spojé zaizeni Sile 060 0 [0 ] o

l::cnef;‘:lémig;sg ﬁﬁ"fe‘.ﬁnﬁw s montaznim zatizenim! 034 33 016 515 1625 1240
088 8,10 028 951 1444 15,08

102 1334 038 1320 1264 1546

vipocetni hodnoty vnitrich sil v Ease t=0 136 645 046 1632 1083 4%
?’;"(:;11'1 ;m’;ﬁ;mem oot il 170 200 052 189 903 122

1.35LF1+LFa)+1 5'LF2 (posouzeni sr’:ykwbho napéti) 20 %66 L 2. 2 92

238 23 061 276 542 669

272 31,16 064 2% 361 381

306 215 066 %74 181 19

340 250 066 %% 000 006

374 2.9 066 %74 81 18

408 3125 064 2% 361 34

[ B47 061 275 542 667

476 %76 057 2106 72 926
510 B07 052 892 903 1229
544 1850 046 1631 1083 1442
578 1338 038 132 1264 1552

612 812 028 951 B 511
645 337 016 515 1625 1242

680 000 000 000 1805 7,18

vypoletni hodnota pevnosti dieva (EN 1995-1-1:2004)
previadaiici kombinace zatizeni 1,35*(LF 1+LF3)+1,5*LF2 / 1,35*(LF1+LF3)+1,5'LF2

C24 0,800.80 13 1477 892 1292 246

podpiné sily (charakteristické)

1 473 000 0,00 473

2 643 0,00 0,00 643
3 150 000 000 150

m intae strana 3 od 12 T ot strana 4 od 12



1 ‘{\2— SFSintecAG » SFS intec AG
’ ﬁ te c Rosenbergsaustrasse 10 i nte c Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg S CH-9435 Heerbrugg

RSN

HBV 6.0.7 © 20150821 HBV 607 ©2019-08-21

projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
m\':::_fg mezniho stavu Gnosnosti VvyuZiti kapacity taZeného powrchu spojovaciho prostiedku

x)l,aui i
| Nimm2)
009
015
340 | 879 | 0% | 0% 049 070 kl X0
680 | 000 | 000 | oo 000 000 v X0
018
015
posouzeni mezniho stavu Gnosnosti o 246 7
viase t=00 e 4
008 246 v
005 246 v
306 16140 003 002 246 [
340 161,40 000 000 246 v
374 161,40 003 002 246 ]
408 161,40 006 005 246 v
402 161,40 011 008 246 v
476 161,40 015 EX 246 v
510 161,40 021 015 246 k]
posouzeni mezniho stavu unosnosti
oV Ty 2ase £ 8 o 544 161,40 026 018 246 [
578 161,40 031 0,19 246 [l
- 612 161,40 035 0,19 246 V
| e 646 16140 038 X3 246 v
= . ; | . 680 161,40 038 008 246 kl
0,00 1805 094 038 1805 094
680 | 1805 ou | 038 IECH RN 038 v
bief) = ker *b=0500* 2400 = 120,00 mm
rozvrzeni spojovacich p v

_ 3x260 | 2x280| 2x420 | = 1x1380_ 2x420  2x280  3x260 | ||
440 780 560 840 1380 840 560

m intae strana 5 od 12 m intar strana 6 od 12

- SFS intec AG o SFS intec AG
S Fs i n t e G Rosenbergsaustrasse 10 st ; n te c Rosenbergsaustrasse 10
AR CH-9435 Heerbrugg ol CH-9435 Heerbrugg

HBV 60.7 © 2019-08-21 HBV 60.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
linie smykové sily pro rozhodujici kombinaci zatizeni podil prihybu v hraniénim stavu pouitelnosti

068 | 452 872 000 000 22 397

102 | 68 1274 0,00 000 32 581

1% | 8% 1640 000 000 420 750

170 | 1026 1963 000 000 504 900

200 | 11 2% 000 000 575 1028

238 | 1287 | %8 000 000 633 130

272 | 13 %11 000 000 675 1206

306 | 1428 | 206 000 000 700 1251

340 | 140 | 7@ 000 000 700 1266

374 | 143 | 206 000 000 700 251

408 | 1371 %11 000 000 674 1205

m’mﬁf?ﬁ“;&?ﬂk" v meznim stavu inosnosti 442 | 1287 2453 000 0,00 632 1130

476 | 1N 2% 000 000 575 1027

510 | 1026 | 196 000 000 503 900

: 544 | 8% 1640 000 000 420 750

. _ 578 | 682 1274 000 000 3% 581

1 Y 612 | 482 872 000 000 22 3%

034 1 20 £l 303 09 124 037 v 5% | 22 vy 00 00 I¥E) 201

068 1 20 285 280 098 15,1 053 J 580 | 00 ) 000 000 000 000
102 1 %0 %5 %1 088 155 054 Ll
136 1 280 %5 213 080 144 054 v
170 1 20 %5 170 064 122 046 v
204 T 2 77 123 069 92 052 v
238 1 20 177 87 049 67 038 [
272 1 780 10, 49 049 38 038 v
306 1 740 101 25 02 20 020 v
340 1 740 101 01 001 01 001 v
374 1 740 101 23 02 18 0.18 v
408 1 20 177 47 027 37 021 [
442 1 20 7 86 049 57 036 v
476 1 280 %6 123 046 33 035 v
510 1 260 %6 7.4 064 123 046 v
544 1 %0 26 213 074 44 050 v
578 1 286 251 088 155 054 [
612 1 20 ED 281 083 KX 045 v
546 1 D 204 090 124 037 [l
680 1 20 EX 312 092 72 021 bl

strana 7 od 12 CET ndtoar strana 8 od 12




2 SFSintec AG o SFS intec AG

sps t n te c Rosenbergsaustrasse 10 st f “t e c Rosenbergsaustrasse 10

preesea e CH-9435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg
b

HBV 6.0.7 ©2019-08-21 HBV 607 ©2019-08-21

projekt:HBV 5.0 1 _projekt:HBV 5.0 1

posouzeni dodrZeni meznich hodnot posouzeni napéti v pfipadé poZéru
0,00 000 17,00 0,00 2720 k]
034 342 17,00 443 27,20 v
068 674 17,00 872 2720 k]
102 987 17,00 1274 27,20 Ll
136 1275 1700 16,40 2720 v
1,70 15,30 17,00 1963 27,20 v I
204 748 1700 2% 2720 L 204 641 6,41 097 017 017 029 004 v
238 1920 17,00 2453 - " 238 697 697 104 013 019 031 003 v
272 2046 1700 5,11 20 [ B EED 739 109 008 020 033 002 V
306 o 17,00 2705 270 [l 306 | 765 765 112 004 021 034 001 v
340 2149 700 2738 70 [ 340 | I3 773 112 000 021 034 000 v
374 | an 1700 706 H [ 374 | 764 764 112 004 021 034 001 [l
408 2045 1700 26411 70 [ 408 | 738 738 109 008 020 033 002 v
442 1818 170 U5 a0 [ | ey 697 105 013 0,19 031 003 v
476 1746 1700 23 220 w 476 | 640 640 098 017 017 029 004 v
510 1529 1700 1963 2720 v 510 | &7 571 087 021 016 026 004 v
544 1275 1700 16,40 27,20 [ 544 | 487 487 074 025 013 02 005 v
578 987 17,00 1274 2120 v 578 [ 3% 39 059 030 (XK 017 006 V
6,12 674 1700 872 2120 El 612 | 2m 271 041 034 008 0,12 007 v
6,46 342 17,00 443 2720 V 646 | 148 148 021 038 004 007 0,08 v
680 0,00 1700 000 2720 v 680 [ 000 000 000 042 000 000 009 v

posouzeni Géinku vibraci podle EN 1995-1-1:2004

prihyb vysvétleniDIN 1052 200:
predpokiady.
Kvazistala hmata desky: 225 kgim®

Sifka stropniho pole: 4 m
hodnota Gtlumu: 0,010

vypocet pazémi odolnosti podle EN 1995-1-2:10-2006

ggg intae strana 9 od 12 m intae strana 10 od 12

» SFSintecAG - SFSintec AG
SFS & ﬂ t e Q Rosenbergsaustrasse 10 st ; ﬂ t e s Rosenbergsaustrasse 10
e ey CH-9435 Heerbrugg an— CH-9435 Heerbrugg

HBV 6.0.7 © 2019-08-21 HBV 6.0.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
priifez v pfipadé pozaru posouzeni Zelezobetonu (v poli u spodniho okraje) v meznim stavu Gnosnosti

034 -10.48 033 120 4 0023 0031 188
068 2042 061 120 47 0,043 0052 188
102 2947 085 120 47 0,061 0073 188
136 3736 106 120 47 0,076 0,084 188
170 4389 123 120 [ 0089 00%5 188
204 -48.88 139 120 47 0,100 0117 188
238 5246 152 120 a7 0,109 0117 188
2n 5475 161 120 47 0,115 0129 188
306 56,01 167 120 47 0,119 0129 188
340 56,45 169 120 47 0,120 0,140 188
374 56,08 167 120 47 0119 0129 188
408 5489 161 120 a7 0115 0128 188
442 5261 151 120 47 0,109 oz 188
476 -4905 138 120 4 0,100 0117 188
510 -4403 123 120 4 0,089 0095 188
2 544 37,48 105 120 47 0,076 0084 188
578 2955 085 120 [ 0061 0073 188
612 2048 061 120 47 0043 0062 188
646 1051 03 120 [ 0023 0031 188
680 0,00 000 120 47 0,000 0010 188
[betonova deska: C25/30 pevnost v i 500 N/mm?
Zvolena vyztuz

linie smykové sily v pipadé pozaru

T > max. T!

60 1500 60 1500 188 188 168 0,47 v
[Asx= Wzluz v podéiném sméru
As.y = waztuz v priéném sméru
2= primér, e = odstup
req. = pozadovany

upozornéni
V pfipadé potfeby je nutné posoudit prorazeni stropu a statiku desky v pFiéném sméru

prognéza zvukové izolace

[Odhad nepriizvuénosti bez zohlednéni bonich stén!

M‘fﬁ{% strana 11 od 12 m F o o strana 12 od 12




! SFSintecAG » SFS intec AG
s Fs ‘ ﬂ te c Rosenbergsaustrasse 10 st ' nt e c Rosenbergsaustrasse 10
preset. S iy CH-9435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg
AR
HBV 6.0.702019-08-21 HBY 6.0.7 ©2018-08-21
projekt:HBV 5.0 1

projektHBV 5.0 7

fida pouZieinost 1
nosnik nen béhem befonae podepren

systémové informace k betonové desce

%) spoluptisobici fka desky podie DIN 1045/ EN 1991/ Sia 262 =/

dfevénéh ik

st yp
podie Eurocode 5 DE

modifikace

3 055 065 070 090 130 0,500

staticky systém - pohled

staticky systém - fez

charakteristické viivy na systém

e=1,34m

strana 1 od 12

BF8 intor
SFS intec

HBV 607 © 2019-08-21

SFSintec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

strana 2 od 12

SR8 inter

SFS intec

HBV 607 ©2019.08-21

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
charakteristické viivy na systém vypocetni hodnoty vnitfnich sil v éase t=00

1 spojité zatizeni stalé. 193 080 ] 1 1 Viasini hmotnost

2 ‘spojité zatiZeni stiednédobé 300 080 0 0 0
3 spojié zatizen Stéie 070 060 o [ 0 | o

koneéna mira smrsténi = -0,50
Prvni zatéZovaci stav je identicky s montaznim zatizenim!

vypocetni hodnoty vnitfnich sil v éase t=0

previadajici kombinace zatizeni:

1,35(LF 1+LF3)+1,5*LF2 (posouzeni napéti za ohybu)
1,35%(LF 1+LF3)}+1,5*LF2 (posouzeni smykového napéti)

050 2002 153 750 2158 .22
075 281 215 1057 18,88 3283
100 3633 289 1325 16,18 218
125 243 316 1554 1348 2150
150 4701 357 17,46 1079 15,10
175 50,24 390 1899 8,09 1066
200 5230 414 2011 539 595

225 5344 430 079 270 309

250 5384 435 2102 0,00 016

275 5351 429 2079 270 278
300 5246 414 2009 539 574

325 5042 389 1897 8,09 -1054
350 722 356 1744 1078 15,10
375 4262 316 1552 -13.48 2159
400 3650 289 1323 -16.18 2129
425 2894 215 1056 -18,88 -3299
450 2011 153 749 2158 3738
475 1033 082 398 2421 -4056
5,00 0,00 0,00 000 2697 -4170

pfeviadajici kombinace zatiZeni:
1,35%(LF1+LF3)+1,5*LF2 (posouzeni napéti za ohybu)
1,35(LF1+LF3)+1,5*LF2 (posouzeni smykového napéti)

025 573 039 513 2427 226
050 1233 070 952 2158 269
075 19,00 0% 1329 1888 5%
1,00 2514 117 1651 16,18 284
125 3037 135 1923 1348 1881
150 3444 149 2148 1079 1365
175 3738 161 827 8,09 879
200 3929 170 2458 539 553
225 4034 175 2537 270 288
250 4072 177 263 0,00 012
275 4041 175 2536 270 262
300 39,42 169 245 539 537
325 3752 161 2825 809 M
350 3460 149 246 -10.79 -1366
375 3051 135 1921 1348 -1891
400 2525 117 16,49 -16,18 2%
425 19,08 096 1328 -18,88 2609
450 1238 070 952 2158 2710
475 576 039 513 2421 2535
5,00 000 000 0,00 -2697 -2038

vypocetni hodnota pevnosti dfeva (EN 1995-1-1:2004)
previadajici kombinace zatiZeni 1,35*(LF1+LF3)+1,5*LF2/ 1,35*(LF1+LF3)+1 5*LF2

podpimé sily (charakteristické)

1 647 0,00 000 647
2 1005 0,00 0,00 10,06
3 235 0,00 000 235

strana 3 od 12
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strana 4 od 12

[ -{-F T



= SFS intec AG » SFS intec AG

s F s‘;gr‘ t e c Rosenbergsaustrasse 10 SF ; “ 't e C Rosenbergsaustrasse 10

oo —— CH-9435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg

EEREUENRS
HBV 6.0.7 © 2019-08-21 HBV 6.0.7 © 2018-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
pczsouzenl mezniho stavu Unosnosti VyuZiti kapacity taeného povrchu spojovaciho prostiedku

viase

v Ease t=00

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v

posouzeni mezniho stavu Gnosnosti
smykové napéti v tase t=0 a t=00

0,00 %97 169 069 2697
500 2697 189 | 069 [ w9 |
b(ef) = ker *b= 0,500 - 2000 = 100,00 mm

~
&
|| al e el ] o o <] <f <] 2| | <] <] <f<f<]|<] <

é rozvrZeni

PO) P

| I8
[L p3xe0 oxam, | xew x50

|

|
J

J
12x220 | 3x180

i |

2% |

530 50 4“0 3y 60 g%, 60 g @ 50

B8 inter

strana 5 od 12
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oo SFS intec AG - SFS intec AG
st i n 't a c Rosenbergsaustrasse 10 st § nt e c Rosenbergsaustrasse 10
o dind £ CH-9435 Heerbrugg s CH-9435 Heerbrugg
HBV 60.7 © 2019-08-21 HBV 60.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
linie smykové sily pro rozhodujici kombinaci zatizeni podil prihybu v hraniénim stavu pouziteinosti
275 | 9% 16,77 000 000 19 889
300 | 901 16,17 000 0,00 474 85
mm‘; mm‘;ﬂsm”k“ Vmezrim stavy tnasnost 325 | 84 1519 000 000 14 802
35 | 769 1384 000 000 404 72
375 | 64 1214 000 000 354 638
400 | 562 1014 000 0,00 2% 532
15| 4% 787 000 000 2% 412
1 b 450 | 297 538 000 000 156 281
! b v 475 | 15 273 0,00 0,00 079 102
! 085 v 500 000 0,00 000 000 0,00 000
075 1 180 4“3 28 079 260 063 v
100 1 20 38 272 080 28 067 v
125 1 20 ED 25 064 188 056 v
150 1 30 207 15,1 073 136 066 v
175 1 360 27 10,7 052 98 047 v
200 1 640 116 59 051 55 047 v
225 1 640 16 31 027 29 025 J
250 1 640 16 02 002 01 001 v
275 [ 640 16 28 024 26 022 k]
300 1 360 207 57 028 54 026 v
3% 1 360 27 105 051 97 047 v
350 1 20 ER 15,1 045 137 041 kl
375 1 20 38 216 064 189 056 v
400 1 180 43 273 066 P 056 [
425 1 180 43 30 080 EXl 063 v
450 [ 160 %5 374 080 271 058 k]
475 1 160 %5 406 087 254 055 [l
500 1 160 %5 47 0% 204 044 v
EEE intor Sana7od 12 BB edon FTTETREY]



;{Z SFS intec AG » SF8 intec AG
st ‘ n t e c Rosenbergsaustrasse 10 st i n t e c Rosenbergsaustrasse 10
Pty CH-9435 Heerbrugg ot el CH-9435 Heerbrugg
HBV 6.0.7©2016-08-21 HBV 6.0.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 j 50 1
posouzeni dodrZeni meznich hodnot posowzeni napéti v pfipadé poZéru
080 0,00 0,00 0,17
L 072 0,05 0,08 015 v
050 34 347 048 064 0,10 016 0,14 v
075 489 070 056 014 02 0,12 N
100 613 088 048 017 028 0,10 v
125 719 103 040 020 032 0,08 v
150 807 8,07 114 032 023 036 0,07 v
175 878 8,78 122 024 025 039 005 v
200 929 929 121 0,16 027 041 0,03 v
225 960 960 129 008 028 043 002 v
250 97 9 130 000 028 043 0,00 v
275 960 960 130 008 028 043 0,02 v
300 928 928 127 0,16 027 0,41 0,03 v
L 325 877 877 122 024 026 039 005 v
M 350 8,06 806 114 032 023 036 0,07 v
v 375 718 718 103 040 020 032 008 v
400 857 1250 10,14 2000 v 400 612 6,12 088 048 017 028 010 v
425 6,63 1250 787 20,00 N 425 -488 488 070 -056 014 02 0,12 v
450 453 1250 538 2000 v 450 346 346 0,49 064 010 0,16 0,14 v
475 230 1250 273 2000 v 475 -184 184 025 072 005 008 0,15 v
500 000 1250 000 20,00 v 5,00 000 000 0,00 080 000 0,00 017 ¥
posouzeni Gtinku vibraci podie EN 1995-1-1:2004
pribyb \ysvatlenDIN 10522004
1 Viastni frekvence steny. 75 EN 1995-12004 i Y
Tychlost dopadaiicl zvukové energie vysvétlen DIN 10622004 000409 | 007817 s v
‘Zychient vibrace vysvétlent DIN 1052 2004 156054 | 0,10000 mist I
Kvazlst:l:dhfmnb desky. 197 kgim?
Sifka stropniho pole: 4 m
hodnota dtumu 0,010
vypocet pozami odoinosti podie EN 1995-1-2:10-2006
m ;ﬁhﬁ!‘ strana 9 od 12 m intae strana 10 od 12
SFSintecAG SFS intec AG

SFS intec

HBV 60.7 © 2019-08-21

Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

projekt:HBV 5.0

SFS intec

HEV 607 ©2018-08-21

Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

projekt:HBV 50

prifez v pfipadé pozaru

linie smykové sily v pfipadé pozaru

T>max. Tt

posowuzeni Zelezobetonu (v poli u spodniho okraje) v meznim stavu inosnosti

050 -2002 153 120 47 0,045 0052 188
075 2881 215 120 47 0,064 0073 188
100 3633 259 120 4 0,080 0095 188
125 4283 316 120 47 0,094 0,106 188
150 -47,01 357 120 4 0,106 0117 188
175 5024 390 120 47 0115 0129 188
200 5230 414 120 47 0122 0,140 188
225 5344 430 120 47 0126 0140 188
250 5384 435 120 47 0,128 0,140 188
275 5351 429 120 47 0,126 0,140 188
300 5246 414 120 47 0122 0,140 188
325 50,42 389 120 47 0115 0129 188
350 4122 356 120 4a 0,105 (AR 188
375 -4262 316 120 47 0,094 0,106 188
400 36,50 269 120 47 0,080 0084 188
425 2894 215 120 47 0,064 0073 188
450 2011 153 120 47 0045 0052 188
475 -1033 082 120 4 0,024 0031 188
500 000 000 120 47 0,000 0010 188
b C2530 pevnost v tahu b ii- 500 N/mm?

upozornéni

V piipadé potieby je nutné posoudit proraZeni stropu a statiku desky v pfiéném sméru

Pprognéza zvukové izolace

|Odhad

boZnich stén!

SEE infer

strana 11 od 12
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X 3, 23n,

2 SFS intec AG . SFS intec AG
st f n t e c Rosenbergsaustrasse 10 st l n t e c Rosenbergsaustrasse 10
presih— (CH-9435 Heerbrugg N CH-9435 Heerbrugg
HBY 6.0.7 ©2018.08.21 HBV 607 © 20190821
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1

systémové informace k dfevénému nosniku

351520 I C24 podle Eurocode 5 DE

tfida pouziteinosti - 1
nosnik neni béhem belonze podepfen

systémové informace k betonové desce

[ o | =
) spoluptisobici Sika desky pode DIN 1045 /EN 1991/ Sia 262 ]

charakteristické hodnoty pevnosti devéného nosniku
podie Eurocode 5 DE

1 ! 070 080 080 1’.10 130 0500
2 I 070 080 090 110 130 0500
3 K 055 065 070 090 130 0,500

staticky systém - pohled

staticky systém - fez

charakteristické vlivy na systém

e=1,40m

EF€inter
SFS intec

HBV 60.7 ©2019.08-21

strana 1 od 12

SR8 intec

SFSintec AG -
Rosenbergsaustrasse 10 st I n t e c
CH-9435 Heerbrugg el St

HBV 60.7©2019-08-21

strana 2 od 12

SFSintec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

projekt:HBV 5.0 1 _projekt:HBV 5.0 1
charakteristické viivy na systém vypogetni hodnoty vnitfnich sil v éase t=00
prevladajici kombinace zatizeni:

1,35%(LF 1+LF3+LF4)+1 5*LF2 (posouzeni napéti za ohybu)
1,354(LF1+LF3+LF4)+1,5*LF2 (posowzeni smykového napéti)

1 ‘spojié zatizeni 060 T 1 | vashl haotost|
2 o zalzent stednédobe 300 080 o [ 0 | o
3 spojié zalzeni Stalé 070 060 0 0 0 0 | oo 00 00 a7 - 0%
4 blokovézatzent stéle 500 160 060 IR o6 TG ) T 55 %
T
048 090 0% 572 623 277
065 1% 08 3 1440 28
wpogetni hodnoty vnitirich sil v case t=0 081 180 051 1304 1257 263
fg{ﬁ;ﬂi‘;ﬁm g{"éz"'&m’m S 097 220 058 178 1074 22
1,36%(LF 1-+LF3+LF4)+1 5'LF2 (posouzeni smykového napéti) 3 28 0% 1625 8% 172
129 275 071 744 707 T
145 288 077 183% 524 058
161 20 080 1891 331 001
178 288 076 1827 518 059
94 27 071 7% 701 ERP)
210 251 065 618 884 78
206 219 058 un 087 22
282 180 051 1300 1281 264
258 13 02 0% KTl 283
275 089 0% 869 617 27
291 047 03 610 1800 238
307 0,15 012 321 1984 154
328 000 000 000 2167 033

226 73% 160 1286 1067 449
2% 651 140 N2 1251 578
258 549 147 955 1434 £%0
275 429 092 754 16,17 790
291 2% 064 528 18,00 865
307 150 034 277 1984 919
32 000 000 0,00 2167 938

vypocetni hodnota pevnosti dfeva (EN 1995-1-1:2004)
previadaiici kombinace zatizeni 1,35*(LF1+LF3+LF4)+1,5*LF2 / 1,35*(LF1+LF3+LF4)+1,5* F2

podpimé sily (charakteristické)

BF8 infer

strana 3 od 12
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SES intec’

SFSintecAG L4 SFSintec AG
Rosenbergsaustrasse 10 st l n t e c Rosenbergsaustrasse 10
pesnih ey CH-9435 Heerbrugg provcin it CH-9435 Heerbrugg
HBV 6.0.7© 20150821 HBV 807 ©2016-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
p:smz;vg mezniho stavu Gnosnosti vyuZiti kapacity taZeného povrchu spojovaciho prostiedku
viase

0,00

1,60 616 0,14 0,14 0,40 043 v
323 000 0,00 000 0,00 000 v

posouzeni mezniho stavu (inosnosti
v tase t=00

posouzeni mezniho stavu Unosnosti

smykova napéti v tase =0 a t=00

im}

000 2173 1,04

323 | et 104 | 042 [ [ 1o [ 042 v
blef) = kor *b = 0500 2400 = 12000 mm

000 v

002 v

003 v

003 v

004 v

003 v
I 003 v
113 161,40 004 002 ]
12 161,40 003 001 [
145 161,40 001 001 v
161 161,40 000 000 v
178 161,40 001 001 v
194 161,40 003 001 v
210 161,40 004 002 v
226 161,40 006 003 v
202 16140 007 00 v
258 161,40 009 004 ]
275 16140 0,10 003 [
291 161,40 o1 003 v
307 161,40 011 002 [l
33 161,40 012 000 [l

P é rozvrZeni spoj v

S inter

strana 5 od 12

SF8 infac
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- SFS intec AG bod SFS intec AG
SES intec i SFSintec
TN CH-9435 Heerbrugg —— CH-9435 Heerbrugg
HBV 60.7 © 2019-08-21 HBV 60.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
linie smykoveé sily pro rozhoduijici kombinaci zatizeni podil priihybu v hrani&nim stavu pouzitelnosti
032 | 05 112 000 000 03 [
048 | o087 164 000 000 051 089
065 | 113 212 000 000 066 115
081 | 13 256 000 000 080 137
097 | 156 29 000 000 091 157
m | 32 000 000 100 172
129 [ 184 344 000 0,00 106 184
145 | 191 358 000 000 110 191
161 | 1% 362 000 000 112 19
178 [ 191 358 000 000 110 191
194 | 184 344 000 000 106 184
mmf;mﬁﬂsm““ v meznim stavu tnosnosti 210 | 172 32 000 000 100 172
226 | 156 29 000 000 091 157
202 | 1% 255 000 000 080 137
25 | 11 212 000 000 066 115
- 275 | o087 164 000 000 051 089
1 ) 291 [ 05 112 000 000 0% 061
! w b 307 | 0x 057 000 00 018 031
! § 323 | o 000 000 000 000 000
1 v
1 v
1 v
1 v
1 : v
129 1 1120 66 20 030 11 0,17 kl
145 1 1120 66 11 017 06 009 [l
161 1 1120 66 00 000 00 000 [
178 1 1120 66 10 0,15 06 009 v
194 1 800 93 20 02 11 012 v
210 1 800 93 33 03% 17 018 ]
226 1 640 16 45 039 22 0,19 v
242 1 640 116 58 050 26 022 [
258 1 580 128 £9 054 28 022 J
275 1 580 128 79 062 28 022 v
291 1 500 149 86 058 24 0,16 v
307 1 500 149 92 062 15 0,10 v
323 1 500 149 94 063 03 002 [l
m ntae strana 7 od 12 F o i N P ————T



. s SFS intec AG fod SFS Intec AG
SFS intec s SPS intec

HBV 6.0.7 © 2019-08-2° HBV 60.7 © 2019.08-21
projekt:HBV 5.0 1 _projekt:HBV 5.0 1
posouzeni dodrZeni meznich hodnot posouzeni napéti v pfipadé pozéry

000 (0‘00 8,08 000 1292 N

016 048 808 057 [ v

032 094 808 112 1292 v

048 138 808 164 1292 v

065 179 808 212 1292 v

081 216 8,08 256 1292 v

097 247 808 292 129 V

113 272 8,08 322 1292 v

129 290 8,08 344 1292 N

1.45 301 8,08 358 1292 N

161 305 8,08 362 1292 v

178 301 808 358 1292 v

194 290 8,08 344 1292 v

210 272 808 322 129 v

226 247 808 292 1292 v

242 2,16 8,08 255 1282 N

258 179 8,08 212 1292 v

275 138 8,08 164 1292 v

291 094 808 142 129 v

307 048 8,08 057 1292 v

323 0,00 8,08 000 1292 v

posouzeni iinku vibraci podie EN 1995-1-1:2004

prithyb VvysvétieniDIN 1052.2004 60 mm v

pfedpoklady.

Kvazistala hmota desky. 710 kgim?
sifka stropniho pole: 4 m

lhodnota Gtlumu: 0,010

vypocet pozémi odolnosti podle EN 1995-1-2:10-2006

[-{-{- v s BEEInier Srana 1004 12

2 ) SFS intec AG - SFS intec AG
SFS ‘ n ta G Rosenbergsaustrasse 10 st ‘ “t e c Rosenbergsaustrasse 10
e CH-9435 Heerbrugg s CH-0435 Heerbrugg

HBV 607 © 2010.08-21 HBV 607 © 2019.08-21
_projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
priifez v pfipadé pozaru posouzeni Zelezobetonu (v poli u spodniho okraje) v meznim stavu Gnosnosti

0,00 X
-150 034 0014 0020 188
295 065 0,027 0031 188
-429 083 0039 0,041 188
548 118 0049 0,052 188
651 141 0,059 0062 188
734 161 0,067 0073 188
197 178 0074 0,084 188
840 193 0081 0,095 188
8,65 206 120 47 0,086 0095 188
161 874 214 120 4 0,089 0095 188
178 865 204 120 47 0,085 0095 188
194 841 192 120 47 0,080 0,095 188
Ui =55 uj 210 798 17 120 47 0074 0,084 188
i e 226 735 160 120 4 0,067 0073 188
2 242 651 140 120 47 0,058 0,062 188
258 549 117 120 47 0,049 0052 188
275 429 092 120 47 0038 0041 188
291 295 064 120 47 0027 0031 188
307 1,50 034 120 a7 0014 0,020 188
323 0,00 000 120 41 0,000 0010 188

[betonova deska: C25/30 _charakteristické pevnost v tahu betonarské oceli- 500 N/mm?

2Zvolend vyztuz

linie smykové sily v pfipadé pozaru

T>max. T*

upozornéni
V pfipadé potfeby je nutné posoudit prorazeni stropu a statiku desky v pficném sméru

prognéza zvukové izolace

[Odhad nepriizvugnost bez zohlednéni boénich sién!
m intope strana 11 od 12 ey o strana 12 od 12
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= SFSintec AG - SFS intec AG
Fs ; nte c Rosenbergsaustrasse 10 s ‘ nte c Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg oo CH-9435 Heerbrugg

HBV6.0.7©2010.08.21 HBV 807 ©2019.08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1

staticky systém - pohled

systémové informace k dfevénému nosniku

s11m

C24 podie Eurocode 5 DE

fida pouzitelnost 1
nosnik neni béhem betonaZe podepien

staticky systém - fez

systérnové informace k betonové desce

") spolupsabici $ifka desky podie DIN 1045 /EN 1991/ Sia 262

charakteristické hodnoty pevnosti dfevéného nosniku
podie E urocode 5 DE

modifikace

charakteristické vlivy na systém

2 060 0,70 080 090 110 130 0500 8= 1,000

3 050 0585 085 070 080 130 0500

BEE intecr waaid?  BE& Inter SFanaZod 12

- SFS intec AG - ; SFS intec AG
g ﬂ te (: Rosenbergsaustrasse 10 g nt e c Rosenbergsaustrasse 10
SEEN CH-9435 Heerbrugg jreet el CH-9435 Heerbrugg

HBV 607 ©2019-08-21 HBV 807 ©2019-08-21

projekt:HBV 5.0 1 _projekt:HBV 5.0 1
charakteristické viivy na systém vypotetni hodnoty nitinich sil v case =00

previadajici kombinace zatiZeni:

1,35%(LF 1+LF3)+1,5*LF2 (posouzeni napéti za ohybu)

1,35%(LF1+LF3)+1,5°LF2 (posouzeni smykového napéti)

spojité zatizeni 1 1 1 iastni hmotnost
2 spojié zatizeni 080 o [ oo
3 spojié zatizeni 060 o [ oo 20,78 1088
?&ﬁ?zﬁﬂﬁmiﬂw s montaznim zatizenim! 1870 4
051 735 047 794 1662 1659
077 1161 065 11,09 1454 1650
wypogetni hodnoty vnitinich sil v ase t=0 102 1566 079 177 1247 1499
m{::jmg"}ﬁ";ﬁ?“&m Tl 128 1922 081 1602 1039 1267
1.35%(LF 1+LF3)+1,5°LF2 (posouzeni smykového napét) 153 206 100 1787 831 955
179 24,18 108 1933 623 697
204 2559 113 2038 416 409
230 %39 116 2102 208 212
255 %67 118 223 000 007
281 %43 116 2102 208 198
307 2567 113 2037 416 400
Sl inf 1% be L il 332 2426 108 1931 623 693
077 2131 147 876 1454 2407 T TS T s 5 =
W2 il = 102 L 2 383 1929 091 16,01 1039 1273
128 s 28 1284 it oz 409 15,72 079 1376 1247 1506
189 b e i 541 1180 434 1165 065 11,08 1454 -1657
L L) 26 i i b 460 738 047 794 16,62 1664
i o 4 il - 44 485 331 026 427 18,70 -1482
=X L8 L i 4 ol 511 000 000 000 2078 1093
255 4081 293 1729 000 0,10
281 053 290 17,10 208 232
307 3963 279 1654 416 474 pobetn hochota peunost eva (EN 1995-1-1:2004
3% 379 28 1584 42 436 pleviédajici kombinace zatizeni 1,35°(LF 1+LF3}1,S'LF2 /1,35 LF1+LF3}+1 S'LF2
358 35,38 242 1439 831 1180
383 3178 215 1283 1039 1634
409 27,09 184 1095 1247 2033
434 21,38 147 875 1454 2417
460 1481 106 621 1662 2,13
485 759 056 330 18,70 2921
511 0,00 000 0,00 2078 2995

2 767 0,00 000 767
3 179 0,00 000 179

F o - BT e eyt



= SFSintecAG . SFS intec AG
Fs * n t e C Rosenbergsaustrasse 10 st ' n t e c Rosenbergsaustrasse 10
proveri—" CH-8435 Heerbrugg CH-9435 Heerbrugg
RN
HBV 6.0.70 2018.08-21 HBV 607 ©2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 projekt:HBV 5.0 1
posouzeni mezniho stavu Gnosnosti vyuZiti kapacity tazeného povrchu spojovaciho prostiedku

véase t=0

0,00

0,00

posouzeni mezniho stavu tnosnosti
viase t=00

posouzeni mezniho stavu tnosnosti
smykové napéti v case t=0 a t=00

m
000 2078 130

053

511 | 207 430 | 053
b(ef) = ker *b = 0,500 * 200,0 = 100,00 mm

307 161,40 006

3% 161,40 010 009 246

358 161,40 015 012 246

383 161,40 020 0,18 246

409 161,40 025 019 246

434 161,40 030 021 246 v
460 161,40 034 021 246 v
485 161,40 036 0,18 246 v
511 161,40 037 0,14 246 v

rozvrZeni spoj v

1

L

1x 680

‘|1420l

138 600

420 10

SRS intee

SFS intec

strana 5 od 12

SFSintec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

SF8 infer

SFS intec

strana 6 od 12

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

HBV 60.7 © 2019-08-21 HBV 8.0.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 ProjektHBV 5.0 1
linie smykové sily pro rozhodujici kombinaci zatizeni podil prithybu v hraniénim stavu pouzitelnosti

102 | 4% X3 000 000 261 466

128 | 570 1076 000 000 313 560

15 | 650 1226 000 000 358 639

179 | 715 1345 000 000 393 10

200 | 782 E3 000 0,00 420 749

20 | 1% 1485 000 000 435 [

W v 255 | 80 150 000 000 41 787

281 | 790 148 000 000 3% 777

307 | I8 53 000 000 419 749

mm?:nw&:g;hswk“ Mezm e Goaont 3% | 115 1345 000 000 3% 702

358 | 650 225 000 000 358 638

38 | 570 1076 000 000 313 559

o | 408 | 45 898 000 000 261 466

_ . 434 | 3 697 000 000 20 361

1 2 v 460 | 250 W 00 000 138 2%

1 2 v 485 | 127 242 000 000 070 1%

051 1 20 310 270 087 166 054 v 511 | 0m om0 00 00 00 00
077 [ %0 310 21 078 165 053 v
102 1 20 %6 202 076 150 056 v
128 [ 280 %6 163 061 127 048 v
153 i 20 177 118 067 96 054 v
179 T 20 177 84 047 70 040 v
204 1 680 109 [ 045 41 038 v
230 1 680 109 25 03 21 019 v
256 1 660 109 01 001 01 001 v
281 1 680 109 3 021 20 018 v
307 1 73 177 47 027 40 023 v
332 [ 20 7 84 047 59 039 v
358 1 260 %6 18 04 96 036 v
383 1 260 %6 163 061 127 048 v
409 1 %0 310 23 065 151 049 v
434 1 240 310 242 078 166 054 v
460 1 20 08 271 080 166 049 v
485 1 20 ED 22 086 148 044 v
511 1 20 B8 300 089 109 032 v

[ - { T strana 7 od 12 ¥ d i BT etrana R ad 12



= SFSintec AG - SFS intec AG
SFS intec s SPS intec e
CH-9435 Heerbrugg el CH-8435 Heerbrugg

fovooTommT ey

projekt:HBV 50 1 projekt:HBV 5.0 1

posouzeni dodrZeni meznich hodnot posowzeni napéti v pfipadé poZaru

- napdiiase t:0 a =00 .

0,00 ) 000 12,78 0,00 20,44 v I 013 v
026 197 1278 242 20,44 v 026 153 153 019 056 0,05 007 012 v
051 389 1278 477 20,44 v 051 288 288 037 049 0,08 013 0,10 v
077 570 1278 697 2044 W 0 406 406 053 043 012 018 0,08 v
1,02 7% 1278 898 20,44 v 102 5,08 508 068 037 015 028 0,08 v
128 88 12,78 10,76 20,44 v 128 5% 59 079 031 017 026 007 ¥
153 1008 1278 1226 20,44 3 153 668 6,68 088 025 0,19 030 0,05 N
179 1108 1278 1345 20,44 v 179 125 725 095 019 021 032 0,04 v
204 1182 1278 1433 2044 ¥ 204 761 767 099 012 02 034 0,03 v
230 1225 1278 14,85 20,44 v 230 79 79 102 006 023 035 001 v
255 1241 1278 15,03 204 v 285 8,01 801 103 000 023 035 0,00 v
281 1225 1278 1485 2044 v 281 79 79 102 006 023 035 001 v
307 1181 1278 1433 2044 v 307 767 767 100 012 02 034 0,03 v
332 1108 1278 1345 20,44 v 332 72% 125 095 019 021 032 004 v
358 1008 1278 1226 2044 v 358 667 667 089 025 019 030 005 v
383 8,83 1278 1076 20,4 v 383 5% 596 080 031 017 026 007 v
409 7% 1278 898 2044 v 408 5,08 508 068 037 015 023 0,08 N
434 570 1278 697 2044 v 434 | 406 406 054 043 012 018 0,09 y
460 389 1278 477 2044 v 460 288 288 037 049 008 013 010 v
485 197 1278 242 2044 ¥ 485 183 153 019 056 004 007 0,12 v
511 0,00 1278 000 2044 v 511 0,00 0,00 000 062 000 0,00 0,13 v

posouzeni (inku vibraci podie EN 1995-1-1:2004

prihyb vysvétieniDIN 10522004

Kvazistala hmota desky: 203 kg
sifka stropniho pole: 4m
lhodnota atiumu: 0,010

vypocet pozami odolnosti podie EN 1995-1-2:10-2006

Ml’“ﬂ”ﬁf‘. strana 9 od 12 E+ <9 ntae strana 10 od 12

- ; SFS intec AG ¥ SFSintec AG
* ﬂ t & C Rosenbergsaustrasse 10 t r; 't a 6 Rosenbergsaustrasse 10
i CH-9435 Heerbrugg s . CH-9435 Heerbrugg

HBV 607 © 2019.08-21 HBV 6.0.7 © 2019-08-21
projekt:HBV 5.0 1 _projekt:HBV 5.0 1
prlfez v pfipadé pozaru posowzeni Zelezobetonu (v poli u spodniho okraje) v meznim stavu Gnosnosti

k 188

051 1476 105 120 [ 0039 0041 188
077 2131 147 120 47 0,065 0062 188
102 -2698 184 120 4 0,069 0073 188
128 -3166 216 120 47 0,081 0095 188
153 3525 242 120 47 0,091 0,106 188
179 3784 264 120 [ 0009 0106 188
204 -3953 280 120 a7 0,105 0117 188
230 -40,48 290 120 4a7 0,108 0117 188
285 -4081 293 120 a7 0,109 0117 188
281 -4053 290 120 a7 0,108 0117 188
307 3963 2719 120 a 0,104 017 188
332 -3796 263 120 a7 0,099 0,108 188
a2 356 3538 242 120 a7 0091 0,106 168
383 3178 215 120 4 0,081 0,095 188
409 2109 184 120 4a 0,069 0073 188
434 2138 147 120 4a 0085 0,62 188
460 -1481 105 120 a7 0,039 0041 188
485 759 056 120 [ 0021 0031 188
511 000 000 120 a7 0,000 0010 188

betonova deska C2530 pevnostv i 500 Nim?

linie smykové sily v pfipadé pozaru

T>max. T

«L 338

upozornéni
V pfipadé potfeby je nutné posoudit prorazeni stropu a statiku desky v pfiéném sméru

prognéza zvukové izolace

t=o | ] L] v v vi vil v X X

Oc i stén!
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vrchlabistropnitram

Kriticky Fez dilce "1:DD - 1, 2" - prufez 1 (3

200,0

x
>

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢&.3(b) - Q3:G1+G2, varianta (b)
Stfednédobé zatizeni

N = 0,000 kN

My = 16,457 kNm M, = 0,000 kNm

V, = -0,141 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pogita se se vzpérem

Délka tseku pro vzpér L, = 0,650 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0
Délka useku pro vzpér Ly = 7,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,0

Vzpérna délka Ly, = 0,650 m

Vzpérna délka L, = 7,000 m

Vysledky posouzeni

220,0
N

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé drevo, zakladni kombinace zatizeni : ym = 1,300

Mimoradna kombinace zatizeni :Ym = 1,000

Trida provozu: 2

Prifez: obdélnik 200x220

Rozméry:
Vyska prifezu h = 220,0 mm
Sitka prifezu b= 200,0 mm

Material: C24 - jehliénaté

Druh dfeva: rostlé

Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu fm.k . 24,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru viaken ;o : 14,5 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken foox @ 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vldkna fogox 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vldkna figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean : 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 350,0 kg/m3

PFi vypoCtu je zohlednén soucinitel ky, pro zvét3eni pevnosti dieva v

tahu a ohybu.

Klopeni:
Klopeni My:
l,4=0,650 m
Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatiZeni: Nahoie
Klopeni M,:
ly1 = Nezadano
Typ nosniku a zatizeni: Nezadano

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.3(b) - Q3:G1+G2, varianta (b)
Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 16,457 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,141 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: My r = 23,828 kNm
0,691 + 0,0 = 0,691 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 48,377 kN

0,003 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 110,2

Prurez vyhovuje

[FIN EC - FIN 2D (32 bit) | verze 11.2023.4.0 | hardwarovy kli¢ 4146 / 2 | Chaloupsky Jan, Ing. | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Kriticky fez dilce "1:DD" - pritfez 1 (3,775m) _

)
Tr
<
B Y
‘N
& . o ,
G 170,0 i
A== A

Vnitini sily v soufadném systému prufezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace &.69(b) - S5:G1+G2+W10, varianta (b)
Kratkodobé zatiZzeni

N -40,048 kN
My -8,216 kNm M,
V, -9,341 kN Vy

nwn

0,000 kNm
0,000 kN

Vzpér:

Podita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 0,300 m

Soudinitel vzpérné délky k; = 1,0 Vzpérna délka L¢ > = 0,300 m
Délka Gseku pro vzpér Ly = 3,770 m

Soucinitel vzpérné délky ky = 1,0 Vzpérna délka L,y = 3,770 m

Vysledky posouzeni

Ppsudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: Ng = 150,526 kN; My = 11,916 kNm
| -0,266 + -0,689 + 0,0 | = |-0,956 | < 1 Vyhovuje

Ppsudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 31,542 kN

0,296 < 1 Vyhovuje
Stinhlost dilce: 87,1

Prifez vyhovuje

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni : YM = 1,300
Mimofadna kombinace zatizeni : ym = 1,000
T¥ida provozu: 2
Prafez: obdélnik 170x150
Rozméry:
Vyska prifezu h= 150,0 mm
Sitka prafezu b= 170,0 mm
Material: C27 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu fnk . 27,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru viaken fiok : 16,5 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru viaken foox @ 22,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna fcook 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vlakna figok  ° 0,4 MPa
Modul pruznosti Eo,mean @ 11500 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean : 120 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty px . 360,0 kg/m3
Pfi vypoétu je zohlednén soutinitel k, pro zvétseni pevnosti dieva v
tahu a ohybu.
Klopeni:
Klopeni My:
I;4 = 0,300 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatiZeni: Nahoie
Klopeni Mz:
lyr = Nezadano
Typ nosniku a zatizeni: Nezadano

Rozhodujici zat&zovaci pfipad: Kombinace £.69(b) - S5:G1+G2+W10, varianta (b)
Vnitini sily: N = -40,048 kN; My = -8,216 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -9,341 kN; Vy = 0,000 kN

- VYHOVUJE

-

1]
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Kriticky fez dilce "2:DD" - prifez 1 (3,991m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé drevo, zakladni kombinace zatizeni : ym = 1,300

= Mimoradna kombinace zatizeni : Ym = 1,000
; Tiida provozu: 2
N
Prifez: obdélnik 170x150
1 Rozméry: .
Vyska prufezu h = 150,0 mm
‘ Sitka prifezu b= 170,0 mm
Material: C27 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o Pevnost v ohybu fnk . 27,0 MPa
3 Y 2 Pevnostvtahuve sméruvidken fiox : 16,5 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken f.ox : 22,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna fcoox 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vldkna figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 11500 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Epos : 7700 MPa
: ; : ‘ ‘ Modul pruznosti ve smyku Gmean : 720 MPa
J o L Moo a0 . Charakteristicka hodnota hustoty py : 360,0 kg/m3
< 170.0 : ; Pfi vypoétu je zohlednén soucinitel k, pro zvéteni pevnosti dieva v
K : + tahu a ohybu.
Vnitfni sily v soufadném systému prufezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace ¢.196(b) - S5:G1+G2+Q3+W13, varianta (b)
Kratkodobé zatizeni
N = -40,785 kN
My = -8,492 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 9,774 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem Klopeni My:
Délka useku pro vzpér L, = 0,300 m l;1 = 0,300 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpérna délka L, = 0,300 m Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatiZenim
Délka useku pro vzpér Ly = 3,770 m ) Poloha zatizeni: Nahore
Souginitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpéma délka Ly, = 3,770 m Klopeni M_:
ly1 = Nezadano

Typ nosniku a zatiZeni: Nezadano

Vysledky posouzeni
Rozhoduijici zatéZovaci pfipad: Kombinace €.196(b) - S5:G1+G2+Q3+W13, varianta (b)
Vnitini sily: N = -40,785 kN; My = -8,492 kNm; M; = 0,000 kNm; V, = 9,774 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: Ng = 150,526 kN; My R = 11,916 kNm

|-0,271 +-0,713+ 0,0 | = |-0,984 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VR = 31,542 kN

0,31 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 87,1

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE

7]
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Kriticky Fez dilce "3:DD" - prafez 1(2,200m)

™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.
W / — ; Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni : ym = 1,300
1 . b Mimoradna kombinace zatizeni : Ym = 1,000
b . T¥ida provozu: 2
L | Prifez: obdélnik 140x160
- I ' Rozméry:
o Vyska prifezu h= 160,0 mm
Sitka prifezu b= 140,0 mm
Material: C27 - jehli€naté
Druh dfeva: rostlé
P Materialové charakteristiky:
o o Pevnost v ohybu fn.k ;27,0 MPa
@ X 2 Pevnost v tahu ve sméru vidken fiok . 16,5 MPa
. Pevnost v tlaku ve sméru vidken foox @ 22,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk 5 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna fcgok 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna figok 0,4 MPa
Modul pruznosti Egmean : 11500 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean : 720 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty Pk . 360,0 kg/m3
- \V Pi vypodtu je zohlednén souCinitel ky, pro zvétdeni pevnosti dieva v
Ry tahu a ohybu.
A ;
— 140,0 ¥

Vnitfni sily v soufadném systému prufezu:
Zatézovaci pripad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace ¢.202(b) - S5:G1+G2+Q3+W11, varianta (b)

Kratkodobé zatizeni
N = -19,921 kN
My = 0,268 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN V, = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Potita se se vzpérem Klopeni My:
Délka Useku pro vzpér L, = 4,401 m Iy = 4,401 m
Soutinitel vzpérné délky k; = 1,0 Vzpérna détka Ler,, = 4,401 m Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka useku pro vzpér Ly = 4,401 m Poloha zatizeni: Nahofe
Souginitel vzpérné délky ky = 1,0 Vzpérna délka L,y = 4,401 m Klopeni M;:

ly1 = Nezadano
Typ nosniku a zatiZeni: Nezadano

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace £.202(b) - S5:G1+G2+Q3+W11, varianta (b)
Vnitini sily: N = -19,921 kN; My = 0,268 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 88,562 kN; My r = -15,951 kNm
|-0,225 +-0,017 + 0,0 | = |-0,242 | <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 108,9

Prufez vyhovuje

~ VYHOVUJE

L 3]
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Kriticky Fez dilce "5:DD - 8" - prufez1(1,713m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

& Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni - Ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni S Ym = 1,000
T .. e : L Trida provozu: 2
‘ ‘ Priifez: obdélnik 160x160
Rozmeéry:
Vy$ka prifezu h= 160,0 mm
Sitka priifezu b= 160.0 mm
Material: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o ‘ ; . P Pevnost v ohybu fn.k : 24,0 MPa
gl | = — s rEEar s Pevnost v tahu ve sméru vidken o  : 14,5 MPa
o ‘ : ‘ “ Pevnost v tlaku ve sméru vidken f.o  : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk 2 4,0 MPa
; Pevnost v tlaku kolmo na vlakna feook @ 2,5 MPa
. H Pevnost v tahu kolmo na vidkna ftook  : 0,4 MPa
‘ Modul pruznosti Eomean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Epos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean @ 690 MPa
‘ Charakteristicka hodnota hustoty py : 350,0 kg/m3
J - . N o . Pfi vypotu je zohlednén souginitel ky pro zvétseni pevnosti dieva v
- ‘ — ‘ S tahu a ohybu.
J— : L
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci piipad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stalé zatizeni
N = -34,920 kN
My = 0,172 kNm M; = 0,000 kNm
V; = 0,017 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:
Pocita se se vzpérem
Délka useku pro vzpér L, = 3,181 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpérna délka L, = 3,181 m
Délka iseku pro vzpér Ly=3,181m
Soutinitel vzpérné délky ky=1,0 Vzpérna délka Lery=3,181m
Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Vnitfni sily: N = -34,920 kN:; My = 0,172 kNm; M, = 0,000 kNm; V2 =0,017 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: Ng = 140,625 kN: My R =-7,562 kNm
|-0,248 +-0,023 + 0,0 | = |-0,271 | <1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 21,110 kN
0,001 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 68,9
PruFez vyhovuje
_ UvHovueE
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Kriticky fez dilce "4:DD - 7" - prufez 1 (1,650m)

160,0
=<
N

L e

160,0 i

>

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétim vyuzitim
Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stalé zatizeni

N = -33,820 kN

My = 0,186 kNm M; = 0,000 kNm

V; = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Podita se se vzpérem

Délka Gseku pro vzpér L, = 3,301 m

Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpéma délka L, = 3,301 m
Délka useku pro vzpér Ly =3,301m

Soucinitel vzpérné délky ky=1,0 Vzpérna délka L,y = 3,301 m

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: N = 133,221 kN; My g = -7,562 kNm
| -0,254 +-0,025 + 0,0 | = |-0,278 | < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 71,5

Prifez vyhovuje

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dievo, zakladni kombinace zatiZzeni : ym
I YM

Mimoradna kombinace zatiZeni

Tfida provozu: 2

Prifez: obdélnik 160x160
Rozméry:

Vyska prifezu h= 160,0 mm
Sitka prifezu b= 160,0 mm

Material: C24 - jehli¢naté

Druh dreva: rostlé

Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu ve sméru vlaken
Pevnost v tlaku ve sméru viaken
Pevnost ve smyku
Pevnost v tlaku kolmo na viakna
Pevnost v tahu kolmo na viakna
Modul pruznosti
5% kvantil modulu pruznosti
Modul pruznosti ve smyku
Charakteristicka hodnota hustoty

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvéteni pevnosti dfeva v

tahu a ohybu.

Vnitini sily: N = -33,820 kN; My = 0,186 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN

fm,k
fiok
fe.ok
fv.k
fe.90.k
ft.90,k
EO,mean
Eo.05
Gmean

Pk

: 11000 MPa

1,300
1,000

24,0 MPa
14,5 MPa
21,0 MPa
4,0 MPa
2,5 MPa
0,4 MPa

7400 MPa
690 MPa
350,0 kg/m3

_____ VYHOVUJE
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Kriticky Fez dilce "3:DD - 4" - prafez 1 (0,218m)

-

190,0
=<

>

190,0

Stalé zatizeni

N = -74511 kN

M, = -6,359 kNm

V, = 29,245 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0

Soucinitel vzpérné délky ky=1,0

Vysledky posouzeni

Unosnost: Vg = 29,769 kN
0,982 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 25,0

Prufez vyhovuje

Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)

M,
Vy

n

0,000 kNm
0,000 kN

Délka useku pro vzpér L, = 1,369 m
Vzpérna délka L, = 1,369 m
Délka useku pro vzpér Ly = 1,369 m
Vzpérna délka L, = 1,369 m

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Vnitfni sily: N = -74,511 kN; My = -6,359 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 29,245 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 339,755 kN; M g = 12,663 kNm
|-0,219 +-0,502 + 0,0 | = |-0,722 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni :

Mimoradna kombinace zatizeni

Tfida provozu: 2

Prirez: obdélnik 190x190
Rozméry:

Vyska prifezu h= 190,0 mm
Sitka prifezu b= 190,0 mm

Material: C24 - jehli¢naté

Druh dfeva: rostlé

Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu ve sméru viaken
Pevnost v tlaku ve sméru vidken
Pevnost ve smyku
Pevnost v tlaku kolmo na vlakna
Pevnost v tahu kolmo na vidkna
Modul pruznosti
5% kvantil modulu pruznosti
Modul pruznosti ve smyku

fm,k
ftok
feok
fv.k
fc.90k
ft.90.k

Eo,mean :

Eo.05
Gmean

Charakteristicka hodnota hustoty pg

Pii vypoCtu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v

tahu a ohybu.

Klopeni:
Klopeni My:
1,9 =1,369 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatizeni: Uprostfed vysky

Klopeni M,:
ly1 = Nezadano

Typ nosniku a zatizeni: Nezadano

1,300
1,000

Y™ =
Y]

24,0 MPa
14,5 MPa
21,0 MPa
4,0 MPa
2,5 MPa
0,4 MPa
11000 MPa
7400 MPa
690 MPa
350,0 kg/m3

~ VYHOVUJE]
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Kriticky Fez dilce "2:DD - 3" - prufez 1 (0,180m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

& Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : Ym = 1,300
Mimofadna kombinace zatizeni © Ym = 1,000
T . e o e Trida provozu: 2

Prifez: obdélnik 190x190

Rozméry:

Vy$ka prifezu h= 190,0 mm
itka prifezu b= 190,0 mm

Material: C24 - jehliénaté
Druh dreva: rostlé
Materialové charakteristiky:

190,0
\
N

Pevnost v ohybu fmk : 24,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru vlaken fiok : 14,5 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken f.o, : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlakna foook ¢ 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna froox - 0,4 MPa
Modul pruznosti Egmean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7400 MPa
; - o Modul pruznosti ve smyku Gmean : 690 MPa
v o . Charakteristicka hodnota hustoty p, : 350,0 kg/m3
J i 0 ; e o . . . PFi vypoCtu je zohlednén souginitel kn pro zvétSeni pevnosti dieva v
< oo - tahu a ohybu.
L 190,0 L
1 B
Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stalé zatizeni
N = -74,504 kN
My = -5262 kNm M; = 0,000 kNm
V, = 29,242 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Potita se se vzpérem Klopeni M,
Delka Gseku pro vzpér L, = 1,369 m l1 = 1,369 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpéra délka L, = 1,369 m Typ nosniku a zatiZeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka Useku pro vzpér Ly=1,369m Poloha zatiZeni: Uprostied vysky
Soucinitel vzp&ré délky k, = 1,0 Vzpéra délka L, = 1,369 m Klopeni Mj:

ly1 = Nezadano
Typ nosniku a zatizeni: Nezadano

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Vnitini sily: N = -74,504 kN; M, = -5,262 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 29,242 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 339,755 kN; My R = 12,663 kNm

[-0,219+-0,416 + 0,0 | = -0,635 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 29,769 kN

0,982 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 25,0

Priifez vyhovuje

— vvhovuie

]
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Kriticky fez dilce "5:DD - 8" - prifez1(1,713m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

o Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni : Ym = 1,300
Mimofadna kombinace zatizeni ©Ym = 1,000
T o - .. Tfida provozu: 2

Prifez: obdélnik 160x160

Rozmeéry:

Vyska prifezu h= 160,0 mm
itka prifezu b= 160,0 mm

Material: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materidlové charakteristiky:

o : Pevnost v ohybu Tk : 24,0 MPa
‘8 ¥ { 2 Pevnost v tahu ve sméru vidken fi : 14,5 MPa
- Pevnost v tlaku ve sméru vidken f.o,  : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fux 4 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vldkna foook 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna ftooxk : 04 MPa
Modul pruznosti Eo,mean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Epos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean : 690 MPa
Charakteristick4 hodnota hustoty p . 350,0 kg/m3
o e L Pfi vypottu je zohlednén soutinitel k, pro zvétseni pevnosti dieva v
‘L‘ : — = — - tahu a ohybu.
— 160,0 ¥

Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stalé zatizeni

N = -34,920 kN

My = 0,172 kNm M, = 0,000 kNm

V, = 0,017 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 3,181 m

Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpérna délka Ly, = 3,181 m
Délka useku pro vzpér L,=3,181m

Soucinitel vzpérné délky ky=1,0 Vzpérna délka Lery=3,181m

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Vhitfni sily: N = -34,920 kN; My = 0,172 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,017 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: Ng = 140,625 kN; My R = -7,562 kNm
| -0,248 +-0,023 + 0,0 | =1-0,271 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 21,110 kN

0,001 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 68,9

Prifez vyhovuje

_VYHOVUJE
| 4]
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Kriticky fez dilce "4:DD - 7" - prafez 1 (1,650m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

o Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni - YmM = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :YM = 1,000
T . ‘ : o o Trida provozu: 2

Prifez: obdélnik 160x160
Rozméry:

Vyska prifezu h= 160,0 mm
Sitka prifezu b= 160,0 mm

Material: C24 - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé
Materialové charakteristiky:

o . Pevnost v ohybu fmk . 24,0 MPa
5?_: e 2 Pevnost v tahu ve sméru vlaken fro.k : 14,5 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken feok : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na viikna foook 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vlakna froox  © 0,4 MPa
Modul pruznosti Eogmean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eoos : 7400 MPa
. - - - Modul pruznosti ve smyku Gmean @ 690 MPa
\ . : ‘ Charakteristicka hodnota hustoty pj : 350,0 kg/m3
J v e B . Pii vypottu je zohlednén souginitel ky, pro zvétseni pevnosti dieva v
- S ‘ . - ‘ tahu a ohybu.
— 160,0 i

Vnitini sily v soufadném systému prufezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Stalé zatizeni
N = -33,820 kN
My, = 0,186 kNm M; = 0,000 kNm
V; = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L;=3,301m

Soucinitel vzpémé délky k, = 1,0 Vzpérna délka L, = 3,301 m
Délka useku pro vzpér Ly=3,301m

Soucinitel vzpérné délky ky=1,0 Vzpérna délka Lery=3,301m

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Vnitini sily: N = -33,820 kN; My = 0,186 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 133,221 kN: My R =-7,562 kNm

|-0,254 +-0,025 + 0,0 | = -0,278 | < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 71,5

Prifez vyhovuje

3|
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Kriticky Fez dilce "3:DD - 4” - prufez 1 (0,218m)

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

o Rostlé dievo, zakladni kombinace zatizeni : ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni Y] 1,000

Tfida provozu: 2

Prifez: obdélnik 190x190
Rozméry:
Vy$ka prifezu h= 190,0 mm
Sifka prifezu b= 190,0 mm
Material: C24 - jehli¢naté
Druh dFeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o ‘ ; . Pevnost v ohybu fmk : 24,0 MPa
8 Y= — 0 T 2 Pevnostvtahuve sméruviaken fio : 145 MPa
o Pevnost v tlaku ve sméru vidken fc ok : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlakna fcgox 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna figox  : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7400 MPa
i Modul pruznosti ve smyku Gmean : 690 MPa
V Charakteristickd hodnota hustoty pg : 350,0 kg/m3
: ; - o Pfi vypoétu je zohlednén soucinitel k, pro zvétseni pevnosti dieva v
+ - ‘ ‘ o tahu a ohybu.
k 190,0 ¥
Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
Zat&Zovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stélé zatizeni
N = -74511 kN
My = -6,359 kNm M; = 0,000 kNm
V, = 29,245 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem Klopeni My:
Délka useku pro vzpérL, = 1,369 m * lz1 =1,369 m
Soutinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpérna délka L, = 1,369 m Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka useku pro vzpér Ly=1,369m Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,0 Vzpérna délka L, = 1,369 m Klopeni M;:

ly1 = Nezadano
Typ nosniku a zatiZzeni: Nezadano

Vysledky posouzeni
Rozhoduijici zatézovaci pfipad: Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Vnitfni sily: N = -74,511 kN; My = -6,359 kNm; M = 0,000 kNm; V, = 29,245 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:
Unosnosti: Ng = 339,755 kN; My g = 12,663 kNm
|-0,219 +-0,502 + 0,0 | = |-0,722 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 29,769 kN

0,982 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 25,0

Priifez vyhovuje

~ VYHOVUJE
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Kriticky Fez dilce "2:DD - 3" - prufez 1 (0,180m) _

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

% Rostlé di‘evo, zakladni kombinace zatizeni Ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni CYM 1,000

T . ; : : : Tfida provozu: 2

Prifez: obdélnik 190x190
Rozméry:

. ‘ ‘ 4 o o Vyska prifezu h= 190,0 mm
g\ o : . Sifka prifezu b= 190,0 mm

Material: C24 - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé¢
Materialové charakteristiky:

o L Pevnost v ohybu fuk  © 24,0 MPa
g = 2 Pevnost v tahu ve sméru viaken ft.0,k 145 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken f.o  : 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na viakna feook 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna figox : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Egos : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean :@ 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p : 350,0 kg/m3
J .. - He o . Pfi vypottu je zohlednén souinitel k, pro zvéteni pevnosti dfeva v
S : tahu a ohybu.
. 190,0 —
Vnitfni sily v soufadném systému prifezu:
ZatéZovaci piipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.1(a) - G1+G2, varianta (a)
Stalé zatizeni
N = -74,504 kN
My = 5262 kNm M; = 0,000 kNm
V., = 29,242 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocitd se se vzp&rem Klopeni My:
Délka useku pro vzpér L, = 1,369 m 1,1=1,369 m
Soucinitel vzpémné délky k, = 1,0 Vzpéma délka Ler, = 1,369 m Typ nosniku a zatiZeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Délka useku pro vzpér Ly=1,369m Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
Soucinitel vzpémé délky k, = 1,0 Vzpéma délka L,y = 1,369 m Klopeni M;:

ly1 = Nezadano
Typ nosniku a zatizeni: Nezadano

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pfipad: Kombinace €.1(a) - G1+G2, varianta (a)

Vhnitfni sily: N = -74,504 kN: My = -5,262 kNm; M, = 0,000 kNm; Vz = 29,242 kN; Vy = 0,000 kN
Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 339,755 kN: My R = 12,663 kNm

|-0,219 +-0,416 + 0,0 | = |-0,635 | <1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 29,769 kN

0,982 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 25,0

Priifez vyhovuje

ﬂ
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